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EN 20471 EN 20471

V A L U E

Entspricht EN ISO 471:2013 Class 3 und EN 343 gegen schlechtes Wetter | Wasserdichtes, mit 
Oxford-PU beschichtetes Polyester mit 300D als Außenmaterial | Kontrastfarbe Navy ist für die 
Aufbringung eines Firmenlogos geeignet und Abnutzung ist weniger sichtbar | Quilt-Nylonfutter 
mit 190 g Polyester-Füllung | Schwerer Reißverschluss vorne mit geknöpfter Winschutzleiste | 
Elastische Bündchen und Säume in Navy | Zwei Außentaschen mit Sturmklappen | Aufgesetzte 
Tasche innen | Verborgener Klettverschluss in der Kapuze mit verstellbarem Zugband | Vollständig 
genähte und versiegelte Nähte für 100%  Wasserdichtigkeit | Der Hersteller gewährleistet die 
Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur 
Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutz-
ausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir 
Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

YK218  | HVP218	 Hi-Vis Two-Tone Bomber Jacket
100% Polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
190 g/m²� YOKO

Entspricht EN ISO 20471:2013 Class 3 und EN 343 Class 3.1 gegen schlechtes Wetter | Hi-Vis 
Orange/Navy entsprechen RIS-3279-TOM | Wasserdichtes, PU-beschichtetes 300D-Polyester 
und 190 g/m2 Quilt-Füllung und Nylonfutter | Zwei 5 cm breite Reflektions-Streifen von 3M um den 
Körper, Arme und einer über jeder Schulter | Kontrastfarbe Navy ist für die Aufbringung eines 
Firmenlogos geeignet und Abnutzung ist weniger sichtbar | Schwerer Reißverschluss vorne mit 
genieteter Windschutzleiste | Zwei Außentaschen mit Sturmklappen | Gestrickte Sturmbündchen 
an den Ärmelenden | Verborgene Kapuze mit Zugband | Innenliegende Brusttasche | Genähte und 
versiegelte Nähte für Wasserdichtigkeit | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft 
gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzaus-
rüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine 
EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage 
gerne zur Verfügung.

YK302  | HVP302	 Hi-Vis Two-Tone Motorway Jacket
100% Polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
� YOKO

Zertifiziert nach ISOEN20471:2013, Klasse 3 | Wind- und wasserdicht (3000  mm) | Außenseite: 
Polyester Oxford mit PU-Beschichtung | Wärmeschutz: 160 g/m² Polyesterwattierung | Futter: 
190T Polyester im Diamantstepp | Nahtloser Schulterbereich für optimale Wasserableitung 
| Komplett verschweißte Nähte | Verdeckte Kapuze im Kragen mit verstellbarem Kordelzug | 
Durchgehender Front-Reißverschluss | Zwei große Fronttaschen, eine Innentasche und eine 
Handy-Tasche | Sturmpatte mit Nietenverschluss | 50 mm breite, aufgenähte 3M-Reflektions-
Streifen | Veredelungszugang: Reißverschluss innen am Saum an der Rückseite | Aufgrund der 
wasserdichten Beschichtung verbreitet der Artikel nach dem Auspacken einen Geruch. Sobald 
das Kleidungsstück behandelt, dekoriert oder ausgelüftet wurde, verschwindet der Geruch | Der 
Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Dies 
ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über 
persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. 
Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. | 

RT18  | R018X	 Safety Jacket
100% Polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
� Result Safe-Guard

Entspricht Norm EN ISO20471:2013, Klasse 3 | EN343 zertifiziert | Komplett versiegelte, wasser-
dichte Nähte | Verdeckte Kapuze mit Kordel | Robuster Reißverschluss vorne | Sturmpatte mit 
Nietenverschluss | Eine Innentasche rechts | 50 mm breite, aufgenähte Reflektions-Streifen 
| Zwei Seitentaschen mit Abdeckung | Für größtmögliche Sicherheit sollte dieses Kleidungs-
stück gut befestigt und in sauberem Zustand getragen werden | Elastischer Bund | Außen: 300D 
Polyurethan beschichtetes Oxford Polyester | Isolierung: 4 oz Polar-Therm Wattierung | Futter: 
100% gesteppte Polyester Wattierung | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft 
gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung 
(PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Kon-
formitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur 
Verfügung.

RT217X  | R217X	 High Vis Winter Blouson
100% Polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
� Result Safe-Guard

JACKEN


