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YK218 | Hvr218 Hi-Vis Two-Tone Bomber Jacket

HIVIS

EN 20471

YK302 | Hvpsoz Hi-Vis Two-Tone Motorway Jacket

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL

190 g/m? YOKO YOKO
HI-VIS ORANGE/NAVY HI-VIS YELLOW/NAVY [ | HI-VIS ORANGE/NAVY HI-VIS YELLOW/NAVY [ ]

Conforme a la norme EN 1S0471:2013 classe 3 & EN343 contre tout temps | Tissu extérieur en
polyester enduit Oxford 300D imperméable | Contraste bleu marin contribuant a fournir une
image de I'entreprise tout en cachant la saleté autour des zones de I'ourlet et des manchettes
| Rembourrage de 190 g ouaté en polyester avec housse en nylon | Fermeture éclairesur le
devant avec rabat coupe-vent a boutonner | Elastique bleu marin aux poignets et a l'ourlet | Deux
poches extérieures avec rabat a revers | Poche intérieure | Crochet et anneau dissimulés dans la
capuche avec réglage par cordon | Coutures entiérement cousues et scellées pour assurer une
étanchéité a 100% | Le fabricant garantit les propriétés réfléchissantes conformément a la norme
EN pour 25 lavages a 40 °C. | Voici un article sur les équipements de protection individuelle (EPI).
Conformément au réglement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, une
déclaration de conformité UE est obligatoire de la part du fabricant. Nous nous ferons un plaisir
de vous la fournir sur demande.
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Safety Jacket

Conforme a la norme EN 1S020471:2013 classe 3 & EN343 classe 3.1 contre les intempéries | Oran-
ge/bleu marine haute visibilité conforme a la norme RIS-3279-TOM | Polyester 300D enduit de PU
imperméable avec rembourrage matelassé de 190 g / m2 et doublure en nylon | Deux bandes 3M
réfléchissantes d'une largeur de 5 cm autour du corps et les bras ainsi qu‘une sur chaque épaule
| Contraste bleu marin contribuant a fournir une image de I'entreprise tout en cachant la saleté |
Fermeture éclaire sous le rabat coupe-vent a boutonner | Deux poches extérieures avec rabats
coupe-vent | Poignets anti-tempéte tricotés aux extrémités des manches | Capuche dissimulée
avec cordon | Poche poitrine a I'intérieur | Cousu et scellé pour assurer I'imperméabilité | Le fabri-
cant garantit les propriétés réfléchissantes conformément a la norme EN pour 25 lavages a 40 °C.
| Voici un article sur les équipements de protection individuelle (EP1). Conformément au réglement
UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, une déclaration de conformité UE
est obligatoire de la part du fabricant. Nous nous ferons un plaisir de vous la fournir sur demande.
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High Vis Winter Blouson

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
Result Safe-Guard

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Result Safe-Guard

FLUORESCENT ORANGE FLUORESCENT YELLOW

FLUORESCENT ORANGE FLUORESCENT YELLOW

Spécification ISOEN20471: 2013, classe 3 approuvée | Etanche (3000mm) et coupe-vent | Extérieu-
re : Polyester Oxford enduit de PU | Isolation: ouate de polyester 160gsm | Doublure: Polyester
matelassé diamant 190T | Epaules sans coutures pour une évacuation optimale de I'eau | Coutu-
res soudées | Capuche invisible dans le col avec cordon de serrage élastique | Fermeture éclair
en continu sur le devant | 2 grandes poches sur le devant, une poche intérieure et une poche
pour le téléphone portable | Rabat coupe-vent avec boutons-pression | Bandes de sécurité 50 mm
cousues en matériau réfléchissant de 3M™ Scotchlite™ | Point acceés : zip intérieur sur l'ourlet
arriére | En raison du revétement étanche, I'article dégage une odeur aprés son déballage. Une
fois le vétement manipulé, décoré ou laissé a I'air libre, I'odeur disparait | Le fabricant garantit
les propriétés de réflexion conformément a la norme EN pour 25 cycles de lavage ! | Voici un
article sur les équipements de protection individuelle (EPI). Conformément au réglement UE
2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, une déclaration de conformité UE est
obligatoire de la part du fabricant. Nous nous ferons un plaisir de vous la fournir sur demande. |

Spécification EN 1S020471: 2013, classe 3 approuvée | EN343 certifiée | Coutures imperméables
entiérement scellées | Capuche invisible avec cordon | Fermeture éclair robuste sur le devant |
Rabat coupe-vent avec boutons-pression | Une poche intérieure droite | Rayures réfléchissantes
de 50 mm | Deux grandes poches extérieures avec boutons-pression | Ces vétements doivent
étre attachés et maintenus propres pour maintenir leur efficacité | Taille élastique | Extérieur:
polyester Oxford enduit PU 300D | Isolation: polair 40z matelassée Polar-Therm | Intérieur: oua-
tage en polyester 190T sdrpiqué en carreuax | Le fabricant garantit les propriétés de réflexion
conformément & la norme EN pour 25 cycles de lavage ! | Voici un article sur les équipements de
protection individuelle (EPI). Conformément au réglement UE 2016/425 relatif aux équipements de
protection individuelle, une déclaration de conformité UE est obligatoire de la part du fabricant.
Nous nous ferons un plaisir de vous la fournir sur demande.



