@ VIDITELNE & OBLECENI DO DESTE (VIDITELNE )

korntex

NEW
coLou

KX100K | kw100

100% polyester
XXS (3/4 let), XS (3/6 let), S (7/12 let)

Kids" Hi-Vis Functional Safety Vest Aarhus

120 g/m? Korntex

T EE
LIME GREEN

N [

[ SKYBIE | [ WHITE |
YELLOW/ORANGE [ ]

Lemové $vy olemované ternym polyesterem | Vhodny pro dye sublimaci | Dva reflexni prouzky
o $ifce 5 cm kolem téla | Velikost nastavitelna pomoci dvou suchych zipd | P¥i noSeni pres bundu
si objednejte o jednu nebo dvé velikosti vétsi | Certifikovano podle normy CSN EN 17353: 2020
typ B3 | Vybaveno ¢arovym kodem EAN | Jednotlivé balené v polyetylenovych saccich | Vyrobce
garantuje reflexni vlastnost podle normy EN pro 25 pracich cykli do 40 °C | Jiny odstin neni
divodem reklamace Jednotné dodéni nelze zarucit. Rozdily v designu nepfedstavuiji nedostatek.

korntex

()

Kids" Hi-Vis Safety Vest Aarhus

'
EN17353

KX200 | kw

100% polyester
XXS (3-4 let), XS (3-6 let), S (7-12 let)
120 g/m?

LU LT NEONFINKE | SIGNALORANGE SIGNALYELLOW

Dva reflexni prouzky o Sifce 5 cm kolem téla | Velikost nastavitelnd pomoci dvou
suchych zipGi | Vhodny pro dye sublimaci | Certifikace EN podle normy CSN EN
17353:2020 typ AB3 | Vybaveno ¢arovym kédem EAN | Jednotlivé balené v poly-
etylenovych saccich | Navod k pouziti ve vSech Gfednich jazycich EU | Vyrobce
garantuje reflexni vlastnost podle normy EN pro 25 pracich cykld do 40 °C

Korntex

korntex

()

Kids" Hi-Vis Safety Vest With
Front Zipper Aalborg

EN17353

KX201 | kwrx

100% polyester
XXS (3-4 let), XS (3-6 let), S (7-12 let)

120 g/m? Korntex
owe ] ronesrane
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SIGNAL ORANGE SIGNAL YELLOW

SIGNAL YELLOWISIGNAL ORANGE 1! EXC

N A | HTE

Se zipem | Dva reflexni prouzky o $ifce 5 cm kolem téla | Certifi-
kovano podle normy CSN EN 17353: 2020 | Signalni a neonové
barvy podle typu AB3 | VSechny ostatni barvy podle typu B3 |
Vybaveno ¢arovym kédem EAN | Jednotlivé balené v polyetyle-
novych séaécich | Navod k pouziti ve vSech urednich jazycich EU
| Vyrobce garantuje reflexni vlastnost podle normy EN pro 25
pracich cyklu do 40 °C
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