PRENOSOVE FILMY @

PT951 | 5901 Subli-Flock 5901

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Tape Flock

WHITE

Technické udaje - Pfenosova folie: Polyesterovy flock / Lepidlo: Kopolyester-tavenina /Tloustka [mm]: 0,64 + 10 % / Félie: Silikonovy papir, bily | Podminky pfenosu
—Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Pouziti: tiskovy prenosovy papir se sublimaénim inkoustem (zrcadlové obraceny). / Umistéte
sublimacni papir na flock a preneste motiv pomoci ohfivaciho lisu nastaveného na 185 °C, pficemz na 40-45 sekund aplikujte stiedni tlak (2,0 baru). /Pfitisknéte
potistény flock na textilii podle stanovenych pokyntd pro pfenos. | Odolnost pfi prani: 60 °C. / Pouzivejte pouze praci prostiedek na barevné nebo jemné pradlo. /
Textil perte naruby. / Lze susit v susicce. | Tisk: nepfimo pomoci pfenosového papiru | Tepelné uzaviratelny polyesterovy flock (bily), s vynikajicimi vlastnostmi pfi
sublimaénim pfenosovém tisku barvivem. | Félie na strané taveniny umoznuje po tisku vyfiznout motivy a loga vSemi soucasnymi plotry CAD/CAM. Flock nabizi
vynikajici vlastnosti pfi vyfezavani. | Vhodné na potisk motivi a log na sportovni, volnocasové a pracovni obleceni. | Vysoka hustota vldkna zajistuje zachovani
vyraznych a jasnych barev béhem tisku. | Polyesterovy flock ma vynikajici odolnost proti Zloutnuti. | Tkaniny s Upravou odpuzujici vodu nebo s vodéodolnou Upra-
vou nejsou vhodné pro tepelny pfenos. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k riiznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu
prenosné folie, vlastnostem material(i a podminkam prani a cisténi se odpovédnost za vyrobek mUze vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. e



