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PT451 | 4290-4293 Poli-Flex® Glossy

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

GLOSSY BLACK [ GLOSSYGOLD GLOSSY RED GLOSSY WHITE

Technické udaje — Prenosové félie: polyuretan, lity / Lepidlo: Polyuretan — tavenina /Tloustka [mm]: 0,10 + 10 % / vlozka: PET félie, samolepici | Podminky pfenosu
—Teplota: 160 °C /Tlak: 3,5 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost p¥i prani: 80 °C / Ize susit v susiéce a chemicky &istit; perchlorethylen (tetrachlorethylen)
/ perte naruby | POLI-FLEX® GLOSSY je vysoce kvalitni, ekologicky osvédéend polyuretanova foélie s vysoce lesklym povrchem. | POLI-FLEX® GLOSSY je vhodna
k pfenosu na textil, jako je bavina, smési polyesteru a baviny a polyesteru a akrylu | Lze pouzit na napisy na tricka, dresy, sportovni a volno¢asové obleceni, sport-
ovni tasky a fanouskovské predmeéty, jako jsou vlajky a praporky. | POLI-FLEX® GLOSSY lze fezat vS§emi sou¢asnymi plotry. Doporucujeme pouzivat standardni ¢epel
(45°). Po vyfezani se vyfezana pruzna félie prenasi tepelnym lisem. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou
vhodné pro tepelny ptenos.V tomto pfipadé je tfeba pouzit nylon L-Flex T500. | POLI-FLEX® GLOSSY je potazena samolepici félii PET, kterd umozriuje zménu polohy
prenasenych motivi. POLI-FLEX® GLOSSY ma vynikajici neprasvitnost. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze
zarucit bezpe€nou a trvalou pfilnavost pruzné félie. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rlznym vliviim vyplyvajicim z vyro-
by a prenosu pirenosné folie, vlastnostem materiali a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muize vztahovat pouze na nezpracované materialy.
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