PRENOSOVE FILMY @

STAHLS'

EUROPE « AFRICA « MID EAST

SA917 | 110843 CAD-COLOR?® Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SUBLISTOP

Barevna digitalni polyuretanové félie s ochrannou vrstvou, ktera zabrariuje sublimaci barviva v poskozeni vzori | Sublistop poskytuje bariéru zabrariujici prenosu
barviva, takze je idealni pro sportovni textil | Teplota: 130 °C, ¢as: 10 sekund, tlak: stfedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za studena | Doporucené tkaniny:
100% sublimovany polyester (zkouska pfed aplikaci), smési polyester-bavina, Softshell | Pfed kazdym vyrobnim cyklem byste méli vzdy otestovat fez, nastaveni noze
bude nutné upravit podle véku noze, p¥ili§ hluboké fezani zpisobi potize s vyfezanim nebo tiskem | Lze prat az na 40 °C | Nepouzivejte zmékEovadla latek ani bélidla
| Lze susit pfi Setrném nastaveni | Prani a Zehleni naruby | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a sluneé¢nimu zéreni

Vice poloZek je k dispozici online. e



