@ PRENOSOVE FILMY

PT903 | 4025 Ultimate Print Matt 4025

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Technické udaje — Prenosova félie: polyuretan/PVC, lity / Lepidlo: Polyuretan — tavenina / Tloustka [mm]: 0,12 + 10 % / vlozka: PET félie, samolepici | Podminky
pfenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stiedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C. / Pouzivejte pouze praci prostfredek na barevné nebo jemné
pradlo. /Textil perte naruby. / Lze susit v suSiéce. | Tisk: stranové spravny | ULTIMATE PRINT MATT 4025 je tepelné utésnitelna potisknutelna félie z PU / PVC textilu
(neprihledné bila, 120 p) vhodné pro svétlé a tmavé textilie. | ULTIMATE PRINT MATT 4025 disponuje lepidlem s pfenosovou teplotou pouze 160 °C. | Upozorfiujeme,
Ze vyssi teplota pfenosu muze mit negativni vliv na kvalitu tisku. | Diky specialni svrchni vrstvé nabizi tato félie vynikajici odolnost pfi prani. | ULTIMATE PRINT MATT
4025 nabizi vysoké rozliSeni tisku s polomatnou povrchovou upravou a ma pfijemny meékky textilni povrch. | ULTIMATE PRINT MATT 4025 je kompatibilni se véemi
soucasnymi inkoustovymi tiskdrnami pouzivajicimi ekologické solventni a solventni inkousty. Diky nové vyvinuté nelepivé PET félii Ize CAD/CAM plotry snadno fezat
i velmi mala pismena a motivy vyfezavat je po procesu tisku. | Pro pfenos a jako ochranu pred teplem pfi pfenosu za horka doporuéujeme pouzit POLI-TACK 854 +
870. | Pfenosova folie se pouziva pro motivy a loga na sportovni, volno¢asové a pracovni obleceni. | Tkaniny s Upravou odpuzujici vodu nebo s vodéodolnou upra-
vou nejsou vhodné pro tepelny ptrenos. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rGznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu
prenosné folie, vlastnostem materiald a podminkam prani a cisténi se odpovédnost za vyrobek miize vztahovat pouze na nezpracované materialy.




