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PT4530 | 4783-4785 Poli-Flex® Turbo Reflex
Roll Length: 10m x Roll Width: 0,5m (Turbo Reflex Silver: Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m)
Poli-Flex
TURBO REFLEX BLACK TURBOREFLEX BLUE " | TURBOREFLEXGOLD™ I (T : 13T 4012 TURBO REFLEX ORANGE  J§ TURBO REFLEX PINK TURBO REFLEX SILVER TURBO REFLEX WHITE
TURBO REFLEX YELLOW

Folie s efektem, reflexni | Technické udaje- lepidlo: polyuretan - tavenina / tloustka v [mm]: 0,205 + 10 %; stfibrna: tloustka v [mm]: 0,15 + 15 % / félie: folie PET, samolepici / | Pod-
minky prenosu —Teplota: 145 °C /Tlak: 3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 8 sekund | Podminky pfenosu pro stibrnou: polyester / funkéni odévy — teplota: 130 °C / tlak: 3,0 baru [stfedni
tlak] / ¢as: 5 sekund; bavina - teplota: 160 °C / tlak: 3,0 baru [stredni tlak] / ¢as: 5 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C, vhodné k suseni v susicce (do max. 100 °C) / vhodné k suchému
¢isténi), textilii perte naruby | Odolnost pii prani pro stiibrnou: 60 °C / Ize susit v susicce / textil perte naruby | Reflexni prenosna folie je vhodna k pfenosu na textilie, jako je bavina,
nylon bez povrchové Upravy, smési polyesteru/baviny a polyesteru/akrylu | Reflexni vrstva se sklada z metalizovanych sklenénych mikrokuliéek, které jsou na zadni strané pokryté
lepici vrstvou aktivovanou teplem. Prihlednou PET folii na reflexni strané Ize diky laminaci fezat v§emi soucasnymi plotry. Doporucujeme pouzit ndz flock (60°); pro stfibrnou se
doporucuje standardni ¢epel (45°). Po vyfezani se vyfezana pruzna folie prenasi tepelnym lisem. Félie PET by méla odstrarovat za studena; u stfibrné by se méla odstranovat za
tepla. | Pred zahajenim pienosu je nutné vyzkouset, zda jsou vodotésné nylonové tkaniny vhodné. | Reflexni stiibrna se sklada z primo odrazenych otevienych sklenénych kulicek.
Fotometrické hodnoty (minimalni reflexni hodnoty) odpovidaji normé EN ISO 20471:2013. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak,
nelze zarucit bezpecnou a trvalou prilnavost pruzné folie. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rliznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu
prenosné folie, vlastnostem materialtd a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek miize vztahovat pouze na nezpracované materialy.



