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PT455 | 4901-1/4902-1 Poli-Flex® Turbo 4901-1/4902-1

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C) WHITE

Technické udaje: prenosova folie: polyuretan, lity / Lepidlo: kopolyester — tavenina /Tloustka [mm]: 0,095 + 10 %/ vlozka: PET folie, nepfilnava | Podminky pfenosu - tlak: 2,5-3,0 baru
[stfedni tlak] / teplota/Cas: 130 °C, 5 sekund / 150 °C, 4 sekundy / 160 °C, 3 sekundy | NYLON - tlak: 2,0 baru [nizky tlak], Teplota/Cas: 150 °C, 5 s predtisk / 5 s pritisknéte na nylon,
odstrarite PET folii, zakryjte pfenosovou folii silikonovym papirem a aplikujte tlak dalsich 10 s. | Pfi pouzivani zvazte upravu doby aplikace na vyrazné strukturované bavinéné nebo
smésové tkaniny. | Odolnost pfi prani: 60 °C, vhodné k suseni v susicce (komeréni susicka max. 100 °C) a chemickému c¢isténi / pred pranim textilii obratte naruby | POLI-FLEX®
TURBO 4901-1/4902-1 je nova polyuretanova pienosova folie s tavnym lepidlem, kterou Ize rychle pfenést pfi nizkych teplotach, aby nedoslo k poskozeni materialu. | POLI-FLEX®
TURBO 4901-1/4902-1 je vhodna pro pienos na tkaniny, napfiklad na bavinu, polyester, nevodotésny nylon, polyester/bavinu nebo smés polyesteru/akrylu. Pred zahajenim prenosu
je nutné vyzkouset, zda jsou vodotésné nylonové tkaniny vhodné. | Vhodné na népisy na tricka, dresy, sportovni a volno¢asové obleceni, sportovni tasky a propagacni predméty.
| POLI-FLEX®TURBO 4901-1/4902-1 Ize fezat pomoci libovolného standardniho plotru. Doporuéujeme pouzivat standardni éepel (45°). Po vyfezani se vyfezana pruzna folie prenasi
tepelnym lisem. Folii PET je tfeba odstranit, dokud je jesté mirné tepla. | Mékka pruzna pogumovana folie zajistuje pfijemny pocit z textilie a pohodiné noseni. | POLI-FLEX°TURBO
4901-1/4902-1 je dokonale neprihledna. | Pouzité suroviny nejsou skodlivé pro Zivotni prostredi a neobsahuji PVC, zmék¢éovadla ani tézké kovy. | Pokud nejsou béhem tepelného
tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zaruéit bezpecnou a trvalou pfilnavost pruzné folie. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. |
Vzhledem k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pienosné folie, vlastnostem materialt a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat pouze
na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. a



