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PT402 | 422490 Poli-Flex® Pearl Glitter
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex
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Technické Gdaje — prenosova folie: folie s efektem, potazena tfpytivymi Easticemi/ lepidlo: kopolyester —tavenina / tioustka [mm]: 0,34 + 10 % / vlozka: folie PET, samolepici | Podminky pfenosu — Teplo-
ta: 160 °C / Tlak: 2,5 baru [stredni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / Perte naruby / Vhodné do susicky | POLI-FLEX® PEARL GLITTER je tepeln& prenosné pruzna folie pokryta tipytivymi
¢asticemi. Diky jedine¢nému vyrobnimu procesu s lepidlem bez obsahu rozpoustédel maji trpytivé folie mimofadné leskly povrch a zaroveii maji dobrou odolnost proti prani. | Diky folii PET s aplikaéni
paskou s vysoce transparentnim akrylovym lepidlem Ize pfenaseny motiv opakované premistovat | POLI-FLEX® PEARL GLITTER je vhodna k pfenaseni na textilie, jako je bavina, smési polyesteru/
baviny a polyesteru/akrylu | Vhodné na népisy na tricka, dresy, sportovni a volnoasové oblegeni, sportovni tasky a propagaéni predméty. | POLI-FLEX® PEARL GLITTER Ize fezat viemi sou¢asnymi
plotry. Doporugujeme pouZit ndiz flock (60°). Po vyFezéni se vyfezana pruzna folie prenasi tepelnym lisem. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou
vhodné pro tepelny pfenos. V tomto pfipadé je tfeba pouZit nylon L-Flex T500. | Zalaminovéanim samolepici PET fdlie jako ochranného krytu na dekorativnim povrchu Ize tipytivé folie pomoci plotru
fezat stranové prevracené. | Pokud nejsou b&hem tepelného tisku spinény stanovené poZadavky na teplotu a tlak, nelze zarugit bezpecnou a trvalou pfilnavost pruzné folie. | Doporuéujeme provést
aplikani test na originalni materiély. | Vzhledem k rGiznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pfenosné félie, viastnostem materialii a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek mize
vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. @



