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PT201 4782 Poli-Flex® 4782 Premium Reflex

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

REFLEX ECO

Technické udaje — prenosova folie: folie s efektem, reflexni slozka / lepidlo: polyuretan — tavenina / tloustka [mm]: 0,175 + 10% / vlozka: félie PET, samolepici |
Podminky pfenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 3,5 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / Ize susit v susi¢ce / textil perte naruby | POLI-FLEX®
Premium Reflex je pfenosova fdlie na bazi tkaniny s reflexnimi vlastnostmi vhodna k prenosu na textilie, jako je bavina, smési polyester/bavina a polyester/akryl. |
Vhodné na népisy na tri¢ka, dresy, sportovni a volnocasové obleceni, sportovni tasky a propagacni predméty. | Reflexni vrstva se sklada z metalizovanych sklenénych
mikrokulic¢ek, které jsou na zadni strané pokryté lepici vrstvou aktivovanou teplem. Prihlednou PET folii na reflexni strané Ize diky laminaci fezat vSéemi sou¢asnymi
plotry. Doporuéujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po vyfezani se vyfezana pruzna folie prenasi tepelnym lisem. Folii PET sejméte, dokud je tepla. | Nylon a text-
ilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné pro tepelny pfenos. V tomto ptipadé je treba pouzit nylon L-Flex T500. | POLI-Flex® Premium Reflex se sklada z pfimo
odrazenych otevienych sklenénych kulicek. Fotometrické hodnoty (minimalni hodnoty odrazu) odpovidaji normé EN 471 (Groven vykonu tf. 2) | Doporuéujeme pro-
vést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu prenosné félie, vlastnostem materiald a podminkam prani
a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muize vztahovat pouze na nezpracované materialy.



