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PT150 | 4901-4987 Poli-Flex® Turbo

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

ARPLE GREEN (CA.P.375C) BABY PINK(CAP.189C]  ~BEIGE (CA.P.7401C)

BRIGHT GOLD (CA. P.15-10507CX) BRIGHT LIME (CA. P. 366U) BRIGHT VIOLET (CA.P.7437C) ~ BRIGHT YELLOW (CALP.122C)
CHAMPAGNE (CA. P 7435C) CORAL(CA. P.1720) [ FROG GREEN (CA.P.354C] |

ICE BLUE (CA. P.291C) LEMON YELLOW (CA.P.3345U) ~LIGHT APRICOT (CA. P.475C) LIGHT GREY (CA.P.178-3C) | MEDIUM YELLOW (CA. P.123C)

MINT (CA.P.331C) ' NEON GREEN (CA.P.802] |

NEON YELLOW (CA. P.803C) | OLIVE CA. P.577U) ORANGE (CA. P. 30-8C) PASTEL YELLOW (CA. P.4-5C) | PEACHFuZzZ(cA P.13-10z3rcx) [IPERTICANP7asssra il I IS |ROSEGOLD(CA'P5#12C)

SAGE GREEN (CA.P.2404C)  SAND BEIGE (CA.P.22-2C) | SILVERMETALLIC (CA.P.877C) | SKY BLUE (CA.P.297C) YELLOW (CA. P. 1235C)

Technické Gdaje — pfenosova fdlie: polyuretan, lity / tloustka [mm]: 0,095 + 10 % / félie: folie PET, samolepici/lepici: kopolyester — tavenina | Podminky pfenosu — tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak] / teplota/
¢as: 130 °C, 5 sekund / 150 °C, 4 sekundy / 160 °C, 3 sekundy | NYLON —tlak: 2,0 baru [nizky tlak], Teplota/Gas: 150 °C, 5 s pfedtisk / 5 s pfitiskn&te na nylon, odstrafite PET folii, zakryjte pfenosovou folii
silikonovym papirem a aplikujte tlak dalSich 10 s. | P¥i pouZivani zvazte (ipravu doby aplikace na vyrazné strukturované bavinéné nebo smésové tkaniny. | Odolnost pfi prani: 60 °C, vhodné k sugeni
v susicce (komeréni susicka max. 100 °C) a chemickému ¢isténi, pred pranim textilii obratte naruby | POLI-FLEX® TURBO je nové polyuretanova prenosova folie s tavnym lepidlem, kterou lIze rychle
pfenést pfi nizkych teplotach, aby nedoslo k poskozeni materialu | POLI-FLEX® TURBO je vhodna pro pfenos na textil, napfiklad na bavinu, polyester, nepotazeny nylon, smési polyesteru/baviny
a polyesteru/akrylu. Pfed zahajenim pfenosu je nutné vyzkouset, zda jsou vodotésné nylonové tkaniny vhodné. | Vhodné na népisy na tri¢ka, dresy, sportovni a volnogasoveé oble&eni, sportovni tasky
a propagaéni predméty. | POLI-FLEX® TURBO lze fezat véemi souasnymi plotry. Doporugujeme pouZivat standardni Gepel (45°). Po vyFezéni se vyfezana pruzna folie prenasi tepelnym lisem. Viozka
PET by méla byt odstranéna za tepla. V pfipadé neonovych barev (4903, 4940-4987) je tfeba vlozku odstranit viaznou. | Mékké pruzna pogumovana fdlie zajistuje prijemny pocit z textilie a pohodiné
no$eni. POLI-FLEX® TURBO ma vynikajici nepriisvitnost. Samolepici vlozka PET umoZiiuje premisténi pfenasenych motivi. | PouZité suroviny nejsou kodlivé pro Zivotni prostfedi a neobsahuji PVC,
zmék&ovadla ani t&zké kovy. | Pokud nejsou b&hem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zarugit bezpe&nou a trvalou pfilnavost pruzné félie. S vyjimkou barev 4920
zlatd metalicka, 4930 stfibrna metalicka, 4987 lesni plody a jasnych a neonovych barev (4903, 4940-4944) Ize fadu POLI-FLEX® TURBO tisknout ve vice vrstvach. | Doporu¢ujeme provést aplikaéni test
na originalni materialy. | Vzhledem k rGiznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a prenosu prenosné félie, vlastnostem materialGi a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek mize vztahovat
pouze na nezpracované materialy.



