PRENOSOVE FILMY @

2ALI-TRAE
PT906 | 4655 Poli-Flex® Printable 4655
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Technické Gdaje — Prenosova folie: polyuretan, lity / Lepidlo: polyuretan — tavenina /Tloustka [mm]: 0,075 + 10 % / vlozka: PET félie, nepfilnavé | Podminky pfenosu
—Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stiedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C. / Pouzivejte pouze praci prostfedek na barevné nebo jemné pradlo. /
Textil perte naruby. / Lze susit v susicce. | Tisk: Na zadni stranu, zrcadlové prevraceny | Tepelné prenosnd, potisknutelné polyuretanova félie (prahledna) vhodna na
svétlé textilie. | POLI-FLEX® 4655 je dvouvrstvé prenosova félie potazena taveninou na nezakryté tiskové strané. Horni strana félie po aplikaci je vysoce odolné proti
Zloutnuti a vykazuje vynikajici odolnost pfi prani. | POLI-FLEX® 4655 je kompatibilni se véemi sou¢asnymi inkoustovymi tiskarnami pouzivajicimi ekologické solventni
a solventni inkousty. Nepfilnava félie PET umoznuje po tisku pomoci plotru CAD/CAM vytezat i ty nejkomplikovanéjsi motivy. Po vyfezani se provadi tepelny prenos
pomoci puvodniho nosice. Matna PET félie na horni strané obrazu béhem pfenosu tepla poskytuje vynikajici polomatnou povrchovou Upravu. Félie PET by se po
tepelném prenosu méla odstranovat az po ochlazeni na pokojovou teplotu. | Prenosové foélie se pouzivd pro motivy a loga na sportovni, volno¢asové a pracovni
obleceni. | Tkaniny s Upravou odpuzujici vodu nebo s vodéodolnou Gpravou nejsou vhodné pro tepelny pfenos. | Doporu¢ujeme provést aplikaéni test na originalni
materidly. | Vzhledem k rdznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu prenosné folie, vlastnostem material a podminkdm prani a ¢isténi se odpovédnost za
vyrobek miize vztahovat pouze na nezpracované materialy.
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