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PT453 | 421214213 Poli-Flex® Image 4212/4213

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,48m
Poli-Flex
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Technické Udaje — prenosova folie: polyuretan Designfilm / lepidlo: polyuretan - tavenina / tloustka [mm]: 0,055 + 10 % (zlata); 0,055 + 10 % (stfibrnd) / folie: folie
PET, samolepici | Podminky prenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund (3 sekundy po lisovani) | Odolnost p¥i prani: 40 °C / Ize susit
v susicce / perte naruby | POLI-FLEX® IMAGE jsou pfenosové folie s médnim designem a jedine¢nou povrchovou upravou. Tato ekologickéd polyuretanova félie
nabizi vynikajici odolnost pfi prani i vlastnosti pti ¢isténi a je pfijemnéa na dotek. | POLI-FLEX® IMAGE je vhodné k ptenosu na textil, jako je bavina, smési polyes-
teru s bavinou a polyesteru s akrylem. | POLI-FLEX® IMAGE lIze vyfezavat véemi sou¢asnymi plotry. Doporuc¢ujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po vyfezani se
vyfezana pruzné félie prenasi tepelnym lisem. Folie PET by se méla odstrariovat az po ochlazeni na pokojovou teplotu. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci
nejsou vhodné pro tepelny ptenos. V tomto pfipadé je tfeba pouzit nylon L-Flex T500. | Doporucujeme provést aplikaéni test na originalni materiély. | Vzhledem
k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pfenosné folie, vlastnostem material(i a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat
pouze na nezpracované materialy.
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