PRENOSOVE FIL

STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA903 CAD-CUT® Basic Film

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

BLACK 700 GOLD 115 (CA. P.871C) GREEN 400 (CA. P.7721C) NAVY 350 (CA. P. 532C) RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C) WHITE 001 YELLOW 110 (CA. P.012C)

Polyuretanova (PU) pruzna félie s matnym povrchem a optimalnim krytim | Idealni k pfenaseni vétsich motiva a cislic, protoZze material nema lepivou podlozku
| Vhodné pro vicebarevné natisky | Teplota: 160 °C, ¢as: 10 s, tlak: stfedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za studena | Doporucené tkaniny: 100 % bavlna,
100 % polyester (vyzkousejte pred aplikaci), smési polyester-bavina |Vicebarevné navrhy: pozadi aplikujte po dobu 3-5 s. Odloupnéte nosic za studena, opakujte pos-
tup pro kazdou dalsi barvu, posledni barvu nanasejte po dobu 18-20 sekund, odloupnéte nosic¢ za studena | Pfed zahajenim vyroby vzdy vyzkousejte fez, nastaveni
fezacky bude tfeba upravit podle stafi cepele | Pro optimalni fezani a vyfezavani dodrzujte tloustku ¢ary pro napisy a loga nejméné 1,5 mm | Lze prat az do teploty
60 °C | Nepouzivejte zmékéovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Prani a Zehleni naruby | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte
pfimému teplu a slune¢nimu zareni

Vice poloZek je k dispozici online.




