PRENOSOVE FILMY @

STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA915 | 163362 CAD-COLOR® SuperTek Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SUBLISTOP

S patentovanym lepidlem ONYX STiX2 a ochrannou vrstvou z aktivniho uhliku, kterd udrzuje material pruzny a poddajny navzdory blokovaci funkcei | Povrch textilie
chrani kratka doba tlaku pfi nizké teploté | Prilne prakticky ke véem latkam | Teplota: 150 °C, Cas: 5 sekund, Tlak: stfedni, (. 4-6 u Hotronix®), Odloupnuti: za tepla,
Opakovany tisk: 5 sekund. | Doporuéené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (otestujte pfed nanasenim), smési polyesteru a baviny, elastanové smési, vétsina
nylonovych odévu (otestujte pred nanasenim) | Pred kazdym vyrobnim cyklem byste méli vzdy otestovat fez, nastaveni noze bude nutné upravit podle véku noze,
prilis hluboké fezani zplsobi potize s vyfezanim nebo tiskem | Lze prat az na 40 °C | Nepouzivejte zmékcovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni |
Lze pfimo Zehlit | Skladujte v chladném a suchém prostfedi, nevystavujte pfimému teplu ani sluneénimu svétiu

Vice poloZek je k dispozici online. @



