@® PRENOSOVE FILMY

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA350 CAD-CUT® Flock
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls
AQUA 390 CA. P. 3125C) BROWN 530 (CA. P.4695C) || BURGUNDY 270 (CA. P. 505C) JRXIICRETENAXIUIYEMN DARK BROWN 550 (CA. P.7617C) )j DARK GREY 780 (CA. P. 432C) | GREEN 400 (CA. P.7733C)
ICEBLUE310(CA.P.297C) LEMON 100(CA.P.VELLOW0t2c) | LIME GREEN 405 (CA. P, 367C) U TET TN NAVY 350 (CA.P.534C)  [fUNEONGREEN401 | [ NEONPINK291 |
NEON YELLOW 101 N PN M PURPLE 280 (CA.P.7665C) /(. : | ROVALBLUE300{CA.P.2370C) | SIGNALRED210(CA.P.18C) [ SKYBLUE (CA. P.2131C)

YELLOW 110 (CA. P. 2010C)

Diky dlouhym a hustym flockovym vlaknim ma tato folie vysokou kryci schopnost, zafivost barev a mékky, sametovy omak. | Vybaveno lepici zadni stranou, dokon-
ce i jemné detaily Ize snadno fezat a vyfezavat | Teplota: 165 °C, ¢as: 15 sekund, tlak: stfedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za tepla / za studena | Doporucené
tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (vyzkousejte pred aplikaci), smési polyester-bavina | Vicebarevné provedeni: neni vhodné pro vicevrstvé aplikace | Pred
zahajenim vyroby vzdy vyzkousejte fez, nastaveni fezacky bude tfeba upravit podle stéfi cepele | Pro optimalni fezani a vyfezavani dodrzujte tloustku ¢ary pro napisy
a loga nejméné 1,6 mm | Lze prat az do teploty 60 °C | Nepouzivejte zmékcovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Lze pfimo Zehlit | Skladujte na
chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a sluneénimu zareni




