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ANTHRACITE (CA. P. 6217C) ANTIQUE GOLD (CA. P. 18-0950TCX) ANTIQUE SILVER (CA. P. 7506C) APPLE GREEN (CA. P. 375C) AQUA GREEN (CA. P. 322C) AUBERGINE (CA. P. 518C) BABY PINK (CA. P. 189C) BEIGE (CA. P. 7401C) BLACK (CA. P. BLACK 3C)
BORDEAUX (CA. P. 19-1930TCX) BROWN (CA. P. 7533C) CARDINAL RED (CA. P. 208C) COFFEE (CA. P. 4715C) FLAME RED (CA. P. 032C) FOREST GREEN (CA. P. 553C) FUCHSIA (CA. P. 215C) GOLD METALLIC (CA. P. 871C) GREEN (CA. P. 349C)
GREY (CA. P. 430C) ICE BLUE (CA. P. 291C) LEMON YELLOW (CA. P. 3945U) LIGHT APRICOT (CA. P. 475C) LIGHT GREEN (CA. P. 366C) LIGHT GREY (CA. P. 179-3C) LILAC (CA. P. 659C) MAGENTA (CA. P. 210C) MEDIUM YELLOW (CA. P. 123C)
MILITARY GREEN (CA. P. 5743C) MINT (CA. P. 337C) NAVY BLUE (CA. P. 296C) NEON BERRY (CA. P. 2602C) NEON BLUE (CA. P. 2925C) NEON GREEN (CA. P. 802C) NEON ORANGE (CA. P. 804C) NEON PINK (CA. P. 806C) NEON RED (CA. P. 805C)
NEON YELLOW (CA. P. 809C) OLIVE (CA. P. 577U) ORANGE (CA. P. 30-8C) PASTEL YELLOW (CA. P. 4-5C) PEACH FUZZ (CA. P. 13-1023TCX) PERI (CA. P. 17-3938TPG) PURPLE (CA. P. 273C) RED (CA. P. 49-8C) ROYAL BLUE (CA. P. 647C)
SAGE GREEN (CA. P. 2404 C) SAPPHIRE (CA. P. 7461C) SILVER METALLIC (CA. P. 877C) SKY BLUE (CA. P. 297C) TURQUOISE (CA. P. 3155C) VIOLET (CA. P. 2567C) WHITE YELLOW (CA. P. 1235C)

PŘENOSOVÉ FILMY

Více položek je k dispozici online.

T100	 L-Flex
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
� L-Flex

Technické údaje – Přenosová fólie: Polyuretan, litý / Lepidlo: Polyuretan – tavenina / Tloušťka mm: 0,1 ± 10 % / Fólie: PET fólie, samolepicí | Podmínky přenosu – Teplota: 160 °C / Tlak: 2,5–3,5 baru 
[střední tlak] / Čas: 15 sekund | Odolnost při praní: 80 °C / lze sušit v sušičce a chemicky čistit; perchlorethylen (tetrachlorethylen) / perte naruby | L-FLEX je ekologicky bezpečná polyuretanová 
fólie s matným povrchem bez odrazů. | Fólie L-FLEX je vhodná k přenosu na textil, jako je bavlna, směsi polyesteru s bavlnou a polyesteru s akrylem. | Vhodné na nápisy na trička, dresy, sportovní 
a volnočasové oblečení, sportovní tašky a fanouškovské předměty, jako jsou např. vlajky. | Doporučený nůž: Standardní, 45° | Vložka by se měla odstranit, když je teplá. Výjimkou jsou neonové barvy 
a světle modrá, které by se měly odstraňovat za studena. | Tato fólie by se neměla používat na tmavé textilie s vysokým obsahem polyesteru, protože by to mohlo vést ke změně barvy (zapouštění) 
textilie. V takových případech doporučujeme použít fólii Poli-Flex® Blockout Soft PT601N. | Nylon a textilie s hydrofobní impregnací nejsou vhodné pro tepelný přenos. V tomto případě je třeba použít 
nylon L-Flex T500. | Měkká pružná pogumovaná fólie zajišťuje příjemný pocit z textilie a pohodlné nošení. L-Flex má vynikající krytí. Samolepicí vložka PET umožňuje přemístění přenášených motivů. | 
Použité suroviny nejsou škodlivé pro životní prostředí a neobsahují PVC, změkčovadla ani těžké kovy. | Pokud nejsou během tepelného tisku splněny stanovené požadavky na teplotu a tlak, nelze zaručit 
bezpečnou a trvalou přilnavost pružné fólie. S výjimkou metalických a neonových barev lze řadu L-Flex tisknout ve více vrstvách. | Doporučujeme provést aplikační test na originální materiály. | Vzhle-
dem k různým vlivům vyplývajícím z výroby a přenosu přenosné fólie, vlastnostem materiálů a podmínkám praní a čištění se odpovědnost za výrobek může vztahovat pouze na nezpracované materiály.


