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GLITTER BEACH BLUE 962 GLITTER BLACK 928 GLITTER BLACK GOLD 947 GLITTER BLACK SILVER 949 GLITTER BLUE 922 GLITTER BROWN 926 GLITTER BURGUNDY 958 GLITTER CHERRY 952 GLITTER COLUMBIA BLUE 930
GLITTER CONFETTI 948 GLITTER CORONADO GOLD 968 GLITTER CURRANT 979 GLITTER DARK GREEN 933 GLITTER DOWN UNDER 971 GLITTER EGGPLANT 954 GLITTER FLORIDA ORANGE 975 GLITTER GOLD 920 GLITTER GREEN 925
GLITTER HEMATITE 973 GLITTER HOLO BLACK 956 GLITTER HOLO GOLD 935 GLITTER HOLO PINK 996 GLITTER HOLO SILVER 951 GLITTER HOLO WHITE 955 GLITTER HOT PINK 943 GLITTER KELLY GREEN 932 GLITTER LAVENDER 946
GLITTER LIGHT BLUE 950 GLITTER LIGHT BROWN 978 GLITTER LIGHT GREEN 953 GLITTER LIGHT ROSÉ GOLD 960 GLITTER MEDIUM PINK 966 GLITTER MULTI 929 GLITTER NAVY 944 GLITTER NEON BLUE 938 GLITTER NEON GREEN 937
GLITTER NEON ORANGE 939 GLITTER NEON PINK 941 GLITTER NEON PURPLE 940 GLITTER NEON YELLOW 936 GLITTER NEW COPPER GLITTER NIGHT FALL 972 GLITTER OLD GOLD 945 GLITTER ORANGE 931 GLITTER ORCHID 970
GLITTER PALACE 967 GLITTER PALE YELLOW 961 GLITTER PERSIMMON 976 GLITTER PINK 927 GLITTER PURPLE 924 GLITTER RAINBOW CORAL 964 GLITTER RAINBOW PLUM 965 GLITTER RED 923 GLITTER ROSE GOLD 957
GLITTER ROYAL BLUE 942 GLITTER SILVER 921 GLITTER TEAK 974 GLITTER VAN GOGH 969 GLITTER VINTAGE GOLD 963 GLITTER WATERMELON 959 GLITTER WHITE 934

PŘENOSOVÉ FILMY

Více položek je k dispozici online.

SA200	 CAD-CUT® Glitter
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
� Stahls

Odolná, omyvatelná třpytivá fólie, snadno se vyřezává díky přilnavé podložce | Teplota: 150 °C, čas: 10 s, tlak: střední, (č. 4–6 pro Hotronix®), odloupnutí: za horka | 
Doporučené tkaniny: 100 % bavlna, 100 % polyester (vyzkoušejte před aplikací), směsi polyester-bavlna | Vícebarevné designy: Nedoporučuje se pro vícevrstvé apli-
kace | Před zahájením výroby vždy vyzkoušejte řez, nastavení řezačky bude třeba upravit podle stáří čepele | Pro optimální řezání a vyřezávání dodržujte tloušťku čáry 
pro nápisy a loga nejméně 2,5 mm | Prát při 40 °C | Nepoužívejte změkčovadla látek ani bělidla | Lze sušit při šetrném nastavení | Praní a žehlení naruby | Skladujte 
na chladném a suchém místě; nevystavujte přímému teplu a slunečnímu záření


