PRENOSOVE FILMY @

PT300 |ss4 Poli-Tack 854

100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Technické Udaje — nosny systém: folie PET, priihledné / lepidlo:
akrylat / pevnost lepidla [N/cm]: 0,60 +/- 10 % / tloustka [mm]:
0,12 + 10 % / vlozka: foélie PP, bila, silikonizovana. | Prihledna
folie PET potazena vytvrzenym akrylatovym lepidlem, které je
odolné vidéi teplu, starnuti a UV zafeni. | Lepidlo Ize odstranit
beze zbytku i po dlouhém pouzivani. | Hodi se k pouziti jako
folie pro pfenos tepla pfi tisku teplem uzaviratelnymi materialy,
napriklad pfi tisku navrh( na pruzné félie na textil.

PT301 |s70 Poli-Tack 870 Universal
100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Technické Udaje: nosny systém: félie PET, pruhledna / lepidlo:
akrylat / pevnost lepidla [N/cm]: 0,50 +/- 10 % / tloustka [mm]:
0,12 + 5 % / vlozka: folie PP, bil4, silikonizovana. | Prihledna félie
PET potazena vytvrzenym akrylatovym lepidlem, které je odol-
né vuci teplu, starnuti a UV zareni. | Lepidlo Ize odstranit beze
zbytku i po dlouhém pouzivani. | Hodi se k poutziti jako félie pro
prenos tepla pfi tisku teplem uzaviratelnymi materialy, naptiklad
pfi tisku navrhu na pruzné félie na textil.
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