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PT800 | rLT001-780 Tubitherm® PLT Flock

100% viskéza (Neon: 100% polyamid)
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Tape Flock

HONEY YELLOW (CA.P.3514C) | ICE BLUE (CA. P.821C) LEMON (CA. P. 1235¢) LIGHT ROSE (CA. P. 7606C)
NEON YELLOW (CA. P.3%5C) PINK CA. P.2150)
* TURDUDIE (CAP2280) YELLOW CA P715)

Technické Gdaje — typ flocku: viskdza (standardni barvy), polyamid (neonové barvy) / lepidlo: kopolyester — tavenina / délka flocku [mm]: 0,50 + 10%/fdlie: folie PET, samolepici | Podminky pfenosu
— Teplota: 160 °C / Tlak: 2,0 baru [stfedni tiak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C. / PouZivejte pouze praci prostredek na barevné nebo jemné pradlo. / Lze chemicky &istit; perchloroetylen
(tetrachloroetylen). / Textil perte naruby. | TUBITHERM® PLT je vysoce kvalitni, tepelné uzaviratelna folie flock na bazi viskdzovych nebo polyamidovych vlidken s vynikajicim jasem a sametovou
strukturou. | TUBITHERMP® PLT je zalozena na ekologicky neskodném surovém materialu a neobsahuje PVC ani plastifikatory. | TUBITHERM® PLT ma vynikajici vlastnosti pfi fezani a vyfezavani a lze
vyfezat i detailni loga a extrémné malé napisy. | Vhodné na néapisy na textiliich, jako je sportovni, volno¢asové a pracovni oble¢eni, a na materialy pouzivané v reklamé a designu. | TUBITHERM® PLT
Ize Fezat vSemi soutasnymi plotry. Doporu¢ujeme pouzit ndz flock (60°). | Po vyfezani se folie prenasi tepelnym lisem. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla po tepelném prenosu (odloupnuti za
tepla). Poté doporuéujeme material lisovat se stejnymi parametry (pfibl. 2 sekundy). | Po vypréni na sebe flockovaci povrch nechyta vlakna ani chmyfi. | TUBITHERM® PLT dobfe pfilne na bavinu, smési
baviny a polyesteru, pirodni a syntetické tkaniny. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné pro tepelny prenos. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky
na teplotu a tlak, nelze zarugit bezpe¢nou a trvalou pfilnavost félie flock. | Doporuéujeme provést aplikaéni test na originalni materialy. | Vzhledem k rGiznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu
pienosné folie, vlastnostem materiali a podminkam prani a gi§téni se odpovédnost za vyrobek mize vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. e



