@® PRENOSOVE FILMY

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

0®

SA100 CAD-CUT® Premium Plus

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
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Polyuretanova (PU) pruzna félie, vysoké kryti a matna povrchova Gprava | Jemné na dotek | Lepici nosi¢ | Snadné fezéani a vyfezavani | Pouzitelné téméf na vechny b&zné typy textilii | Vhodné pro
vicebarevné natisky | Bavina, smés bavlny, elastan atd.: teplota: 130 °C / 150 °C, ¢as: 10 s / 5 s tlak: stfedni, (€. 4-6 u Hotronix®), odloupnuti: za horka | Na nylonu/nylonové smési: teplota: 130 °C, ¢as:
10 s, tlak: lehky, (€. 2—4 pro Hotronix®), odloupnuti: mirné | Doporucené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (otestujte ped aplikaci), 100 % nylon (zvazte dal$i pokyny k pouziti), smési polyester-
bavina, elastan, satén, polyesterova sitovina | Vicebarevné navrhy: pozadi aplikujte po dobu 3-5 s. Odloupnéte nosi¢ za studena, opakujte postup pro kazdou dalsi barvu, posledni barvu nanasejte po
dobu 18-20 sekund, odloupnéte nosi¢ za studena | Pfed zahajenim vyroby vidy vyzkou$ejte fez, nastaveni fezatky bude tfeba upravit podle stéfi Gepele | Pro optimalni fezéni a vyfezavani zachovejte
tloustku Fadku pro napisy a loga nejméné 2,0 mm | Lze prat do 60 °C, do 30 °C u nylonové tkaniny | Nepouzivejte zmék&ovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi $etrném nastaveni | Lze pfimo Zehlit |
Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a sluneénimu zareni




