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CFP101N | 101N-141N Uniflex™ Nature

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
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Technické tdaje: Ekologicky Setrny polyuretanovy povlak bez obsahu rozpoustédel a PVC, recyklovatelny papirovy nosic, laminovany mezi prihlednym samolepicim papirovym nosi¢em a tepelné
adhezivni vrstvou, tloustka (+/-5 %): Tepelné adhezivni vrstva 80 mikrond, papirovy nosi¢ 125 mikrond, vhodny na bavinu, polyester, polybavinu a potahovany nylon/polyester (v zavislosti na typu
vodéodolného povlaku) | Podminky pfenosu: Tlak: stfedni (v zavislosti na typu pouZitého lisu), odstranéni nosice: odloupnuti za tepla aZ za horka, tisk za tepla bez pfekryvéani — potahovany nylon (pro
kaZdou novou textilii provedte pfedbéznou zkousku): 1. Tisk — 150 °C / 10 sekund a po vychladnuti odstrafite folii nosice, 2. Tisk — 150 °C / 30 sekund a ochrana papirem na peceni, ostatni textilie: 130 °C
/10 sekund, tisk za tepla s pfekryvanim — potahovany nylon: bez prekryvéani; Ostatni textilie: 1. Tisk — 140 °C / 10 sekund, 2. Zavérecny tisk — 140 °C / 10 sekund, ochrana pecicim papirem, naZehleni
(motivy A4): po vystfizeni nebo preneseni (opacna strana) a vyfezani pouzijte Zehlicku (na nizkou nebo stfedni teplotu) a motiv nebo text naZehlete krouzivymi pohyby, pficemz postupujte od stfedu
k okraji — nepouZivejte péaru; Po vychladnuti folii nosi¢e odstrafite, pfi kazdém tisku pouZijte pecici papir, abyste chrénili folii pfed pfimym kontaktem s topnou deskou, félii skladujte pfi mirné teploté
na suchém misté a chraiite pred primym slunecnim svétlem | Odolnost pfi prani: perte nejdfive 24 hodin po tisku; NepouZivejte bélidla ani agresivni praci prostredky; Zehlete po rubové strang; Teplota
prani: potahovany nylon: 40 °C, ostatni textilie: 60 °C | Velmi snadné a pfesné vyfezani, i pro mala pismena | Krétky tisk pfi nizkych teplotach: 130 °C / 10 sekund pro bavinu, polyester, polybavinu atd.
(specialni parametry pro potahovany nylon) | Univerzalni tepelng pfilnava vrstva s odolnym lepenim na vSechny typy textilu | Elasticky a pevny polyuretan, ktery se po nékolikanasobném prani nemacka
| Rychle lepici nosna folie, ktera umoziiuje stohovéni a snadnou manipulaci s vyfezanymi motivy | 100% ,,vyrobeno ve Francii”, z evropskych surovin | Neobsahuje PVC, zmék&ovadla a tézké kovy | PFi
aplikaci na sublimaéni polyester se doporucuje pouZit Blockout Soft (PT601N) s blokovaci vrstvou, aby se zabranilo sublimaci barvy
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