@® PRENOSOVE FILMY

PT403 |400s Poli-Flex® Stretch

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C) GREEN (CA. P. 343C) RED (CA. P. 49-8C) ROYAL BLUE (CA.P.647C)  RRLILIS YELLOW (CA. P. 1235C)

Technické udaje — Prenosova félie: polyuretan, lity / Lepidlo: Polyuretan — tavenina /Tloustka [mm]: 0,10 + 10 % / vlozka: PET félie, samolepici | Podminky pfenosu
~Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 80 °C / Vhodné do susicky, Ize &istit chemicky; perchlorethylen (tetrachlor-
ethylen), perte naruby | POLI-FLEX® STRETCH je vysoce pruzna polyuretanové félie s matnym povrchem bez odrazi. | POLI-FLEX® STRETCH je vhodna k prenosu
na textil, jako je bavina, smési polyester/bavina a polyester/akryl. | Lze pouZit na napisy na tricka, dresy, sportovni a volno¢asové obleéeni, sportovni tasky
a fanouskovské predméty, jako jsou vlajky a praporky. | Poli-FLEX® STRETCH Ize fezat vSemi soucasnymi plotry. Doporu¢ujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po
vyfezani se vyfezana pruzna foélie prenasi tepelnym lisem. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla. | Textilie s hydrofobni impregnaci nejsou pro tepelny pfenos
vhodné. V tomto pfipadé je tfeba pouzit nylon L-Flex T500. | Mékka pruzné félie zajistuje pfijemny pocit z textilie a pohodIné noseni. POLI-FLEX® STRETCH mé vyni-
kajici neprusvitnost. Samolepici vlozka PET umoziiuje pfemisténi pfenadSenych motivi. | Pouzité suroviny nejsou $kodlivé pro Zivotni prostfedi a neobsahuji PVC,
zmékcovadla ani tézké kovy. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku splnény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zarucit bezpe€nou a trvalou ptilnavost
pruzné félie. | Doporuéujeme provést aplikaéni test na originalni materialy. | Vzhledem k rznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pfenosné félie, vlastnostem
materialG a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek mize vztahovat pouze na nezpracované materialy.




