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PT404 | 4790 Poli-Flex® Luminous 4790

PVC
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

LUMINOUS

Technické udaje — prenosova folie: trivrstva, svétle zluta, PVC efektova félie bez kadmia / lepidlo: polyuretanova tavenina / tloustka [mm]: 0,28 + 10 % / vlozka: PET
félie, 100 p, nepfilnavé | Podminky pfenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 3,5 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / Ize susit v suSiéce / textil perte
naruby | POLI-FLEX® LUMINOUS je luminiscenéni (zhnouci ve tmé) ohybna folie laminovana tepelné svarovacim lepidlem. | Vhodna pro pfenos na textil, jako je
bavina, smési polyesteru s bavinou a polyesteru s akrylem a Ize ji pouZit na napisy na trickach, dresech, sportovnich a volno¢asovych odévech. | POLI-FLEX® LUMI-
NOUS absorbuje svétlo a vtmavém prostiedi je opét vyzatuje prostrednictvim odlesku. Na pfimém slune¢nim svétle Ize folii pIné nabit za 60 sekund. Luminiscenéni
efekt sviceni ve tmé trva déle nez 20 hodin. Diky vysoké kvalité fosforeskujicich luminiscencnich pigmentd a vysokému obsahu pigmentu ptsobi POLI-FLEX® LUMI-
NOUS svym dlouhotrvajicim sviticim efektem. | POLI-FLEX® LUMINOUS Ize vytezavat vSdemi souasnymi plotry. Doporuc¢ujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po
vyfezani se vyfezana pruzna félie prenasi tepelnym lisem. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné
pro tepelny prenos. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zarucit bezpe¢nou a trvalou ptilnavost pruzné félie.
| Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pfrenosné folie, vlastnostem materialG

a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. e



