PRENOSOVE FILMY @

FLEX
CFP303 303 Uniprint™ Nature
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
CFP Flex

WHITE

Technické daje: Potisknutelna polyuretanova folie bez obsahu rozpoustédel a PVC, matn4, bila, laminovana na tepelné adhezivni vrstvé, ktera je nasledné laminovana na papirovém nosici; Tloustka
(+/-5 %): Tepelné adhezivni vrstva: 80 mikrond, papirovy nosic: 135 mikront pro bavinu — polyester — polybavinu - potahovany nylon/polyester (v zavislosti na chemickém slozeni vodotésného
povlaku); Podminky pfenosu: tlak: stredni;Tisk za tepla bez prekryvani: potahovany nylon: 1. Prvni tisk: 150 °C/ 20 sekund, v pfipadé potieby odstrarite pasku, 2. Druhy tisk: 150 °C/10 sekund, ochrana
pecicim papirem béhem tisku; Ostatni textilie: 1. Pro kazdou novou textilii provedte pfedbéznou zkousku, 2. Vytisknéte a preneste pozitivni obraz pomoci barev na bazi rozpoustédla/ekorozpoustédla,
3. Pfeneste na textil pomoci aplikacni pasky UNITAPE 600 (s vlozkou), tisk: 140 °C / 10 sekund, nazehleni: po tisku, fezani nebo preneseni (na pozitivni strané) a vyfezani, pouzijte aplikacni pasku
UNITAPE 600 pro pfenos obrazu na textil. Nazehlovaci pasku chrarnte pecicim papirem a zehlicku nastavte na nizkou nebo stredni teplotu. Nepouzivejte paru. Dikladné prezehlete, po vychladnuti
odstranite pasku a pfi kazdém tisku pouzijte pecici papir, abyste zabranili pfimému kontaktu félie Flex s topnou deskou, aby pfi otevirani tepelného lisu nedoslo k poskozeni tepelné adhezivni
vrstvy | Odolnost pfi prani: Perte nejdfive 24 hodin po tisku; nepouzivejte agresivni Gistici prostiedky; Zehlete po rubové strané; Teplota prani: Potahovany nylon: 40 °C, ostatni textilie: 60 °C, folii
uchovavejte pii mirné teploté na suchém misté a chrarite pred primym slunec¢nim svétlem | Snadny pfenos pomoci nasi aplikacni pasky UNITAPE 600 | Zadni strana z papiru zabranuje sklouznuti
folie na véleccich | Vhodné pro barvy na bazi rozpoustédla, ekorozpoustédla (véetnéTrueVIS 2) a latexu | Po vytisténi je zachovana plochost | Univerzaini tepelné pfilnava vrstva s odolnym lepenim
na véechny typy textilu | Skutecné bila elasticka silna félie, ktera po vice pranich nemacka | 100% ,vyrobeno ve Francii”, z evropskych surovin | Neobsahuje PVC, zmékcovadla a tézké kovy | Pri
aplikaci na sublimacni polyester se doporucuje pouzit Turbo Print 4010-S Blockout (PT902) s blokovaci vrstvou, aby se zabranilo sublimaci barvy.

Vice poloZek je k dispozici online.




