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PT904 | 4033 Ultimate Print Supersoft 4033 Matt
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Technické Gdaje — Prenosova félie: polyuretan, lity / Lepidlo: Polyuretan — tavenina /Tloustka [mm]: 0,05 + 10 % /(standard) vlozka: PET fdlie, nepfilnava | Podminky
prenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | PET félie by méla byt odstranéna za tepla | Odolnost p¥i prani: 40 °C. / Pouzivejte pouze
praci prostfedek na barevné nebo jemné pradlo. / Textil perte naruby. / Lze susit v suSi¢ce. | Tisk: stranové spravny | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT je
tepelné utésnitelna potisknutelna foélie pro prenos textilu PU (neprdhledna bila, 50 p) vhodné pro svétlé a tmavé textilie. | Diky specialni svrchni vrstvé nabizi tato
folie vynikajici odolnost pfi prani. | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT nabizi vysoké rozlieni tisku s polomatnou povrchovou tpravou a ptijemny mékky
textilni povrch. | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT je kompatibilni se v§emi sou¢asnymi inkoustovymi tiskdrnami pouzivajicimi ekologické solventni, solv-
entni a latexové inkousty. Diky nové vyvinuté nelepivé PET folii ze CAD/CAM plotry snadno fezat i velmi mald pismena a motivy vyfezavat je po procesu tisku. |
Pro pfenos a jako ochranu pted teplem pfi pfenosu za horka doporuc¢ujeme pouzit POLI-TACK 853 + 854 + 870. | Pfenosova folie se pouzivé pro motivy a loga na
sportovni, volno¢asové a pracovni obleceni. | Tkaniny s upravou odpuzujici vodu nebo s vodéodolnou tpravou nejsou vhodné pro tepelny ptenos. | Pouzité suro-
viny nejsou $kodlivé pro Zivotni prostiedi a neobsahuji PVC, zmékcovadla ani tézké kovy. | Doporucujeme provést aplikaéni test na originalni materily. | Vzhledem
k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a prenosu pienosné folie, vlastnostem materiald a podminkam prani a cisténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat
pouze na nezpracované materialy.
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