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CFP101N | 101N-141N Uniflex™ Nature

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

CFP Flex
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Technické tdaje: Ekologicky Setrny polyuretanovy povlak bez obsahu rozpoustédel a PVC, recyklovatelny papirovy nosic, laminovany mezi prihlednym samolepicim papirovym nosi¢em a tepelné
adhezivni vrstvou, tloustka (+/-5 %): Tepelné adhezivni vrstva 80 mikrond, papirovy nosi¢ 125 mikrond, vhodny na bavinu, polyester, polybavinu a potahovany nylon/polyester (v zavislosti na typu
vodéodolného povlaku) | Podminky pfenosu: Tlak: stfedni (v zavislosti na typu pouZitého lisu), odstranéni nosice: odloupnuti za tepla aZ za horka, tisk za tepla bez pfekryvéani — potahovany nylon (pro
kaZdou novou textilii provedte pfedbéznou zkousku): 1. Tisk — 150 °C / 10 sekund a po vychladnuti odstrafite folii nosice, 2. Tisk — 150 °C / 30 sekund a ochrana papirem na peceni, ostatni textilie: 130 °C
/10 sekund, tisk za tepla s pfekryvanim — potahovany nylon: bez prekryvéani; Ostatni textilie: 1. Tisk — 140 °C / 10 sekund, 2. Zavérecny tisk — 140 °C / 10 sekund, ochrana pecicim papirem, naZehleni
(motivy A4): po vystfizeni nebo preneseni (opacna strana) a vyfezani pouzijte Zehlicku (na nizkou nebo stfedni teplotu) a motiv nebo text naZehlete krouzivymi pohyby, pficemz postupujte od stfedu
k okraji — nepouZivejte péaru; Po vychladnuti folii nosi¢e odstrafite, pfi kazdém tisku pouZijte pecici papir, abyste chrénili folii pfed pfimym kontaktem s topnou deskou, félii skladujte pfi mirné teploté
na suchém misté a chraiite pred primym slunecnim svétlem | Odolnost pfi prani: perte nejdfive 24 hodin po tisku; NepouZivejte bélidla ani agresivni praci prostredky; Zehlete po rubové strang; Teplota
prani: potahovany nylon: 40 °C, ostatni textilie: 60 °C | Velmi snadné a pfesné vyfezani, i pro mala pismena | Krétky tisk pfi nizkych teplotach: 130 °C / 10 sekund pro bavinu, polyester, polybavinu atd.
(specialni parametry pro potahovany nylon) | Univerzalni tepelng pfilnava vrstva s odolnym lepenim na vSechny typy textilu | Elasticky a pevny polyuretan, ktery se po nékolikanasobném prani nemacka
| Rychle lepici nosna folie, ktera umoziiuje stohovéni a snadnou manipulaci s vyfezanymi motivy | 100% ,,vyrobeno ve Francii”, z evropskych surovin | Neobsahuje PVC, zmék&ovadla a tézké kovy | PFi
aplikaci na sublimaéni polyester se doporucuje pouZit Blockout Soft (PT601N) s blokovaci vrstvou, aby se zabranilo sublimaci barvy
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FLEX
CFP303 303 Uniprint™ Nature
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
CFP Flex

WHITE

Technické daje: Potisknutelna polyuretanova folie bez obsahu rozpoustédel a PVC, matn4, bila, laminovana na tepelné adhezivni vrstvé, ktera je nasledné laminovana na papirovém nosici; Tloustka
(+/-5 %): Tepelné adhezivni vrstva: 80 mikrond, papirovy nosic: 135 mikront pro bavinu — polyester — polybavinu - potahovany nylon/polyester (v zavislosti na chemickém slozeni vodotésného
povlaku); Podminky pfenosu: tlak: stredni;Tisk za tepla bez prekryvani: potahovany nylon: 1. Prvni tisk: 150 °C/ 20 sekund, v pfipadé potieby odstrarite pasku, 2. Druhy tisk: 150 °C/10 sekund, ochrana
pecicim papirem béhem tisku; Ostatni textilie: 1. Pro kazdou novou textilii provedte pfedbéznou zkousku, 2. Vytisknéte a preneste pozitivni obraz pomoci barev na bazi rozpoustédla/ekorozpoustédla,
3. Pfeneste na textil pomoci aplikacni pasky UNITAPE 600 (s vlozkou), tisk: 140 °C / 10 sekund, nazehleni: po tisku, fezani nebo preneseni (na pozitivni strané) a vyfezani, pouzijte aplikacni pasku
UNITAPE 600 pro pfenos obrazu na textil. Nazehlovaci pasku chrarnte pecicim papirem a zehlicku nastavte na nizkou nebo stredni teplotu. Nepouzivejte paru. Dikladné prezehlete, po vychladnuti
odstranite pasku a pfi kazdém tisku pouzijte pecici papir, abyste zabranili pfimému kontaktu félie Flex s topnou deskou, aby pfi otevirani tepelného lisu nedoslo k poskozeni tepelné adhezivni
vrstvy | Odolnost pfi prani: Perte nejdfive 24 hodin po tisku; nepouzivejte agresivni Gistici prostiedky; Zehlete po rubové strané; Teplota prani: Potahovany nylon: 40 °C, ostatni textilie: 60 °C, folii
uchovavejte pii mirné teploté na suchém misté a chrarite pred primym slunec¢nim svétlem | Snadny pfenos pomoci nasi aplikacni pasky UNITAPE 600 | Zadni strana z papiru zabranuje sklouznuti
folie na véleccich | Vhodné pro barvy na bazi rozpoustédla, ekorozpoustédla (véetnéTrueVIS 2) a latexu | Po vytisténi je zachovana plochost | Univerzaini tepelné pfilnava vrstva s odolnym lepenim
na véechny typy textilu | Skutecné bila elasticka silna félie, ktera po vice pranich nemacka | 100% ,vyrobeno ve Francii”, z evropskych surovin | Neobsahuje PVC, zmékcovadla a tézké kovy | Pri
aplikaci na sublimacni polyester se doporucuje pouzit Turbo Print 4010-S Blockout (PT902) s blokovaci vrstvou, aby se zabranilo sublimaci barvy.

Vice poloZek je k dispozici online.
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NATURE

CFP600 |00 Unitape 600

Folie: 100% polyester, nosic: 100% polypropylen
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

CFP Flex

WHITE/TRANSPARENT

Prihledna samolepici félie s nosiéem pro pienos na textil, pro polozky CFP101N a CFP303 | Tloustka félie: 120 mikron(, priihledna; Adhezivni pevnost: nizka;
Tloustka nosice: 40 mikrond, bila | Pfi kazdém tisku pouzivejte pecici papir, abyste ochranili tiskovou a aplikacni pasku pfed pfimym kontaktem s topnou deskou |
Neperte dfive nez 24 hodin po tisku | Nepouzivejte agresivni &istici prostiedky | Zehlete po rubové strané | Skladujte pfi mirné teploté na suchém misté a chrarite
pred pfimym sluneé¢nim svétlem




PRENOSOVE FILMY @

korntex

KX118 | FreFLeEx Silver Reflective Foil

100% polyuretan
25m x 50 cm

Korntex

SILVER

Prémiova sttibrna reflexni folie vyrobena z metalizovanych sklenénych mikrokuliéek | Vhodna k pfenosu na textil, jako je bavina, smési polyester/bavina a polyester/
akryl | Plastova vrstva pro snadné zpracovani na zadni strané | Lze fezat vSéemi sou¢asnymi plotry | Doporucuje se pouziti standardni ¢epele (45°) | Odolnost pfi prani:
40 °C | Odolnost vici susic¢ce < 50 °C | Lepidlo: akryl-tavenina | Tloustka v mm: 0,14 - 0,17 | Vlozka: PET félie | Podminky pfenosu: teplota: 160 °C / tlak: 3,5 baru / ¢as:
15 sekund | Pfed pranim obratte naruby | Minimalni hodnoty odrazu podle CSN EN I1SO 20471

Vice poloZek je k dispozici online. 0



@® PRENOSOVE FILMY

0®

PT150 | 4901-4987 Poli-Flex® Turbo

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

ARPLE GREEN (CA.P.375C) BABY PINK(CAP.189C]  ~BEIGE (CA.P.7401C)

BRIGHT GOLD (CA. P.15-10507CX) BRIGHT LIME (CA. P. 366U) BRIGHT VIOLET (CA.P.7437C) ~ BRIGHT YELLOW (CALP.122C)
CHAMPAGNE (CA. P 7435C) CORAL(CA. P.1720) [ FROG GREEN (CA.P.354C] |

ICE BLUE (CA. P.291C) LEMON YELLOW (CA.P.3345U) ~LIGHT APRICOT (CA. P.475C) LIGHT GREY (CA.P.178-3C) | MEDIUM YELLOW (CA. P.123C)

MINT (CA.P.331C) ' NEON GREEN (CA.P.802] |

NEON YELLOW (CA. P.803C) | OLIVE CA. P.577U) ORANGE (CA. P. 30-8C) PASTEL YELLOW (CA. P.4-5C) | PEACHFuZzZ(cA P.13-10z3rcx) [IPERTICANP7asssra il I IS |ROSEGOLD(CA'P5#12C)

SAGE GREEN (CA.P.2404C)  SAND BEIGE (CA.P.22-2C) | SILVERMETALLIC (CA.P.877C) | SKY BLUE (CA.P.297C) YELLOW (CA. P. 1235C)

Technické Gdaje — pfenosova fdlie: polyuretan, lity / tloustka [mm]: 0,095 + 10 % / félie: folie PET, samolepici/lepici: kopolyester — tavenina | Podminky pfenosu — tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak] / teplota/
¢as: 130 °C, 5 sekund / 150 °C, 4 sekundy / 160 °C, 3 sekundy | NYLON —tlak: 2,0 baru [nizky tlak], Teplota/Gas: 150 °C, 5 s pfedtisk / 5 s pfitiskn&te na nylon, odstrafite PET folii, zakryjte pfenosovou folii
silikonovym papirem a aplikujte tlak dalSich 10 s. | P¥i pouZivani zvazte (ipravu doby aplikace na vyrazné strukturované bavinéné nebo smésové tkaniny. | Odolnost pfi prani: 60 °C, vhodné k sugeni
v susicce (komeréni susicka max. 100 °C) a chemickému ¢isténi, pred pranim textilii obratte naruby | POLI-FLEX® TURBO je nové polyuretanova prenosova folie s tavnym lepidlem, kterou lIze rychle
pfenést pfi nizkych teplotach, aby nedoslo k poskozeni materialu | POLI-FLEX® TURBO je vhodna pro pfenos na textil, napfiklad na bavinu, polyester, nepotazeny nylon, smési polyesteru/baviny
a polyesteru/akrylu. Pfed zahajenim pfenosu je nutné vyzkouset, zda jsou vodotésné nylonové tkaniny vhodné. | Vhodné na népisy na tri¢ka, dresy, sportovni a volnogasoveé oble&eni, sportovni tasky
a propagaéni predméty. | POLI-FLEX® TURBO lze fezat véemi souasnymi plotry. Doporugujeme pouZivat standardni Gepel (45°). Po vyFezéni se vyfezana pruzna folie prenasi tepelnym lisem. Viozka
PET by méla byt odstranéna za tepla. V pfipadé neonovych barev (4903, 4940-4987) je tfeba vlozku odstranit viaznou. | Mékké pruzna pogumovana fdlie zajistuje prijemny pocit z textilie a pohodiné
no$eni. POLI-FLEX® TURBO ma vynikajici nepriisvitnost. Samolepici vlozka PET umoZiiuje premisténi pfenasenych motivi. | PouZité suroviny nejsou kodlivé pro Zivotni prostfedi a neobsahuji PVC,
zmék&ovadla ani t&zké kovy. | Pokud nejsou b&hem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zarugit bezpe&nou a trvalou pfilnavost pruzné félie. S vyjimkou barev 4920
zlatd metalicka, 4930 stfibrna metalicka, 4987 lesni plody a jasnych a neonovych barev (4903, 4940-4944) Ize fadu POLI-FLEX® TURBO tisknout ve vice vrstvach. | Doporu¢ujeme provést aplikaéni test
na originalni materialy. | Vzhledem k rGiznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a prenosu prenosné félie, vlastnostem materialGi a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek mize vztahovat
pouze na nezpracované materialy.
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PT200N | 4781 Poli-Flex® 4781 Reflex Silver 3M

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

REFLEX SILVER

Technické udaje: prenosova folie: félie s efektem, reflexni slozka / lepidlo: kopolyester-tavenina / tloustka [mm]: 0,16 + 10 % / folie: félie PET, samolepici | Podmin-
ky prenosu: Teplota: 160 °C /Tlak: 3,5 bard [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / Ize susit v susiéce / textil perte naruby | POLI-FLEX® REFLEX
SILVER 3M je stiibrna prenosova folie s reflexnimi vlastnostmi a vhodna k pfenosu na textil jako bavina, nepotazeny nylon, smési polyester/bavina a polyester/
akryl | Vhodné na népisy na tricka, dresy, sportovni a volnoc¢asové obleceni, sportovni tasky a propagacni predméty. | Reflexni vrstva se sklada z metalizovanych
sklenénych mikrokulic¢ek, které jsou na zadni strané pokryté lepici vrstvou aktivovanou teplem. Prihlednou PET folii na reflexni strané lIze diky laminaci fezat vsemi
soucasnymi plotry. Doporucujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po vyfezani se vyfezana pruzna folie prenasi tepelnym lisem. Folii PET sejméte, dokud je tepla.
| Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné pro tepelny pfenos.V tomto ptipadé je tfeba pouzit nylon L-Flex T500. | POLI-Flex® REFLEX SILVER 3M se
skladé z pfimo odrazenych otevienych sklenénych kuliéek. Fotometrické hodnoty (minimalni reflexni hodnoty) odpovidaji normé EN ISO 20471:2013. | Pokud nejsou
béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zaruéit bezpe¢nou a trvalou pfilnavost pruzné félie. | Doporucujeme provést aplikacni
test na originalni materidly. | Vzhledem k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu prenosné folie, vlastnostem materiali a podminkdm prani a ¢isténi se
odpovédnost za vyrobek muze vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. e
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PT201 4782 Poli-Flex® 4782 Premium Reflex

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

REFLEX ECO

Technické udaje — prenosova folie: folie s efektem, reflexni slozka / lepidlo: polyuretan — tavenina / tloustka [mm]: 0,175 + 10% / vlozka: félie PET, samolepici |
Podminky pfenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 3,5 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / Ize susit v susi¢ce / textil perte naruby | POLI-FLEX®
Premium Reflex je pfenosova fdlie na bazi tkaniny s reflexnimi vlastnostmi vhodna k prenosu na textilie, jako je bavina, smési polyester/bavina a polyester/akryl. |
Vhodné na népisy na tri¢ka, dresy, sportovni a volnocasové obleceni, sportovni tasky a propagacni predméty. | Reflexni vrstva se sklada z metalizovanych sklenénych
mikrokulic¢ek, které jsou na zadni strané pokryté lepici vrstvou aktivovanou teplem. Prihlednou PET folii na reflexni strané Ize diky laminaci fezat vSéemi sou¢asnymi
plotry. Doporuéujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po vyfezani se vyfezana pruzna folie prenasi tepelnym lisem. Folii PET sejméte, dokud je tepla. | Nylon a text-
ilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné pro tepelny pfenos. V tomto ptipadé je treba pouzit nylon L-Flex T500. | POLI-Flex® Premium Reflex se sklada z pfimo
odrazenych otevienych sklenénych kulicek. Fotometrické hodnoty (minimalni hodnoty odrazu) odpovidaji normé EN 471 (Groven vykonu tf. 2) | Doporuéujeme pro-
vést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu prenosné félie, vlastnostem materiald a podminkam prani
a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muize vztahovat pouze na nezpracované materialy.
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PT300 |ss4 Poli-Tack 854

100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Technické Udaje — nosny systém: folie PET, priihledné / lepidlo:
akrylat / pevnost lepidla [N/cm]: 0,60 +/- 10 % / tloustka [mm]:
0,12 + 10 % / vlozka: foélie PP, bila, silikonizovana. | Prihledna
folie PET potazena vytvrzenym akrylatovym lepidlem, které je
odolné vidéi teplu, starnuti a UV zafeni. | Lepidlo Ize odstranit
beze zbytku i po dlouhém pouzivani. | Hodi se k pouziti jako
folie pro pfenos tepla pfi tisku teplem uzaviratelnymi materialy,
napriklad pfi tisku navrh( na pruzné félie na textil.

PT301 |s70 Poli-Tack 870 Universal
100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Technické Udaje: nosny systém: félie PET, pruhledna / lepidlo:
akrylat / pevnost lepidla [N/cm]: 0,50 +/- 10 % / tloustka [mm]:
0,12 + 5 % / vlozka: folie PP, bil4, silikonizovana. | Prihledna félie
PET potazena vytvrzenym akrylatovym lepidlem, které je odol-
né vuci teplu, starnuti a UV zareni. | Lepidlo Ize odstranit beze
zbytku i po dlouhém pouzivani. | Hodi se k poutziti jako félie pro
prenos tepla pfi tisku teplem uzaviratelnymi materialy, naptiklad
pfi tisku navrhu na pruzné félie na textil.

Vice poloZek je k dispozici online. 0
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PT401 | 433439 Poli-Flex® Glitter

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

GLITTER BLACK GLITTER BLUE GLITTER CLEAR GLITTER COPPER Tl GLITTER GREEN (GUTTERMINT  TGLATERPINK T T
GLITTER RED GLITTER SILVER GLITTER VIOLET GLITTER WHITE

Technické udaje — Prenosova félie: Efektova folie / Lepidlo: Polyuretan — tavenina / Tloustka [mm]: 0,10 + 10% / vlozka: PET félie, samolepici | Podminky pfenosu —
Teplota: 160 °C /Tlak: 3,5 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / Ize susit v susiéce a chemicky éistit; perchlorethylen (tetrachlorethylen) / perte
naruby | POLI-FLEX® GLITTER je pruzna folie pro tepelny pfenos, vhodna k prenosu na textilie, jako je bavina, smési polyesteru/baviny a polyesteru/akrylu. | Vhodné
na napisy na tricka, dresy, sportovni a volno¢asové obleéeni, sportovni tasky a propagacéni predméty. | POLI-FLEX® GLITTER lze fezat v§emi soucasnymi plotry.
Doporucéujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po vyfezani se vyfezana pruzna félie prenasi tepelnym lisem. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla. | POLI-
FLEX® GLITTER je pokryta samolepici PET folii, kterd umoziiuje zménit polohu motivd. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné pro tepelny pienos.
V tomto pfipadé je tfeba pouzit nylon L-Flex. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spInény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zaruéit bezpe¢nou a trvalou
pfilnavost pruzné folie. | Doporuc¢ujeme provést aplikaéni test na originalni materialy. | Vzhledem k riiznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pfenosné félie,
vlastnostem material( a podminkam prani a ¢i$téni se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat pouze na nezpracované materialy.
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PT402 | 422490 Poli-Flex® Pearl Glitter
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex
PEARL GLITTER BLACK PEARL GLITTERBLUE. + “Jf PEARL GUITTER BRONZE - ) PEARL GLITTER BURGUNDY BBV TX 1Ty TI7 V< T4 PEARL GLITTER COPPER' EAR S LT T B PEARL GLITTER EMERALD
PEARL GLITTER GOLD PEARL GLITTER GREEN PEARL GLITTERGREY=. .« || PEARL GLITTERHOT PINK  J/. K15 21015 [ PEARLGLITTER CAVENDER (. T L | PEARL GLITTER LIGHT GREEN. JF-PEARE GUITTER MULTICOLOR
[EZXAAEITTIENTA | PEARL GLITTERNEON BLUE PEARL GLITTERNEON GREEN  PEARLGLITTER NEON ORANGE | PEARLGLITTERNEONPINK] ~PEARLGLITTERNEONPURPLE  PEARLGLITTERNEON VELLOW [ZZTTNAVITZ (SN PEARL GLITTER PURE WHITE

PEARL GLITTERPURPLE  [ZTEETa = TAVI:NTNTT\ - PEARL GLITTER RED AT TSI PEARCGLITTERSIMVER " FPEARCGUTTER'SKYBLUES PEARL GLITTER WHITE

Technické Gdaje — prenosova folie: folie s efektem, potazena tfpytivymi Easticemi/ lepidlo: kopolyester —tavenina / tioustka [mm]: 0,34 + 10 % / vlozka: folie PET, samolepici | Podminky pfenosu — Teplo-
ta: 160 °C / Tlak: 2,5 baru [stredni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / Perte naruby / Vhodné do susicky | POLI-FLEX® PEARL GLITTER je tepeln& prenosné pruzna folie pokryta tipytivymi
¢asticemi. Diky jedine¢nému vyrobnimu procesu s lepidlem bez obsahu rozpoustédel maji trpytivé folie mimofadné leskly povrch a zaroveii maji dobrou odolnost proti prani. | Diky folii PET s aplikaéni
paskou s vysoce transparentnim akrylovym lepidlem Ize pfenaseny motiv opakované premistovat | POLI-FLEX® PEARL GLITTER je vhodna k pfenaseni na textilie, jako je bavina, smési polyesteru/
baviny a polyesteru/akrylu | Vhodné na népisy na tricka, dresy, sportovni a volnoasové oblegeni, sportovni tasky a propagaéni predméty. | POLI-FLEX® PEARL GLITTER Ize fezat viemi sou¢asnymi
plotry. Doporugujeme pouZit ndiz flock (60°). Po vyFezéni se vyfezana pruzna folie prenasi tepelnym lisem. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou
vhodné pro tepelny pfenos. V tomto pfipadé je tfeba pouZit nylon L-Flex T500. | Zalaminovéanim samolepici PET fdlie jako ochranného krytu na dekorativnim povrchu Ize tipytivé folie pomoci plotru
fezat stranové prevracené. | Pokud nejsou b&hem tepelného tisku spinény stanovené poZadavky na teplotu a tlak, nelze zarugit bezpecnou a trvalou pfilnavost pruzné folie. | Doporuéujeme provést
aplikani test na originalni materiély. | Vzhledem k rGiznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pfenosné félie, viastnostem materialii a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek mize
vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. @
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PT403 |400s Poli-Flex® Stretch

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C) GREEN (CA. P. 343C) RED (CA. P. 49-8C) ROYAL BLUE (CA.P.647C)  RRLILIS YELLOW (CA. P. 1235C)

Technické udaje — Prenosova félie: polyuretan, lity / Lepidlo: Polyuretan — tavenina /Tloustka [mm]: 0,10 + 10 % / vlozka: PET félie, samolepici | Podminky pfenosu
~Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 80 °C / Vhodné do susicky, Ize &istit chemicky; perchlorethylen (tetrachlor-
ethylen), perte naruby | POLI-FLEX® STRETCH je vysoce pruzna polyuretanové félie s matnym povrchem bez odrazi. | POLI-FLEX® STRETCH je vhodna k prenosu
na textil, jako je bavina, smési polyester/bavina a polyester/akryl. | Lze pouZit na napisy na tricka, dresy, sportovni a volno¢asové obleéeni, sportovni tasky
a fanouskovské predméty, jako jsou vlajky a praporky. | Poli-FLEX® STRETCH Ize fezat vSemi soucasnymi plotry. Doporu¢ujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po
vyfezani se vyfezana pruzna foélie prenasi tepelnym lisem. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla. | Textilie s hydrofobni impregnaci nejsou pro tepelny pfenos
vhodné. V tomto pfipadé je tfeba pouzit nylon L-Flex T500. | Mékka pruzné félie zajistuje pfijemny pocit z textilie a pohodIné noseni. POLI-FLEX® STRETCH mé vyni-
kajici neprusvitnost. Samolepici vlozka PET umoziiuje pfemisténi pfenadSenych motivi. | Pouzité suroviny nejsou $kodlivé pro Zivotni prostfedi a neobsahuji PVC,
zmékcovadla ani tézké kovy. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku splnény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zarucit bezpe€nou a trvalou ptilnavost
pruzné félie. | Doporuéujeme provést aplikaéni test na originalni materialy. | Vzhledem k rznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pfenosné félie, vlastnostem
materialG a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek mize vztahovat pouze na nezpracované materialy.
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PT404 | 4790 Poli-Flex® Luminous 4790

PVC
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

LUMINOUS

Technické udaje — prenosova folie: trivrstva, svétle zluta, PVC efektova félie bez kadmia / lepidlo: polyuretanova tavenina / tloustka [mm]: 0,28 + 10 % / vlozka: PET
félie, 100 p, nepfilnavé | Podminky pfenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 3,5 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / Ize susit v suSiéce / textil perte
naruby | POLI-FLEX® LUMINOUS je luminiscenéni (zhnouci ve tmé) ohybna folie laminovana tepelné svarovacim lepidlem. | Vhodna pro pfenos na textil, jako je
bavina, smési polyesteru s bavinou a polyesteru s akrylem a Ize ji pouZit na napisy na trickach, dresech, sportovnich a volno¢asovych odévech. | POLI-FLEX® LUMI-
NOUS absorbuje svétlo a vtmavém prostiedi je opét vyzatuje prostrednictvim odlesku. Na pfimém slune¢nim svétle Ize folii pIné nabit za 60 sekund. Luminiscenéni
efekt sviceni ve tmé trva déle nez 20 hodin. Diky vysoké kvalité fosforeskujicich luminiscencnich pigmentd a vysokému obsahu pigmentu ptsobi POLI-FLEX® LUMI-
NOUS svym dlouhotrvajicim sviticim efektem. | POLI-FLEX® LUMINOUS Ize vytezavat vSdemi souasnymi plotry. Doporuc¢ujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po
vyfezani se vyfezana pruzna félie prenasi tepelnym lisem. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné
pro tepelny prenos. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zarucit bezpe¢nou a trvalou ptilnavost pruzné félie.
| Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pfrenosné folie, vlastnostem materialG

a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. e
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PTA450 | 4250/4281/4282 Poli-Flex® Image

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

IEAVOURAGEN, ™ o ORI TR T NN

Technické Udaje — prenosova fdlie: polyuretan Designfilm / lepidlo: polyuretan — tavenina / tloustka [mm]: 0,090 + 10 % (maskacova); 0,090 + 10 % (leopardi); 0,090 +
10 % (zebrovana) / folie: folie PET, samolepici | Podminky prenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stiedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / Ize
susit v susicce / textil perte naruby | POLI-FLEX® IMAGE jsou prenosové folie s modnim designem a jedine¢nou povrchovou tUpravou. Tato ekologicka polyuretanova
folie nabizi vynikajici odolnost pfi prani i vlastnosti pfi ¢iSténi a je pfijemnéa na dotek. | POLI-FLEX® IMAGE je vhodna k pfenosu na textil, jako je bavina, smési poly-
esteru s bavinou a polyesteru s akrylem. | POLI-FLEX® IMAGE lze vyfezavat v§emi souc¢asnymi plotry. Doporucujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po vyfezani se
vyfezana pruzna folie prenasi tepelnym lisem. | Félie vSech produktd POLI-FLEX® IMAGE (4280-4282) by se méla odstrafiovat za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobni
impregnaci nejsou vhodné pro tepelny pienos. V tomto pfipadé je tieba pouzit nylon L-Flex T500. | Doporucujeme provést aplikaéni test na originalni materialy. |

Vzhledem k riznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu prenosné félie, vlastnostem materiald a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek miize
vztahovat pouze na nezpracované materialy.
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PT451 | 4290-4293 Poli-Flex® Glossy

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

GLOSSY BLACK [ GLOSSYGOLD GLOSSY RED GLOSSY WHITE

Technické udaje — Prenosové félie: polyuretan, lity / Lepidlo: Polyuretan — tavenina /Tloustka [mm]: 0,10 + 10 % / vlozka: PET félie, samolepici | Podminky pfenosu
—Teplota: 160 °C /Tlak: 3,5 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost p¥i prani: 80 °C / Ize susit v susiéce a chemicky &istit; perchlorethylen (tetrachlorethylen)
/ perte naruby | POLI-FLEX® GLOSSY je vysoce kvalitni, ekologicky osvédéend polyuretanova foélie s vysoce lesklym povrchem. | POLI-FLEX® GLOSSY je vhodna
k pfenosu na textil, jako je bavina, smési polyesteru a baviny a polyesteru a akrylu | Lze pouzit na napisy na tricka, dresy, sportovni a volno¢asové obleceni, sport-
ovni tasky a fanouskovské predmeéty, jako jsou vlajky a praporky. | POLI-FLEX® GLOSSY lze fezat vS§emi sou¢asnymi plotry. Doporucujeme pouzivat standardni ¢epel
(45°). Po vyfezani se vyfezana pruzna félie prenasi tepelnym lisem. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou
vhodné pro tepelny ptenos.V tomto pfipadé je tfeba pouzit nylon L-Flex T500. | POLI-FLEX® GLOSSY je potazena samolepici félii PET, kterd umozriuje zménu polohy
prenasenych motivi. POLI-FLEX® GLOSSY ma vynikajici neprasvitnost. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze
zarucit bezpe€nou a trvalou pfilnavost pruzné félie. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rlznym vliviim vyplyvajicim z vyro-
by a prenosu pirenosné folie, vlastnostem materiali a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muize vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. 0
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PT452 | 4225/42261422814227  Poli-Flex® Carbon

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

BLACK CARBON GOLD CARBON SRS | WHITE CARBON

Technické udaje — Pfenosova folie: polyuretan Designfilm / Lepidlo: Polyuretanova tavenina /Tloustka [mm]: 0,120 + 10% / vlozka: PET félie, samolepici | Podminky
prenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 2,6-3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / Ize susit v susi¢ce / textil perte naruby | POLI-FLEX® CARBON
je prenosova félie s médnim designem a jedinecnou povrchovou Upravou. Tato ekologicka polyuretanova félie nabizi vynikajici odolnost pfi prani i vlastnosti pfi
¢isténi a je pfijemnéa na dotek. | POLI-FLEX® CARBON je vhodna k pfenosu na textil, jako je bavina, smési polyesteru a baviny a polyesteru a akrylu | POLI-FLEX®
CARBON lIze vyfezavat vSemi soucasnymi plotry. Doporucujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po vyfezani se vyfezana pruzna folie prenasi tepelnym lisem. Folie
by se méla odstranit za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné pro tepelny pfenos. V tomto pripadé je tfeba pouzit nylon L-Flex T500. |
Doporucéujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k riznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pirenosné folie, vlastnostem materialQ

a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muize vztahovat pouze na nezpracované materialy.
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PT453 | 421214213 Poli-Flex® Image 4212/4213

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,48m
Poli-Flex

o J SR |

Technické Udaje — prenosova folie: polyuretan Designfilm / lepidlo: polyuretan - tavenina / tloustka [mm]: 0,055 + 10 % (zlata); 0,055 + 10 % (stfibrnd) / folie: folie
PET, samolepici | Podminky prenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund (3 sekundy po lisovani) | Odolnost p¥i prani: 40 °C / Ize susit
v susicce / perte naruby | POLI-FLEX® IMAGE jsou pfenosové folie s médnim designem a jedine¢nou povrchovou upravou. Tato ekologickéd polyuretanova félie
nabizi vynikajici odolnost pfi prani i vlastnosti pti ¢isténi a je pfijemnéa na dotek. | POLI-FLEX® IMAGE je vhodné k ptenosu na textil, jako je bavina, smési polyes-
teru s bavinou a polyesteru s akrylem. | POLI-FLEX® IMAGE lIze vyfezavat véemi sou¢asnymi plotry. Doporuc¢ujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po vyfezani se
vyfezana pruzné félie prenasi tepelnym lisem. Folie PET by se méla odstrariovat az po ochlazeni na pokojovou teplotu. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci
nejsou vhodné pro tepelny ptenos. V tomto pfipadé je tfeba pouzit nylon L-Flex T500. | Doporucujeme provést aplikaéni test na originalni materiély. | Vzhledem
k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pfenosné folie, vlastnostem material(i a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat
pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. e
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PT4530 | 4783-4785 Poli-Flex® Turbo Reflex
Roll Length: 10m x Roll Width: 0,5m (Turbo Reflex Silver: Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m)
Poli-Flex
TURBO REFLEX BLACK TURBOREFLEX BLUE " | TURBOREFLEXGOLD™ I (T : 13T 4012 TURBO REFLEX ORANGE  J§ TURBO REFLEX PINK TURBO REFLEX SILVER TURBO REFLEX WHITE
TURBO REFLEX YELLOW

Folie s efektem, reflexni | Technické udaje- lepidlo: polyuretan - tavenina / tloustka v [mm]: 0,205 + 10 %; stfibrna: tloustka v [mm]: 0,15 + 15 % / félie: folie PET, samolepici / | Pod-
minky prenosu —Teplota: 145 °C /Tlak: 3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 8 sekund | Podminky pfenosu pro stibrnou: polyester / funkéni odévy — teplota: 130 °C / tlak: 3,0 baru [stfedni
tlak] / ¢as: 5 sekund; bavina - teplota: 160 °C / tlak: 3,0 baru [stredni tlak] / ¢as: 5 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C, vhodné k suseni v susicce (do max. 100 °C) / vhodné k suchému
¢isténi), textilii perte naruby | Odolnost pii prani pro stiibrnou: 60 °C / Ize susit v susicce / textil perte naruby | Reflexni prenosna folie je vhodna k pfenosu na textilie, jako je bavina,
nylon bez povrchové Upravy, smési polyesteru/baviny a polyesteru/akrylu | Reflexni vrstva se sklada z metalizovanych sklenénych mikrokuliéek, které jsou na zadni strané pokryté
lepici vrstvou aktivovanou teplem. Prihlednou PET folii na reflexni strané Ize diky laminaci fezat v§emi soucasnymi plotry. Doporucujeme pouzit ndz flock (60°); pro stfibrnou se
doporucuje standardni ¢epel (45°). Po vyfezani se vyfezana pruzna folie prenasi tepelnym lisem. Félie PET by méla odstrarovat za studena; u stfibrné by se méla odstranovat za
tepla. | Pred zahajenim pienosu je nutné vyzkouset, zda jsou vodotésné nylonové tkaniny vhodné. | Reflexni stiibrna se sklada z primo odrazenych otevienych sklenénych kulicek.
Fotometrické hodnoty (minimalni reflexni hodnoty) odpovidaji normé EN ISO 20471:2013. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak,
nelze zarucit bezpecnou a trvalou prilnavost pruzné folie. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rliznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu
prenosné folie, vlastnostem materialtd a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek miize vztahovat pouze na nezpracované materialy.
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PT455 | 4901-1/4902-1 Poli-Flex® Turbo 4901-1/4902-1

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C) WHITE

Technické udaje: prenosova folie: polyuretan, lity / Lepidlo: kopolyester — tavenina /Tloustka [mm]: 0,095 + 10 %/ vlozka: PET folie, nepfilnava | Podminky pfenosu - tlak: 2,5-3,0 baru
[stfedni tlak] / teplota/Cas: 130 °C, 5 sekund / 150 °C, 4 sekundy / 160 °C, 3 sekundy | NYLON - tlak: 2,0 baru [nizky tlak], Teplota/Cas: 150 °C, 5 s predtisk / 5 s pritisknéte na nylon,
odstrarite PET folii, zakryjte pfenosovou folii silikonovym papirem a aplikujte tlak dalsich 10 s. | Pfi pouzivani zvazte upravu doby aplikace na vyrazné strukturované bavinéné nebo
smésové tkaniny. | Odolnost pfi prani: 60 °C, vhodné k suseni v susicce (komeréni susicka max. 100 °C) a chemickému c¢isténi / pred pranim textilii obratte naruby | POLI-FLEX®
TURBO 4901-1/4902-1 je nova polyuretanova pienosova folie s tavnym lepidlem, kterou Ize rychle pfenést pfi nizkych teplotach, aby nedoslo k poskozeni materialu. | POLI-FLEX®
TURBO 4901-1/4902-1 je vhodna pro pienos na tkaniny, napfiklad na bavinu, polyester, nevodotésny nylon, polyester/bavinu nebo smés polyesteru/akrylu. Pred zahajenim prenosu
je nutné vyzkouset, zda jsou vodotésné nylonové tkaniny vhodné. | Vhodné na népisy na tricka, dresy, sportovni a volno¢asové obleceni, sportovni tasky a propagacni predméty.
| POLI-FLEX®TURBO 4901-1/4902-1 Ize fezat pomoci libovolného standardniho plotru. Doporuéujeme pouzivat standardni éepel (45°). Po vyfezani se vyfezana pruzna folie prenasi
tepelnym lisem. Folii PET je tfeba odstranit, dokud je jesté mirné tepla. | Mékka pruzna pogumovana folie zajistuje pfijemny pocit z textilie a pohodiné noseni. | POLI-FLEX°TURBO
4901-1/4902-1 je dokonale neprihledna. | Pouzité suroviny nejsou skodlivé pro Zivotni prostredi a neobsahuji PVC, zmék¢éovadla ani tézké kovy. | Pokud nejsou béhem tepelného
tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zaruéit bezpecnou a trvalou pfilnavost pruzné folie. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. |
Vzhledem k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pienosné folie, vlastnostem materialt a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat pouze
na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. a
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PT601N | 45015-45435 Poli-Flex® Blockout Soft

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

NEON BLUE (CA. P.2925€) T (e NN A 70 (T | NEON YELLOW (CA.P.803c) [FORANGE(CAYPI30°SC) SILVER METALLIC (CA. P.877C)
YELLOW (CA. . 1235)

Technické Gdaje: prenosova folie: polyuretan, lity / Lepidlo: kopolyester — tavenina / Tloustka [mm]: 0,125 + 10 % / vlozka: PET folie, samolepici | Podminky pfenosu — Teplota: 130 °C / Tlak: 2,5-3,0
baru [stiedni tlak] / Cas: 5 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / vhodné pro suché ¢i§téni / pred pranim textilii obratte naruby | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT je prenosova fdlie odolné proti sublimaci
s vysokou nepriihlednosti a pfijemné mékkym povrchem. Sublimaéni efekty nejsou viditelné ani pfi vy$sim teplotnim stresu. | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT je vhodna k prenosu na textil, jako je bavina,
smési polyester/bavina a polyester/akryl | Lze pouZit na napisy na tri¢ka, dresy, sportovni a volno¢asové oblegeni, sportovni tasky a fanouskovské predméty, jako jsou vlajky a praporky. | POLI-FLEX®
BLOCKOUT SOFT Ize fezat véemi sou¢asnymi plotry. Doporugujeme pouZivat standardni Gepel (45°). | Po vyfezéni se vyfezana pruzna fdlie prenasi tepelnym lisem. Aby se zabranilo sublimaénimu
pohybu, doporuéujeme odév nepfedehfivat. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné pro tepelny pfenos. V tomto pfipadé je tfeba pouzit
nylon L-Flex T500. | Mékka pruzna pogumovana félie zajistuje pfijemny pocit z textilie a pohodiné noseni. | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT vynika skvélym krytim. | Samolepici polyesterova flie umoZziiuje
premisténi pfenasenych motivd. | PouZité suroviny nejsou $kodlivé pro Zivotni prostfedi a neobsahuji PVC, zmék¢covadla ani tézké kovy. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené
pozadavky na teplotu a tlak, nelze zaruéit bezpeénou a trvalou pfilnavost pruzné folie. | Doporugujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k riiznym vliviim vyplyvajicim z vyroby
a prenosu prenosné folie, vlastnostem material(i a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek miize vztahovat pouze na nezpracované materialy. | Vezméte prosim na védomi, Ze kvili
ochranné vrstvé f6lii BLOCKOUT mohou existovat omezeni pfi pouZiti na pruzné textilie. V dusledku toho se pfi aplikaci mohou objevit praskliny, vrasky nebo zahyby. Viysledek vyrazné zavisi na druhu
textilie a na velikosti a typu pisma.
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PT800 | rLT001-780 Tubitherm® PLT Flock

100% viskéza (Neon: 100% polyamid)
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Tape Flock

HONEY YELLOW (CA.P.3514C) | ICE BLUE (CA. P.821C) LEMON (CA. P. 1235¢) LIGHT ROSE (CA. P. 7606C)
NEON YELLOW (CA. P.3%5C) PINK CA. P.2150)
* TURDUDIE (CAP2280) YELLOW CA P715)

Technické Gdaje — typ flocku: viskdza (standardni barvy), polyamid (neonové barvy) / lepidlo: kopolyester — tavenina / délka flocku [mm]: 0,50 + 10%/fdlie: folie PET, samolepici | Podminky pfenosu
— Teplota: 160 °C / Tlak: 2,0 baru [stfedni tiak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C. / PouZivejte pouze praci prostredek na barevné nebo jemné pradlo. / Lze chemicky &istit; perchloroetylen
(tetrachloroetylen). / Textil perte naruby. | TUBITHERM® PLT je vysoce kvalitni, tepelné uzaviratelna folie flock na bazi viskdzovych nebo polyamidovych vlidken s vynikajicim jasem a sametovou
strukturou. | TUBITHERMP® PLT je zalozena na ekologicky neskodném surovém materialu a neobsahuje PVC ani plastifikatory. | TUBITHERM® PLT ma vynikajici vlastnosti pfi fezani a vyfezavani a lze
vyfezat i detailni loga a extrémné malé napisy. | Vhodné na néapisy na textiliich, jako je sportovni, volno¢asové a pracovni oble¢eni, a na materialy pouzivané v reklamé a designu. | TUBITHERM® PLT
Ize Fezat vSemi soutasnymi plotry. Doporu¢ujeme pouzit ndz flock (60°). | Po vyfezani se folie prenasi tepelnym lisem. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla po tepelném prenosu (odloupnuti za
tepla). Poté doporuéujeme material lisovat se stejnymi parametry (pfibl. 2 sekundy). | Po vypréni na sebe flockovaci povrch nechyta vlakna ani chmyfi. | TUBITHERM® PLT dobfe pfilne na bavinu, smési
baviny a polyesteru, pirodni a syntetické tkaniny. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné pro tepelny prenos. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky
na teplotu a tlak, nelze zarugit bezpe¢nou a trvalou pfilnavost félie flock. | Doporuéujeme provést aplikaéni test na originalni materialy. | Vzhledem k rGiznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu
pienosné folie, vlastnostem materiali a podminkam prani a gi§téni se odpovédnost za vyrobek mize vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. e
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PT900 | 4036 Turbo Print 4036 Matt

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

STANDARD

Technické Gidaje — prenosové félie: polyuretan, lity / Lepidlo: kopolyester — tavenina /Tloustka [mm]: 0,10 + 10 % / vlozka: PET fdlie, nepfilnavé | Podminky pfenosu - tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak]
/ teplota/€as: 130 °C, 5 sekund / 150 °C, 4 sekundy / 160 °C, 3 sekundy | NYLON - tlak: 2,0 baru [nizky tlak], Teplota/Cas: 150 °C, 5 s predtisk / 5 s pfitisknéte na nylon, odstrarite PET fdlii, zakryjte
prenosovou folii silikonovym papirem a aplikujte tlak dalSich 10 s. | Pi pouzivani zvazte Upravu doby aplikace na vyrazné strukturované bavinéné nebo smésové tkaniny. |Viozka PET by méla byt
odstranéna za tepla. | Odolnost proti prani: 60 °C / Pouzivejte pouze praci prostfedek na barevné nebo jemné pradlo. /Textil perte naruby. / Lze susit v susicce (komercni susicky do max. 100 °C)
| Tisk: stranové spravny [ TURBO PRINT 4036 MATT je tepelné utésnitelna potisknutelna folie pro prenos textilu PU (neprdhledna bila, 100 p) vhodna pro svétlé a tmavé textilie. | Diky specialni
svrchni vrstvé nabizi tato folie vynikajici odolnost pfi prani. [TURBO-FLEX 4036 MATT je vhodna pro ptenos na textil, napfiklad na bavinu, polyester, nepotazeny nylon, smési polyesteru/baviny
a polyesteru/akrylu. | Pfed zahajenim prenosu je nutné vyzkouset, zda jsou vodotésné nylonové tkaniny vhodné. |[TURBO PRINT 4036 MATT nabizi vysoké rozliseni tisku s matnou povrchovou
Upravou a prijemné mékkou textilii. | Pfenosova folie se pouziva pro motivy a loga na sportovni, volnocasové a pracovni obleceni. [TURBO PRINT 4036 MATT je kompatibilni se vSemi soucasnymi
inkoustovymi tiskarnami pouzivajicimi ekologické solventni, solventni a latexové inkousty. | Diky nové vyvinuté samolepici PET folii Ize CAD/CAM plotry snadno fezat i velmi mala pismena a motivy
vyfezavat je po procesu tisku. | Pro prenos a jako ochranu pred teplem pfi pfenosu za horka doporucujeme pouzit POLI-TACK 854 + 870. | Pouzité suroviny nejsou skodlivé pro Zivotni prostiedi
a neobsahuji PVC, zmékcéovadla ani tézké kovy. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materidly. | Vzhledem k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a prenosu pfenosné folie, viast-
nostem material( a podminkam prani a Cisténi se odpovédnost za vyrobek mize vztahovat pouze na nezpracované materialy.
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PT902 | 40105 Turbo Print 4010-S Blockout

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Technické Udaje: prenosova fdlie: polyuretan, lity s vrstvou blackout / Lepidlo: kopolyester — tavenina /Tloustka [mm]: 0,12 + 10 % / vlozka: PET félie, nepfilnava | Podminky prenosu
—Teplota: 130 °C /Tlak: 2,56-3,0 baru [stiedni tlak] / Cas: 5 sekund | Odolnost pii prani: 60 °C. / Pouzivejte pouze praci prostredek na barevné nebo jemné pradlo. /Textilie perte naru-
by. | Tisk: stranové spravny | Potisknutelna polyuretanova fdlie (bild) odolna proti sublimaci s blokovaci mezivrstvou. | Vhodna na svétlé a tmavé textilie. | Folie ma meékky textilni
povrch. | Po tepelném pienosu je dosazeno polomatného povrchu s vysokym rozlisenim. | TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT je kompatibilni se véemi souc¢asnymi inkoustovymi
tiskarnami pouzivajicimi ekologické solventni, solventni a latexové inkousty. Diky samolepici PET folii Ize vyfezat i velmi mala pismena a motivy v§emi souc¢asnymi CAD/CAM plotry
po procesu tisku. Aby se zabranilo sublimacnimu pohybu, doporucujeme odév nepredehfivat. | Po tepelném prenosu je tfeba PET folii odstranit teplou. | Doporucujeme pro pfrenos
pouzit aplikacni pasku POLI-TACK 853 + 854 + 870. [TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT je vhodné k pfenosu na textilie jako je bavina, polyester, nylon bez povrchové tpravy, smési
polyesteru/baviny a polyesteru/akrylu. | Pfed zahajenim prenosu je nutné vyzkouset, zda jsou vodotésné nylonové tkaniny vhodné. | Pfenosova félie se pouziva pro motivy a loga na
sportovni, volnoCasové a pracovni obleceni. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k riznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu prenosné
félie, vlastnostem materialt a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat pouze na nezpracované materialy. | Upozorriujeme, Ze vzhledem k bariérové
vrstvé folii BLOCKOUT mohou existovat omezeni pfi pouziti na elastickych textiliich. V ddsledku toho muze pfi aplikaci dojit k natrzeni, prehnuti nebo pomackani.To do znaéné miry
zavisi na povaze textilu a také na velikosti a typu napisu.

Vice poloZek je k dispozici online. e



@ PRENOSOVE FILMY

PT903 | 4025 Ultimate Print Matt 4025

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Technické udaje — Prenosova félie: polyuretan/PVC, lity / Lepidlo: Polyuretan — tavenina / Tloustka [mm]: 0,12 + 10 % / vlozka: PET félie, samolepici | Podminky
pfenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stiedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C. / Pouzivejte pouze praci prostfredek na barevné nebo jemné
pradlo. /Textil perte naruby. / Lze susit v suSiéce. | Tisk: stranové spravny | ULTIMATE PRINT MATT 4025 je tepelné utésnitelna potisknutelna félie z PU / PVC textilu
(neprihledné bila, 120 p) vhodné pro svétlé a tmavé textilie. | ULTIMATE PRINT MATT 4025 disponuje lepidlem s pfenosovou teplotou pouze 160 °C. | Upozorfiujeme,
Ze vyssi teplota pfenosu muze mit negativni vliv na kvalitu tisku. | Diky specialni svrchni vrstvé nabizi tato félie vynikajici odolnost pfi prani. | ULTIMATE PRINT MATT
4025 nabizi vysoké rozliSeni tisku s polomatnou povrchovou upravou a ma pfijemny meékky textilni povrch. | ULTIMATE PRINT MATT 4025 je kompatibilni se véemi
soucasnymi inkoustovymi tiskdrnami pouzivajicimi ekologické solventni a solventni inkousty. Diky nové vyvinuté nelepivé PET félii Ize CAD/CAM plotry snadno fezat
i velmi mala pismena a motivy vyfezavat je po procesu tisku. | Pro pfenos a jako ochranu pred teplem pfi pfenosu za horka doporuéujeme pouzit POLI-TACK 854 +
870. | Pfenosova folie se pouziva pro motivy a loga na sportovni, volno¢asové a pracovni obleceni. | Tkaniny s Upravou odpuzujici vodu nebo s vodéodolnou upra-
vou nejsou vhodné pro tepelny ptrenos. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rGznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu
prenosné folie, vlastnostem materiald a podminkam prani a cisténi se odpovédnost za vyrobek miize vztahovat pouze na nezpracované materialy.
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PT904 | 4033 Ultimate Print Supersoft 4033 Matt
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Technické Gdaje — Prenosova félie: polyuretan, lity / Lepidlo: Polyuretan — tavenina /Tloustka [mm]: 0,05 + 10 % /(standard) vlozka: PET fdlie, nepfilnava | Podminky
prenosu —Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | PET félie by méla byt odstranéna za tepla | Odolnost p¥i prani: 40 °C. / Pouzivejte pouze
praci prostfedek na barevné nebo jemné pradlo. / Textil perte naruby. / Lze susit v suSi¢ce. | Tisk: stranové spravny | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT je
tepelné utésnitelna potisknutelna foélie pro prenos textilu PU (neprdhledna bila, 50 p) vhodné pro svétlé a tmavé textilie. | Diky specialni svrchni vrstvé nabizi tato
folie vynikajici odolnost pfi prani. | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT nabizi vysoké rozlieni tisku s polomatnou povrchovou tpravou a ptijemny mékky
textilni povrch. | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT je kompatibilni se v§emi sou¢asnymi inkoustovymi tiskdrnami pouzivajicimi ekologické solventni, solv-
entni a latexové inkousty. Diky nové vyvinuté nelepivé PET folii ze CAD/CAM plotry snadno fezat i velmi mald pismena a motivy vyfezavat je po procesu tisku. |
Pro pfenos a jako ochranu pted teplem pfi pfenosu za horka doporuc¢ujeme pouzit POLI-TACK 853 + 854 + 870. | Pfenosova folie se pouzivé pro motivy a loga na
sportovni, volno¢asové a pracovni obleceni. | Tkaniny s upravou odpuzujici vodu nebo s vodéodolnou tpravou nejsou vhodné pro tepelny ptenos. | Pouzité suro-
viny nejsou $kodlivé pro Zivotni prostiedi a neobsahuji PVC, zmékcovadla ani tézké kovy. | Doporucujeme provést aplikaéni test na originalni materily. | Vzhledem
k rdznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a prenosu pienosné folie, vlastnostem materiald a podminkam prani a cisténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat
pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. e
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PT905 | 4035 Ultimate Print Nylon 4035

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Technické udaje — Prenosova folie: polyuretan, lity / Lepidlo: polyamid - tavenina /Tloustka [mm]: 0,10 + 10 % / vlozka: PET félie, nepfilnava | Podminky prenosu —
Teplota: 150 °C /Tlak: 2,0 baru [stfedni tlak] / Cas: piedtisk: 4 sekundy /Polyesterovou vlozku odstrafite, kdy? je vlazna / Druhy tisk: 10 s. | Odolnost pfi prani: 40 °C /
Textilie perte naruby | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 je polyuretanova prenosova folie (neprihledna bila, 100 p) se specidlnim tepelné uzaviratelnym lepidlem pro
hydrofobni a impregnované nylonové textilie. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 nabizi vysoké rozliseni tisku s polomatnym povrchem. Lze potisknout ekologickymi
solventnimi a solventnimi inkousty. Diky nelepivé viozce z félie PET Ize snadno po tisku vyfezavat i ty nejslozitéjsi napisy a motivy. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035
Ize vyfezat v§emi soucasnymi plotry. Doporucujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po ofezani je pruzna félie pfenese po dobu 3-4 s. pomoci tepelného lisu. Fdlie
PET by méla byt odstranéna za vlazna. Po ochlazeni se material lisuje po dalSich 10-15 s se stejnymi parametry. Pro pfenos a jako ochranu pted teplem pfi pfenosu
za horka doporucujeme pouzit POLI-TACK 853 + 854 + 870. | Mékka, pruzna prenosova folie nabizi pohodiny textilni doplnék a presvédéi vas diky vysokému pohodli
pri noseni. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 vynikéa diky skvélé neprusvitnosti. | Pouzité suroviny nejsou skodlivé pro Zivotni prostfedi a neobsahuji PVC, zmékcovadla
ani tézké kovy. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zarucit bezpecnou a trvalou ptilnavost pruzné félie. |
Doporucéujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k riznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pirenosné folie, vlastnostem materialQ
a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muize vztahovat pouze na nezpracované materialy.
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PT906 | 4655 Poli-Flex® Printable 4655
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Technické Gdaje — Prenosova folie: polyuretan, lity / Lepidlo: polyuretan — tavenina /Tloustka [mm]: 0,075 + 10 % / vlozka: PET félie, nepfilnavé | Podminky pfenosu
—Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stiedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C. / Pouzivejte pouze praci prostfedek na barevné nebo jemné pradlo. /
Textil perte naruby. / Lze susit v susicce. | Tisk: Na zadni stranu, zrcadlové prevraceny | Tepelné prenosnd, potisknutelné polyuretanova félie (prahledna) vhodna na
svétlé textilie. | POLI-FLEX® 4655 je dvouvrstvé prenosova félie potazena taveninou na nezakryté tiskové strané. Horni strana félie po aplikaci je vysoce odolné proti
Zloutnuti a vykazuje vynikajici odolnost pfi prani. | POLI-FLEX® 4655 je kompatibilni se véemi sou¢asnymi inkoustovymi tiskarnami pouzivajicimi ekologické solventni
a solventni inkousty. Nepfilnava félie PET umoznuje po tisku pomoci plotru CAD/CAM vytezat i ty nejkomplikovanéjsi motivy. Po vyfezani se provadi tepelny prenos
pomoci puvodniho nosice. Matna PET félie na horni strané obrazu béhem pfenosu tepla poskytuje vynikajici polomatnou povrchovou Upravu. Félie PET by se po
tepelném prenosu méla odstranovat az po ochlazeni na pokojovou teplotu. | Prenosové foélie se pouzivd pro motivy a loga na sportovni, volno¢asové a pracovni
obleceni. | Tkaniny s Upravou odpuzujici vodu nebo s vodéodolnou Gpravou nejsou vhodné pro tepelny pfenos. | Doporu¢ujeme provést aplikaéni test na originalni
materidly. | Vzhledem k rdznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu prenosné folie, vlastnostem material a podminkdm prani a ¢isténi se odpovédnost za
vyrobek miize vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. e
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PT907 | 4675 Poli-Flex® Printable 4675

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Technické udaje — Prenosova fdlie: polyesterova tkanina/ Lepidlo: Polyuretanova tavenina /Tloustka [mm]: 0,20 + 10 % / vlozka: silikonovy papir | Podminky pfenosu -
Teplota: 160 °C /Tlak: 3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Poutziti: tiskovy pfenosovy papir se sublimaénim inkoustem (zrcadlové obraceny) / Umistéte sublimaéni
papir na polyesterovou tkaninu a pfeneste motiv pomoci ohfivaciho lisu nastaveného na 190 °C, pficemz na 40-50 sekund aplikujte stfedni tlak (3,0 baru). /Pfitisknéte
potistény polyesterovy material na textilii podle stanovenych pokyn( pro pfenos. | Odolnost pfi prani: 90 °C. / PouZzivejte pouze praci prostiedek na barevné nebo
jemné pradlo. / Textil perte naruby. / Lze susit v susicce. | Tisk: nepfimo pomoci pfenosového papiru | Polyesterova tkanina (bild) s tepelnym tésnénim specialné
vyvinuta pro sublimacni tisk. Silikonova papirova podsivka umoziuje po tisku pomoci plotru CAD/CAM vyfezat i ty nejkomplikovanéjsi motivy. Polyesterova tkanina
se snadno vyrezava. | Na pfenos a jako ochranny kryt pfi pfenosu za tepla doporuéujeme pouzit pasku POLI-TACK 850 (PT300). | Vhodné na potisk motivi a log na
sportovni, volnoc¢asové a pracovni obleceni. | Jednotny povrch zajistuje zachovani vyraznych a jasnych barev béhem tisku. | Tkaniny s Upravou odpuzujici vodu nebo
s vodéodolnou Upravou nejsou vhodné pro tepelny prenos. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rdznym vliviim vyplyvaji-
cim z vyroby a prenosu prenosné folie, vlastnostem materiall a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat pouze na nezpracované
materialy.
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PT908 | 4046 Turbo Print 4046 Matt
100 an
Roll L x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

Technické tdaje: prenosova folie: polyuretan, lity / Lepidlo: kopolyester — tavenina /Tloustka [mm]: 0,10 + 10 % / vlozka: PET félie, nepfilnava | Podminky prenosu - tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak]
/ teplota/Cas: 130 °C, 5 sekund / 150 °C, 4 sekundy / 160 °C, 3 sekundy | NYLON - tlak: 2,0 baru [nizky tlak], Teplota/Cas: 150 °C, 5 s predtisk / 5 s pfitisknéte na nylon, odstrarite PET fdlii, zakryjte
pienosovou folii silikonovym papirem a aplikujte tlak dalSich 10 s. | Pfi pouzivéani zvazte ipravu doby aplikace na vyrazné strukturované bavinéné nebo smésové tkaniny. | Odolnost proti prani: 60 °C
ey aci prostiedek na barevné nebo jemné pradlo. /Textil perte naruby. / Lze susit v susic¢ce (komercni susicky do max. 100 °C) | Tisk: stranové spravny [TURBO PRINT 4046 MATT je

uts g potisknutelna folie pro prenos textilu PU (neprihledna bila, 100 p) vhodna pro svétlé a tmavé textilie. Diky specidlni svrchni vrstvé nabizi tato folie vynikajici odolnost pfi prani. |
TURBO-FLEX 4046 MATT je vhodna pro pfenos na textil, napfiklad na bavinu, polyester, nepotazeny nylon, smési polyesteru/baviny a polyesteru/akrylu. Pfed zahajenim pfenosu je nutné vyzkouset,
zda jsou vodotésné nylonové tkaniny vhodné. |[TURBO PRINT 4046 MATT nabizi vysoké rozliSeni tisku s matnou povrchovou tpravou a piijemné mékkou textilii. Pfenosova folie se pouziva pro
motivy a loga na sportovni, volnocasové a pracovni obleceni.  TURBO PRINT 4046 MATT je kompatibilni se vSemi souc¢asnymi inkoustovymi tiskdrnami pouzivajicimi ekologické solventni, solventni
a latexové inkousty. Diky nové vyvinuté nelepivé PET folii Ize CAD/CAM plotry snadno fezat i velmi mala pismena a motivy vyfezavat je po procesu tisku. K pfenosu a jako ochranu pfi prenosu za
horka doporucujeme pouzit POLI-TACK 853 a POLI-TACK 854/870. Flii PET je tfeba odstranit, dokud je jesté mirné tepla. | Pouzité suroviny nejsou Skodlivé pro Zivotni prostredi a neobsahuji PVC,
zmékcéovadla ani tézké kovy. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rliznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a prenosu pfenosné félie, viastnostem material(i
a podminkam prani a Cisténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online.
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PT950 | 5905 Solvent-Flock 5905

100% viskéza
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tape Flock

STANDARD

Technické udaje: Pfenosova félie: Viskdzovy flock / lepidlo: Kopolyester-tavenina / Tloustka [mm]: 0,56 + 10 % /(standard) vlozka: Silikonovy papir, bily | Podminky
prenosu - Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pf¥i prani: 40 °C. / Pouzivejte pouze praci prostfedek na barevné nebo jemné
préadlo. / Textil perte naruby. / Lze susit v susi¢ce. | SOLVENT-FLOCK 5905 je tepelné uzaviratelny viskézovy flock (bily, 560 p), ktery je vhodny pro ptimy tisk pomo-
ci ekologickych solventnich inkoust( a solventnich inkoustl. Diky specialni impregnaci vlakny je dosaZzeno fotorealistického rozliseni tisku se zafivymi barvami.
Folie na strané taveniny umoziiuje po tisku vyfiznout motivy a loga véemi souasnymi plotry CAD/CAM. | Flock mé& vynikajici vlastnosti pfi fezani a vyrezavani
a vykazuje vynikajici odolnost pfi prani. | Vhodné na potisk motivll a log na sportovni, volnofasové a pracovni obleceni. | Tkaniny s Gpravou odpuzujici vodu nebo
s vodéodolnou Upravou nejsou vhodné pro tepelny ptenos. | Doporu¢ujeme provést aplikacni test na originalni materiély. | Vzhledem k riznym vlivim vyplyvaji-
cim z vyroby a prenosu prenosné folie, vlastnostem material a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat pouze na nezpracované
materialy.




PRENOSOVE FILMY @

PT951 | 5901 Subli-Flock 5901

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Tape Flock

WHITE

Technické udaje - Pfenosova folie: Polyesterovy flock / Lepidlo: Kopolyester-tavenina /Tloustka [mm]: 0,64 + 10 % / Félie: Silikonovy papir, bily | Podminky pfenosu
—Teplota: 160 °C /Tlak: 2,5-3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Pouziti: tiskovy prenosovy papir se sublimaénim inkoustem (zrcadlové obraceny). / Umistéte
sublimacni papir na flock a preneste motiv pomoci ohfivaciho lisu nastaveného na 185 °C, pficemz na 40-45 sekund aplikujte stiedni tlak (2,0 baru). /Pfitisknéte
potistény flock na textilii podle stanovenych pokyntd pro pfenos. | Odolnost pfi prani: 60 °C. / Pouzivejte pouze praci prostiedek na barevné nebo jemné pradlo. /
Textil perte naruby. / Lze susit v susicce. | Tisk: nepfimo pomoci pfenosového papiru | Tepelné uzaviratelny polyesterovy flock (bily), s vynikajicimi vlastnostmi pfi
sublimaénim pfenosovém tisku barvivem. | Félie na strané taveniny umoznuje po tisku vyfiznout motivy a loga vSemi soucasnymi plotry CAD/CAM. Flock nabizi
vynikajici vlastnosti pfi vyfezavani. | Vhodné na potisk motivi a log na sportovni, volnocasové a pracovni obleceni. | Vysoka hustota vldkna zajistuje zachovani
vyraznych a jasnych barev béhem tisku. | Polyesterovy flock ma vynikajici odolnost proti Zloutnuti. | Tkaniny s Upravou odpuzujici vodu nebo s vodéodolnou Upra-
vou nejsou vhodné pro tepelny pfenos. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k riiznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu
prenosné folie, vlastnostem material(i a podminkam prani a cisténi se odpovédnost za vyrobek mUze vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. e



@® PRENOSOVE FILMY

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

0®

SA100 CAD-CUT® Premium Plus

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls
APPLEGREENAZACAR36ic]| |AGUASGO[CAIPGSTCINN Beice oo (cA.P.oesc)  [EEITFEICNL
GREY 730 (CA.P.75430)
LEMON 100 CA.P.7405¢) [ LIGHT BLUE 320 CACP.298C) UIGHTORANGE 185{C. P 145¢)
[CETEITE M NEON YELLOW 101 PASTEL BLUE 321 (CA. P.538C) | PASTELGREEN 420(CA. P.386C)  PASTEL MINT 370 (CA.P.317C)
PASTEL PINK 255 (CA. P. 2036C) PASTELYELLOW 105(CA. P.602C) ~PEACH006(CA.P.712C) | PINK252(CA. P.507C) PISTACHIO GREEN 425 CA. P57 ) ROSE PINK 256 (CA. P.694C)
SAGE GREEN 423 (CA. P.7531C)  SAHARA YELLOW 104(CA.P.7407C) SUNFLOWER YELLOW 105CA.P.11C)
YELLOW 110 (CA. P. 012C)

Polyuretanova (PU) pruzna félie, vysoké kryti a matna povrchova Gprava | Jemné na dotek | Lepici nosi¢ | Snadné fezéani a vyfezavani | Pouzitelné téméf na vechny b&zné typy textilii | Vhodné pro
vicebarevné natisky | Bavina, smés bavlny, elastan atd.: teplota: 130 °C / 150 °C, ¢as: 10 s / 5 s tlak: stfedni, (€. 4-6 u Hotronix®), odloupnuti: za horka | Na nylonu/nylonové smési: teplota: 130 °C, ¢as:
10 s, tlak: lehky, (€. 2—4 pro Hotronix®), odloupnuti: mirné | Doporucené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (otestujte ped aplikaci), 100 % nylon (zvazte dal$i pokyny k pouziti), smési polyester-
bavina, elastan, satén, polyesterova sitovina | Vicebarevné navrhy: pozadi aplikujte po dobu 3-5 s. Odloupnéte nosi¢ za studena, opakujte postup pro kazdou dalsi barvu, posledni barvu nanasejte po
dobu 18-20 sekund, odloupnéte nosi¢ za studena | Pfed zahajenim vyroby vidy vyzkou$ejte fez, nastaveni fezatky bude tfeba upravit podle stéfi Gepele | Pro optimalni fezéni a vyfezavani zachovejte
tloustku Fadku pro napisy a loga nejméné 2,0 mm | Lze prat do 60 °C, do 30 °C u nylonové tkaniny | Nepouzivejte zmék&ovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi $etrném nastaveni | Lze pfimo Zehlit |
Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a sluneénimu zareni




PRENOSOVE FILMY @

STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

- |

SA150 CAD-CUT® SportsFilm

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

APPLE GREEN 41(CA-P3660] |AQUAGOCAUPIGSTCININ] BEIGE 004 (CA. P.4665C)

GREY 70 CA P 750)

LEMON 100(cA. P.7405¢) [ LIGHT BLUE 320 CAP.296C] LGHT ORANGE 15 CA.P. k)
LTI NEON YELLOW 101 PASTELBLUE321 (CA. P.538C) | PASTEL GREEN 420(CA. P.386C)  PASTEL MINT370(CA. P.317C)

PASTEL PINK 255 (CA. P, 2036C) PASTELVELLOW 105(CA.P.602C) ~PEACHO06(CA.P.712¢)  |"PINK252(CA.P507C) PISTACHIO GREEN 425 CA.P5777 ) ROSE PINK 256 (CA. P.634 )

SAGE GREEN 423 (CA.P.T537C) | SAHARA YELLOW 104(CA.P.1407 ) SUNFLOWER YELLOW 105 CA.P.137C)

YELLOW 110 (CA. P.012C)

Polyuretanova (PU) pruzna fdlie s pfilnavou podkladovou vrstvou, tedy idedlni na malé a jemné detaily | Tato folie se potiskne za 5 sekund a nosi¢ se odlupuje za horka | Vysoka neprihlednost
a mirné leskly povrch | Snadné fezani a vyfezavani | Vhodné pro vicebarevné natisky | Teplota: 130 °C/ 150 °C, ¢as: 10 s/ 5 s, Tlak: stfedni, (. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za horka | Doporucené
tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (vyzkousejte pred aplikaci), smési polyester-bavina | Vicebarevné navrhy: pozadi aplikujte po dobu 3-5 s. odloupnéte nosic¢ za studena, opakujte postup pro
kazdou dalsi barvu, posledni barvu nanasejte po dobu 13-15 sekund, nosic¢ odstrarite za horka | Pfed zahajenim vyroby vzdy vyzkousejte fez, nastaveni fezacky bude tfeba upravit podle stafi cepele
| Pro optimalni fezéni a vyfezavani zachovejte tloustku fadku nejméné 1 mm pro napisy a loga | Lze prat az do teploty 60 °C | Nepouzivejte zmékcovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném
nastaveni | Lze primo Zehlit | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavuijte piimému teplu a sluneé¢nimu zareni

Vice poloZek je k dispozici online.




STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA180 | 163588 CAD-COLOR® Premium

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Matna potisknutelna textilni folie vhodna na potisk a vyfezavani malych detaild | Diky polyesterovému nosiéi se velmi snadno feze a Cisti | Material Ize po kratkém
zaschnuti dale zpracovavat | Velmi jasné barvy s vysokou stabilitou pfi prani | Textilni tiskovou folii Ize potisknout rozpoustédlem a ekologicky rozpustnymi inkousty
| Teplota: 130 °/150 °C, ¢as: 10 sekund/5 sekund, Tlak: stiedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), nosic¢: sloupnuti v horkém stavu, nosi¢ (nylon): sloupnuti za studena | Doporucené
tkaniny: 100 % bavlna, 100 % polyester, 100 % nylon (vyzkousejte pfed aplikaci), smési polyester-bavina | Pfed kazdym vyrobnim cyklem byste méli vzdy otestovat
fez, nastaveni noze bude nutné upravit podle véku noze, pfilis hluboké fezani zplsobi potize s vyfezanim nebo tiskem | Lze prat do 60 ° C | Nepouzivejte zmékéovadla
latek ani bélidla | Prani a Zehleni naruby | Skladujte v chladném a suchém prostiedi, nevystavujte pfimému teplu ani slune¢nimu svétlu | Polozka CAD-Color® Magic
Mask SA918 nezbytna pro aplikaci fdlie




PRENOSOVE FILMY @

STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA200 CAD-CUT® Glitter

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

[ "GLITTER BAGK SIVER O3 . GUITFERBIUEY2s: .~ ] GLTTER COLUMBIA BLUE 50
ol EROOAPETToE - CUTTER CURANTSS ]
FFGLITTER HOLOVPINKgG:" | [FERAOLOSTVERST.™ GLITTER HOLO WHITE 955 {GUITTER LAVENDER 46 .
| GHIFTERLIGHY BLUF 650 WEGTERUCHE SAOWNSTE 1\ 1 CGLITTERNEON'BLUES38 "  GLITTER NEON GREEN 937
GLITTER NEON ORANGE 939 | GLITTER NEON PINK 941 GUITTER NEON YELLOW 936 | GERERNEWICORRERIN GUTTERQLOEOTONNET 7, GLITTER ORCHID 970

[ GUTTERPALEVELOWSS | JGumERPINKeor i7 e Jf GUTTERPURPLES2s — f GLITTERRANBOWCORALS I GLITER RAINBOWPLUM 565 ) GUITTER RED &z3. " .- J/GLITFER ROSETOLD 357-]
:GUITIER SIDER A . RGumer whime sy
Odolna, omyvatelna tipytiva folie, snadno se vyrezava diky prilnavé podlozce | Teplota: 150 °C, ¢as: 10 s, tlak: stiedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za horka |
Doporuéené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (vyzkousejte pred aplikaci), smési polyester-bavina | Vicebarevné designy: Nedoporucuje se pro vicevrstvé apli-
kace | Pfed zahajenim vyroby vzdy vyzkousejte fez, nastaveni fezacky bude tieba upravit podle stafi cepele | Pro optimalni fezani a vyfezavani dodrzujte tloustku ¢ary

pro napisy a loga nejméné 2,5 mm | Prat pii 40 °C | NepouzZivejte zmékEovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Prani a Zehleni naruby | Skladujte
na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a slune¢nimu zareni

Vice poloZek je k dispozici online. e



@® PRENOSOVE FILMY

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA250 CAD-CUT® Effect

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

[Ty TS MULTI 914 RAINBOW 500 B SPARKLE BLACK 915 SPARKLE BLUE 906 SPARKLE GOLD 803 = 7. (10T 1 8 A PRRKEIGHEBLUE DS, P -SPARKLE PINK 909, = =]
SPARKLE PURPLE 307 BT O | SPARKLE STIVERS02 " ISPECTRUMS011

Pruzné folie s lesklou povrchovou upravou | Lepici nosié | Snadné fezani a vyrezavani | Teplota: 150 °C, ¢as: 10 sekund, tlak: stfedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odlou-
pnuti: za studena | Doporuéené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (vyzkousSejte pred aplikaci), smési polyester-bavina | Vicebarevné designy: Nedoporucuje se
pro vicevrstvé aplikace | Pfed zahajenim vyroby vzdy vyzkousSejte fez, nastaveni fezacky bude tfeba upravit podle stafi ¢epele | Pro optimalni fezani a vytezavani
dodrzujte tloustku ¢ary pro napisy a loga nejméné 1,5 mm | Lze prat az na 40 °C | Nepouzivejte zmékEovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Perte
a zehlete naruby | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a sluneénimu zafeni | Barevné spektrum: kazdych 60 cm je na povrchu folie
z vyrobnich davodd umistén vodorovny pruh o $ifce pfiblizné 0,5 mm




PRENOSOVE FILMY @

STAHLS'

EUROPE « AFRICA « MID EAST

SA300 CAD-CUT® Premium Plus Sublistop

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

CREAM 005 (CA: P:47C) -l GOLD 115 (CAP.871C) N2 A T < o NN 111 11 20 (7. 2 | LIGHT GREEN 22 (CA. P.362) JTIL (T 3TN AT RED 200 (CA. P. 186C) SILVER 815(CA.P.877C) || TURQUOISE 380 (CA. P.7717C)
YELLOW 110 CA. P.012C)

Polyuretanova (PU) pruzna folie se sublimaéni ochrannou vrstvou a optimalnim krytim | Lepici nosi¢ | Specialné na potisk funkéniho obleceni a softshellovych
bund | Snadné fezani a vyfezavani | Vhodné pro vicebarevné natisky | Teplota: 130 °C, ¢as: 10 sekund, tlak: stfedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za studena |
Doporuéené tkaniny: 100 % polyester, 100 % sublimacni polyester, smési polyester-bavina, polyesterové ¢epice, polyesterova sitovina | Vicebarevné navrhy: pozadi
aplikujte po dobu 3-5 s. Odloupnéte nosic¢ za studena, opakujte postup pro kazdou dalsi barvu, posledni barvu nanasejte po dobu 18-20 sekund, odloupnéte nosié¢
za studena | Pfed zahajenim vyroby vidy vyzkousejte fez, nastaveni fezacky bude tfeba upravit podle stafi éepele | Pro optimalni fezani a vyfezavani dodrzujte
tloustku ¢ary pro napisy a loga nejméné 2,5 mm | Lze prat az na 40 °C | Nepouzivejte zmékéovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Lze pfimo
zehlit | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a slune¢nimu zareni

Vice poloZek je k dispozici online. @



@® PRENOSOVE FILMY

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA350 CAD-CUT® Flock
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls
AQUA 390 CA. P. 3125C) BROWN 530 (CA. P.4695C) || BURGUNDY 270 (CA. P. 505C) JRXIICRETENAXIUIYEMN DARK BROWN 550 (CA. P.7617C) )j DARK GREY 780 (CA. P. 432C) | GREEN 400 (CA. P.7733C)
ICEBLUE310(CA.P.297C) LEMON 100(CA.P.VELLOW0t2c) | LIME GREEN 405 (CA. P, 367C) U TET TN NAVY 350 (CA.P.534C)  [fUNEONGREEN401 | [ NEONPINK291 |
NEON YELLOW 101 N PN M PURPLE 280 (CA.P.7665C) /(. : | ROVALBLUE300{CA.P.2370C) | SIGNALRED210(CA.P.18C) [ SKYBLUE (CA. P.2131C)

YELLOW 110 (CA. P. 2010C)

Diky dlouhym a hustym flockovym vlaknim ma tato folie vysokou kryci schopnost, zafivost barev a mékky, sametovy omak. | Vybaveno lepici zadni stranou, dokon-
ce i jemné detaily Ize snadno fezat a vyfezavat | Teplota: 165 °C, ¢as: 15 sekund, tlak: stfedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za tepla / za studena | Doporucené
tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (vyzkousejte pred aplikaci), smési polyester-bavina | Vicebarevné provedeni: neni vhodné pro vicevrstvé aplikace | Pred
zahajenim vyroby vzdy vyzkousejte fez, nastaveni fezacky bude tfeba upravit podle stéfi cepele | Pro optimalni fezani a vyfezavani dodrzujte tloustku ¢ary pro napisy
a loga nejméné 1,6 mm | Lze prat az do teploty 60 °C | Nepouzivejte zmékcovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Lze pfimo Zehlit | Skladujte na
chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a sluneénimu zareni




PRENOSOVE FIL

STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA903 CAD-CUT® Basic Film

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

BLACK 700 GOLD 115 (CA. P.871C) GREEN 400 (CA. P.7721C) NAVY 350 (CA. P. 532C) RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C) WHITE 001 YELLOW 110 (CA. P.012C)

Polyuretanova (PU) pruzna félie s matnym povrchem a optimalnim krytim | Idealni k pfenaseni vétsich motiva a cislic, protoZze material nema lepivou podlozku
| Vhodné pro vicebarevné natisky | Teplota: 160 °C, ¢as: 10 s, tlak: stfedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za studena | Doporucené tkaniny: 100 % bavlna,
100 % polyester (vyzkousejte pred aplikaci), smési polyester-bavina |Vicebarevné navrhy: pozadi aplikujte po dobu 3-5 s. Odloupnéte nosic za studena, opakujte pos-
tup pro kazdou dalsi barvu, posledni barvu nanasejte po dobu 18-20 sekund, odloupnéte nosic¢ za studena | Pfed zahajenim vyroby vzdy vyzkousejte fez, nastaveni
fezacky bude tfeba upravit podle stafi cepele | Pro optimalni fezani a vyfezavani dodrzujte tloustku ¢ary pro napisy a loga nejméné 1,5 mm | Lze prat az do teploty
60 °C | Nepouzivejte zmékéovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Prani a Zehleni naruby | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte
pfimému teplu a slune¢nimu zareni

Vice poloZek je k dispozici online.




@® PRENOSOVE FIL

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA904 | 162114 CAD-COLOR® Solvent Flock

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Potisknutelna félie flock s optimalnim krytim | Vynikajici reprodukce barev a jejich odolnost pfi prani | Po prani se flockova vlakna znovu narovnaji, aby byla jesté
meékei | Teplota: 180 °C, Cas: 12 sekund, Tlak: stfedni, (. 4-6 na Hotronix®), Odloupnuti: za studena | Doporucené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (vyzkousejte
pred aplikaci), smési polyester-bavina | Pfed kazdym vyrobnim cyklem byste méli vidy otestovat fez, nastaveni noze bude nutné upravit podle véku noze, pfilis
hluboké fezani zplsobi potize s vyfezanim nebo tiskem | Lze prat az na 40 °C | Nepouzivejte zmékcovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Prat
naruby | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a slune¢nimu zareni




PRENOSOVE FILMY @

STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

-

D
Nl

SA907 | 162117 CAD-CUT® Reflective

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SILVER REFLECTIVE

Vysoce reflexni pruzna folie, idealni pro bezpecénostni aplikace | Idealni k pfenaseni vétsich motivd, protoze material nema lepivou podlozku | Pfed fezanim odstrarite
ochranny nosi¢ |Teplota: 150 °C, ¢as: 5 s. Druhy tisk 5 s, tlak: stiedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za horka | Doporucené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester
(vyzkousejte pred aplikaci), smési polyester-bavina | Vicebarevné designy: Nedoporucuje se pro vicevrstvé aplikace | Pred zahajenim vyroby vzdy vyzkousejte fez,
nastaveni fezacky bude tfeba upravit podle stafi cepele | Pro optimalni fezani a vyfezavani dodrzujte tloustku fadku pro napisy a loga nejméné 3 mm | Lze prat az na
40 °C | Nepouzivejte zmékcovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Prani a Zehleni naruby | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte
pfimému teplu a slune¢nimu zareni

Vice poloZek je k dispozici online. @



@® PRENOSOVE FILMY

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA908 CAD-CUT? Silicone 200 SA909 CAD-CUT® Silicone 500
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls Stahls
BLACK 700 BLACK 700 LIGHT BLUE 320(CA. P.21460)

RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P.286C) RRULIA]

RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P.286C) RRULILAI]

Silikonova folie o tloustce 0,2 mm s matnym povrchem, mékka na omak | Teplo-
ta: 150 °C, ¢as: 10 sekund, tlak: stfedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za stu-
dena, opakovany tisk: 5 sekund | Doporucené tkaniny: 100 % bavina, 100 % poly-
ester (otestujte pred nanasenim), smési polyesteru a baviny, sublimacni poly-
ester | Vicebarevné designy: Nedoporucuje se pro vicevrstvé aplikace | Pred
zahajenim vyroby vzdy vyzkousejte fez, nastaveni fezacky bude tfeba upravit
podle stafi ¢epele | Pro optimalni fezani a vyfezavani dodrzujte tloustku ¢ary
pro népisy a loga nejméné 1,5 mm | Lze prat az do teploty 60 °C | Nepouzivejte
zmékéovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Prani a Zehleni
naruby | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a
sluneénimu zareni

Silikonovéa félie o tloustce 0,56 mm s matnym povrchem, mékka na omak |
3D vzhled | Material je pfirodni blokator, a je proto vhodny pro pouziti na
sublimacni polyester | Teplota: 150 °C, ¢as: 10 sekund, tlak: stfedni, (€. 4-6 pro
Hotronix®), odloupnuti: za studena, opakovany tisk: 5 sekund | Doporucené
tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (otestujte pred nanasenim), smési poly-
esteru a bavlny, sublimacni polyester | Vicebarevné designy: Nedoporucuje se
pro vicevrstvé aplikace | Pfed zahajenim vyroby vzdy vyzkous$ejte fez, nastaveni
fezacky bude treba upravit podle stéfi ¢epele | Pro optimalni fezani a vyfezavani
dodrzujte tloustku ¢ary pro néapisy a loga nejméné 2,5 mm | Lze prat az do
teploty 60 °C | Nepouzivejte zmékcéovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném
nastaveni | Prani a Zehleni naruby | Skladujte na chladném a suchém misté;
nevystavujte pfimému teplu a sluneénimu zareni
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STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA910 CAD-CUT® Silicone 100

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

BLACK 700 GREEN 400 (CA. P. 7721C) LIGHT BLUE'320 (CA- P-2148C) [/ M 1 R: 1137V W % I N 101 12 (W1 IS PASTEL PURPLE2S5 (CA' R207AC)E RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)
TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C) WL}

Silikonova folie o tloustce 0,1 mm s matnym povrchem, mékka na omak | Material je pru a zabranuje pfenosu barviva na sublimaéni polyester | Teplota: 150 °C,
¢as: 10 sekund, tlak: stfedni, (€. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za studena, opakovany tisk: 5 sekund. | Doporucené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (otes-
tujte pred nanasenim), smési polyesteru a baviny, sublimaéni polyester | Vicebarevné provedeni: neni vhodné pro vicevrstvé aplikace | Pfed zahajenim vyroby vzdy
vyzkousejte fez, nastaveni fezacky bude tfeba upravit podle stafi ¢epele | Pro optimalni fezani a vyrezavani zachovejte tloustku fadku nejméné 1,5 mm pro napisy
a loga | Lze prat az do teploty 60 °C | Nepouzivejte zmékcéovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Prani a Zehleni naruby | Skladujte na chladném
a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a slune¢nimu zafeni

Vice poloZek je k dispozici online.
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STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA9M CAD-CUT® Disco

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

BLUE 2001 GOLDEN YELLOW 2004 GREEN 2002 RED 2003

Holograficky a metalicky vzhled s ménavou Upravou | Povrch je leskly a hladky pro vyladény vzhled | Teplota: 150 °C, ¢as: 10 s, tlak: stfedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®),
odloupnuti: za tepla | Doporuéené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (vyzkousSejte pred aplikaci), smési polyester-bavina | Vicebarevné provedeni: neni vhodné
pro vicevrstvé aplikace | Pfed zahajenim vyroby vzdy vyzkousejte fez, nastaveni fezacky bude tieba upravit podle stafi ¢epele | Pro optimalni fezani a vytrezavani
dodrzujte tloustku ¢ary pro napisy a loga nejméné 1,5 mm | Lze prat az na 40 °C | Nepouzivejte zmékcéovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Prani
a zehleni naruby | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a slunecnimu zareni
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STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA912 | 163149 CAD-CUT® Glow In The Dark

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Tenky bily polyuretanovy féliovy material, ktery sviti ve tmé | Matny povrch, mékky na dotek a extrémné odolny | Teplota: 150 °C, ¢as: 10-15 sekund, tlak: stfedni,
(€. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za tepla | Doporucené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (vyzkousejte pred aplikaci), smési polyester-bavina | Vicebarevné
provedeni: neni vhodné pro vicevrstvé aplikace | Pfed zahajenim vyroby vzdy vyzkousejte fez, nastaveni fezacky bude tieba upravit podle stafi cepele | Pro optimal-
ni fezani a vyrezavani dodrzujte tloustku fadku pro napisy a loga nejméné 3 mm | Lze prat az na 40 °C | NepouZivejte zmékcovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi
Setrném nastaveni | Prani a Zehleni naruby | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a slune¢nimu zareni

Vice poloZek je k dispozici online. @
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P

STAHLS'

EUROPE « AFRICA « MID EAST

SA913 | 163549 CAD-COLOR® Sportsfilm

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Matte, bedruckbare Textildruckfolie zum Drucken und Schneiden kleiner Details geeignet | Diky polyesterovému nosici se velmi snadno feze a ¢isti | Jiz po kratké
dobé schnuti Ize materiél dale zpracovat | Velmi jasné barvy s vysokou stabilitou pfi prani | Lze potiskovat inkousty na bazi rozpoustédel a ekologickych rozpoustédel
| Teplota: 130 °C/ 150 °C, ¢as: 10 s / 5 s, Tlak: stfedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za horka | Doporucené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (vyzkousejte
pred aplikaci), smési polyester-bavina | Pfed kazdym vyrobnim cyklem byste méli vzdy otestovat fez, nastaveni noze bude nutné upravit podle véku noze, prilis
hluboké fezani zpusobi potize s vyfezdnim nebo tiskem | Lze prat az do teploty 60 °C | Nepouzivejte zmékEovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni
| Prani a Zehleni naruby | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a slune¢nimu zareni
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STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA915 | 163362 CAD-COLOR® SuperTek Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SUBLISTOP

S patentovanym lepidlem ONYX STiX2 a ochrannou vrstvou z aktivniho uhliku, kterd udrzuje material pruzny a poddajny navzdory blokovaci funkcei | Povrch textilie
chrani kratka doba tlaku pfi nizké teploté | Prilne prakticky ke véem latkam | Teplota: 150 °C, Cas: 5 sekund, Tlak: stfedni, (. 4-6 u Hotronix®), Odloupnuti: za tepla,
Opakovany tisk: 5 sekund. | Doporuéené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (otestujte pfed nanasenim), smési polyesteru a baviny, elastanové smési, vétsina
nylonovych odévu (otestujte pred nanasenim) | Pred kazdym vyrobnim cyklem byste méli vzdy otestovat fez, nastaveni noze bude nutné upravit podle véku noze,
prilis hluboké fezani zplsobi potize s vyfezanim nebo tiskem | Lze prat az na 40 °C | Nepouzivejte zmékcovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni |
Lze pfimo Zehlit | Skladujte v chladném a suchém prostfedi, nevystavujte pfimému teplu ani sluneénimu svétiu

Vice poloZek je k dispozici online. @
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STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA916 | 121865 CAD-COLOR® Glow In The Dark

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Mékka, polyuretanova textilni tiskovéa fdlie, kterd po nabiti zdrojem svétla sviti | Teplota: 150 °C, ¢as: 12 sekund, tlak: stfedni, (¢. 4-8 na Hotronix®), odloupnuti: za
studena | Doporucéené tkaniny: 100 % bavina, 100 % polyester (otestujte pred aplikaci), smési polyester-bavina, elastanové smési, satén/Cordura® | Pred kazdym
vyrobnim cyklem byste méli vzdy otestovat fez, nastaveni noze bude nutné upravit podle véku noze, pfili§ hluboké fezani zpisobi potize s vyfezanim nebo tiskem |
Lze prat az na 40 °C | Nepouzivejte zmékcovadla latek ani bélidla | Lze susit pfi Setrném nastaveni | Prani a Zzehleni naruby | Skladujte na chladném a suchém misté;
nevystavujte pfimému teplu a slunec¢nimu zareni




PRENOSOVE FILMY @

STAHLS'

EUROPE « AFRICA « MID EAST

SA917 | 110843 CAD-COLOR?® Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SUBLISTOP

Barevna digitalni polyuretanové félie s ochrannou vrstvou, ktera zabrariuje sublimaci barviva v poskozeni vzori | Sublistop poskytuje bariéru zabrariujici prenosu
barviva, takze je idealni pro sportovni textil | Teplota: 130 °C, ¢as: 10 sekund, tlak: stfedni, (¢. 4-6 pro Hotronix®), odloupnuti: za studena | Doporucené tkaniny:
100% sublimovany polyester (zkouska pfed aplikaci), smési polyester-bavina, Softshell | Pfed kazdym vyrobnim cyklem byste méli vzdy otestovat fez, nastaveni noze
bude nutné upravit podle véku noze, p¥ili§ hluboké fezani zpisobi potize s vyfezanim nebo tiskem | Lze prat az na 40 °C | Nepouzivejte zmékEovadla latek ani bélidla
| Lze susit pfi Setrném nastaveni | Prani a Zehleni naruby | Skladujte na chladném a suchém misté; nevystavujte pfimému teplu a sluneé¢nimu zéreni

Vice poloZek je k dispozici online. e
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STAHLS'

EUROPE « AFRICA « MID EAST

.‘-‘.

SA918 | 163284 CAD-COLOR® Magic Mask High Tack

Roll Length: 50m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Tepelné odolna prenosova folie, ktera je vyzadovéana pro pouziti téméf vSech produktd CAD-COLOR® | Vétsi pfilnava sila | Novy papirovy nosic, ktery funguje 1épe
se studenymi laminatory | Je natazen na vytiStény a vyfezany motiv pomoci stérky nebo studeného laminéatoru | Vhodné pro: 100 % bavina, 100 % polyester, smés
polyester/bavina, polyesterové smési, elastan, 100 % nylon
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T100 L-Flex

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

L-Flex
(AN W ATEI00 | ANTIQUESIIVER (CAP.7506C]| ["APPLEGREEN (CA'P.375¢) ) INTYEIO0M IR EAM | BABY PINK(CA.P.183C) BEIGE (CA. P.7401C)
BORDEAUX (CA. P.13-19307CX)  BROWN (CA. P.7533C) FLAME RED (CA. P.032C) || FOREST GREEN (CA. P.553C) ) FUCHSIA (CA. P.215C)
ICE BLUE (CA. P.291C) LEMON YELLOW (CA. P.3345U)  LIGHT APRICOT (CA.P.475C)  LIGHT GREEN(CA.P.366C) LIGHT GREY (CA.P.178-3¢) [LILACICAIPI69C) MEDIUM YELLOW (CA. P. 123C)

[T GER] | MINT (CA. P.337C) NAVY BLUE (CA.P.296C) || NEON BERRY (CA. P.2602C) J{ NEON BLUE (CA. P.2925C)  JIN 1201 e [ (9K V0 )
NEON YELLOW (CA.P.809C) | OLIVE(CA. P.577U) ORANGE (CA. P.30-8C) PASTEL YELLOW (CA.P.4C) | PEACH FUZZ (CA.P.13-10237cX) [IPERICANRIsSssTPGIi IR ] ROYAL BLUE (CA. P. 647C)
SAGE GREEN (CA. P.2404¢) [YZITCANAITITMN | SILVER METALLIC (CA. P877C) | |'SKY BLUE (CA-P.297C) TURQUOISE (CA. P. 3155C) YELLOW (CA. P.1235C)

Technické adaje — Pfenosova folie: Polyuretan, lity / Lepidlo: Polyuretan — tavenina / Tloustka mm: 0,1 + 10 % / Fdlie: PET félie, samolepici | Podminky pfenosu — Teplota: 160 °C / Tlak: 2,5-3,5 baru
[stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Odolnost pi prani: 80 °C / Ize susit v susicce a chemicky Eistit; perchlorethylen (tetrachlorethylen) / perte naruby | L-FLEX je ekologicky bezpeéna polyuretanova
folie s matnym povrchem bez odrazd. | Félie L-FLEX je vhodna k pfenosu na textil, jako je bavina, smési polyesteru s bavinou a polyesteru s akrylem. | Vhodné na népisy na tricka, dresy, sportovni
a volnocasové obleceni, sportovni tasky a fanouskovské pfedméty, jako jsou napf. vlajky. | Doporugeny ndz: Standardni, 45° | Viozka by se méla odstranit, kdy? je tepla. Viyjimkou jsou neonové barvy
a svétle modra, které by se mély odstrafiovat za studena. | Tato folie by se neméla pouZivat na tmavé textilie s vysokym obsahem polyesteru, protoZe by to mohlo vést ke zméné barvy (zapousténi)
textilie. V takovych pfipadech doporu¢ujeme pouzit folii Poli-Flex® Blockout Soft PTE0TN. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné pro tepelny pfenos. V tomto pfipadé je tfeba pouzit
nylon L-Flex T500. | Mékka pruzna pogumovana folie zajistuje pfijemny pocit z textilie a pohodiné no$eni. L-Flex ma vynikajici kryti. Samolepici viozka PET umoZiiuje pfemisténi prenasenych motivi. |
PouZité suroviny nejsou $kodlivé pro Zivotni prostfedi a neobsahuiji PVC, zmék¢&ovadla ani tézké kovy. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zaru¢it
bezpe&nou a trvalou pfilnavost pruzné folie. S vyjimkou metalickych a neonovych barev Ize fadu L-Flex tisknout ve vice vrstvach. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhle-
dem k rGznym vliviim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pienosné fdlie, viastnostem materiali a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek miize vztahovat pouze na nezpracované materialy.

Vice poloZek je k dispozici online. e
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T500 L-Flex Nylon

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

L-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C)
PURPLE (CA. P. 273C)

BORDEAUX (CA. P. Z16C) FOREST GREEN (CA. P. 553C) GREEN (CA. P. 349C) LIGHT BLUE (CA. P.2625) [ NAVY BLUE (CA. P.296C)
RED (CA.P.187C) REFLEX NYLON [T [ SIVER METALLIC(CAP.877C) YELLOW (CA. P. 1235C)

Technické udaje — Prenosova folie: polyuretan, lity / Lepidlo: Polyuretan — tavenina / Tloustka [mm]: 0,1 + 10 % / Folie: PET folie, samolepici | Podminky ptenosu —
Teplota: 150 °C /Tlak: 2 bary [stredni tlak] / Cas: pFedtisk: 4 sekundy /Polyesterovou vlozku odstrarite, kdyz je viazna / Druhy tisk: 10 s. | Odolnost pfi prani: 40 °C /Text-
ilie perte naruby | Nylon L:-Flex je tepelné ptenositelna polyuretanova félie se specialnim tavnym lepidlem pro znaéeni hydrofobnich, vodoodpudivych nylonovych
tkanin. | Pfi laminovani prihledné samolepici PET félie zarucuje nylon L-Flex vynikajici vlastnosti pfi fezani a vyfezavani. | Tato ekologicka polyuretanova félie nabizi
vynikajici odolnost pfi prani i vlastnosti pfi ¢isténi a je pfijemna na dotek. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku splnény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze
zarucit bezpecnou a trvalou pfilnavost pruzné félie. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rdznym vliviim vyplyvajicim z vyroby
a pfenosu prenosné folie, vlastnostem materiali a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek mulze vztahovat pouze na nezpracované materialy.




PREHLED TEXTILNICH TRANSFEROVYCH
FOLIi PRO ROK

v,

T100 | L Flex I
T500 | L-Flex Nylon I
\/
POLI-TRPE
SBAouUR
PT601N | Poli-Flex® Blockout Soft [ ]
PT403 | Poli-Flex® Stretch [ ]

PT150 | Poli-Flex® Turbo

PT450 | Poli-Flex® Image

PT401 | Poli-Flex® Glitter

PT402 | Poli-Flex® Pearl Glitter

PT200N | Poli-Flex® 4781 Reflex Silver
PT201 | Poli-Flex® 4782 Reflex Eco

PT453 | Poli-Flex® Image 4212/4213
PT452 | Poli-Flex® Black Carbon

PT451 | Poli-Flex® Glossy

PT404 | Poli-Flex® Luminous 4790

PT903 | Ultimate Print Matt 4025

PT905 | Ultimate Print Nylon 4035

PT900 | Turbo Print 4036 Matt

PT902 | Turbo Print 4010-S Blockout

PT904 | Ultimate Print Supersoft 4033 Matt
PT4530 | Poli-Flex® Turbo Reflex

PT906 | Poli-Flex® Printable 4655

PT908 | Turbo Print 4046 Matt

PT950 | Solvent-Flock 5905

PT951 | Subli-Flock 5901

PT800 | Tubitherm® PLT Flock

PT907 | Poli-Flex® Printable 4675 **
PT455 | Poli-Flex® Turbo 4901-1 / 4902-1***
PT300 I Poli-Tack 854 (Dal3i pFisludenstvi pro tisknutelné folie)
PT301 | Poli-Tack 870 Universal

(Dalsi pfislusenstvi pro tisknutelné félie)

STAHLS!

EUROPE + AFRICA « MID EAST

SA903 | CAD-CUT® Basic Film

SA150 | CAD-CUT® Sports Film

SA100 | CAD-CUT® Premium Plus

SA300 | CAD-CUT® Premium Plus Sublistop
SA907 | CAD-CUT® Reflective

SA250 | CAD-CUT® Effect

SA200 | CAD-CUT® Glitter

SA908 | CAD-CUT® Silicone 200

SA909 | CAD-CUT® Silicone 500

SA904 | CAD-COLOR® Solvent Flock
SA910 | CAD-CUT® Silicone 100

SA911 | CAD-CUT® Disco

SA912 | CAD-CUT® Glow in the Dark
SA913| CAD-COLOR® Sportsfilm

SA180| CAD-COLOR® Premium

SA915 | CAD-COLOR® SuperTek Sublistop
SA916 | CAD-COLOR® Glow in the Dark
SA917 | CAD-COLOR® Sublistop

SA350 | CAD-CUT® Flock

SA918| CAD-COLOR® Magic Mask High Tack
(Dalsi nutné pfislusenstvi pro viechny CAD-COLOR produkty)

W,

CFP600 | Unitape 600 I .
CFP303 | Uniprint™ Nature [ N |
CFP101N | Uniprint™ Nature I .
korntex

KX118 | Silver Reflective Foil I e

* s vyhradou

** Dalsi produkt POLI-Tack 854 je nutny k této folii

SOFTSHELL

ELASTAN

*** Neprilnavé PET-Fdlie
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Vsechny uvedené informace jsou bez zaruky






