@® PRENOSOVE FILMY

PT905 | 4035 Ultimate Print Nylon 4035

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Technické udaje — Prenosova folie: polyuretan, lity / Lepidlo: polyamid - tavenina /Tloustka [mm]: 0,10 + 10 % / vlozka: PET félie, nepfilnava | Podminky prenosu —
Teplota: 150 °C /Tlak: 2,0 baru [stfedni tlak] / Cas: piedtisk: 4 sekundy /Polyesterovou vlozku odstrafite, kdy? je vlazna / Druhy tisk: 10 s. | Odolnost pfi prani: 40 °C /
Textilie perte naruby | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 je polyuretanova prenosova folie (neprihledna bila, 100 p) se specidlnim tepelné uzaviratelnym lepidlem pro
hydrofobni a impregnované nylonové textilie. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 nabizi vysoké rozliseni tisku s polomatnym povrchem. Lze potisknout ekologickymi
solventnimi a solventnimi inkousty. Diky nelepivé viozce z félie PET Ize snadno po tisku vyfezavat i ty nejslozitéjsi napisy a motivy. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035
Ize vyfezat v§emi soucasnymi plotry. Doporucujeme pouzivat standardni ¢epel (45°). Po ofezani je pruzna félie pfenese po dobu 3-4 s. pomoci tepelného lisu. Fdlie
PET by méla byt odstranéna za vlazna. Po ochlazeni se material lisuje po dalSich 10-15 s se stejnymi parametry. Pro pfenos a jako ochranu pted teplem pfi pfenosu
za horka doporucujeme pouzit POLI-TACK 853 + 854 + 870. | Mékka, pruzna prenosova folie nabizi pohodiny textilni doplnék a presvédéi vas diky vysokému pohodli
pri noseni. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 vynikéa diky skvélé neprusvitnosti. | Pouzité suroviny nejsou skodlivé pro Zivotni prostfedi a neobsahuji PVC, zmékcovadla
ani tézké kovy. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze zarucit bezpecnou a trvalou ptilnavost pruzné félie. |
Doporucéujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k riznym vlivim vyplyvajicim z vyroby a pfenosu pirenosné folie, vlastnostem materialQ
a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muize vztahovat pouze na nezpracované materialy.




