@® PRENOSOVE FILMY

T500 L-Flex Nylon

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

L-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C)
PURPLE (CA. P. 273C)

BORDEAUX (CA. P. Z16C) FOREST GREEN (CA. P. 553C) GREEN (CA. P. 349C) LIGHT BLUE (CA. P.2625) [ NAVY BLUE (CA. P.296C)
RED (CA.P.187C) REFLEX NYLON [T [ SIVER METALLIC(CAP.877C) YELLOW (CA. P. 1235C)

Technické udaje — Prenosova folie: polyuretan, lity / Lepidlo: Polyuretan — tavenina / Tloustka [mm]: 0,1 + 10 % / Folie: PET folie, samolepici | Podminky ptenosu —
Teplota: 150 °C /Tlak: 2 bary [stredni tlak] / Cas: pFedtisk: 4 sekundy /Polyesterovou vlozku odstrarite, kdyz je viazna / Druhy tisk: 10 s. | Odolnost pfi prani: 40 °C /Text-
ilie perte naruby | Nylon L:-Flex je tepelné ptenositelna polyuretanova félie se specialnim tavnym lepidlem pro znaéeni hydrofobnich, vodoodpudivych nylonovych
tkanin. | Pfi laminovani prihledné samolepici PET félie zarucuje nylon L-Flex vynikajici vlastnosti pfi fezani a vyfezavani. | Tato ekologicka polyuretanova félie nabizi
vynikajici odolnost pfi prani i vlastnosti pfi ¢isténi a je pfijemna na dotek. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku splnény stanovené pozadavky na teplotu a tlak, nelze
zarucit bezpecnou a trvalou pfilnavost pruzné félie. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rdznym vliviim vyplyvajicim z vyroby
a pfenosu prenosné folie, vlastnostem materiali a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek mulze vztahovat pouze na nezpracované materialy.




