@® PRENOSOVE FILMY

PT907 | 4675 Poli-Flex® Printable 4675

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Technické udaje — Prenosova fdlie: polyesterova tkanina/ Lepidlo: Polyuretanova tavenina /Tloustka [mm]: 0,20 + 10 % / vlozka: silikonovy papir | Podminky pfenosu -
Teplota: 160 °C /Tlak: 3,0 baru [stfedni tlak] / Cas: 15 sekund | Poutziti: tiskovy pfenosovy papir se sublimaénim inkoustem (zrcadlové obraceny) / Umistéte sublimaéni
papir na polyesterovou tkaninu a pfeneste motiv pomoci ohfivaciho lisu nastaveného na 190 °C, pficemz na 40-50 sekund aplikujte stfedni tlak (3,0 baru). /Pfitisknéte
potistény polyesterovy material na textilii podle stanovenych pokyn( pro pfenos. | Odolnost pfi prani: 90 °C. / PouZzivejte pouze praci prostiedek na barevné nebo
jemné pradlo. / Textil perte naruby. / Lze susit v susicce. | Tisk: nepfimo pomoci pfenosového papiru | Polyesterova tkanina (bild) s tepelnym tésnénim specialné
vyvinuta pro sublimacni tisk. Silikonova papirova podsivka umoziuje po tisku pomoci plotru CAD/CAM vyfezat i ty nejkomplikovanéjsi motivy. Polyesterova tkanina
se snadno vyrezava. | Na pfenos a jako ochranny kryt pfi pfenosu za tepla doporuéujeme pouzit pasku POLI-TACK 850 (PT300). | Vhodné na potisk motivi a log na
sportovni, volnoc¢asové a pracovni obleceni. | Jednotny povrch zajistuje zachovani vyraznych a jasnych barev béhem tisku. | Tkaniny s Upravou odpuzujici vodu nebo
s vodéodolnou Upravou nejsou vhodné pro tepelny prenos. | Doporucujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k rdznym vliviim vyplyvaji-
cim z vyroby a prenosu prenosné folie, vlastnostem materiall a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek muze vztahovat pouze na nezpracované
materialy.




