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PT601N | 45015-45435 Poli-Flex® Blockout Soft

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex
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Technické Gdaje: prenosova folie: polyuretan, lity / Lepidlo: kopolyester — tavenina / Tloustka [mm]: 0,125 + 10 % / vlozka: PET folie, samolepici | Podminky pfenosu — Teplota: 130 °C / Tlak: 2,5-3,0
baru [stiedni tlak] / Cas: 5 sekund | Odolnost pfi prani: 60 °C / vhodné pro suché ¢i§téni / pred pranim textilii obratte naruby | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT je prenosova fdlie odolné proti sublimaci
s vysokou nepriihlednosti a pfijemné mékkym povrchem. Sublimaéni efekty nejsou viditelné ani pfi vy$sim teplotnim stresu. | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT je vhodna k prenosu na textil, jako je bavina,
smési polyester/bavina a polyester/akryl | Lze pouZit na napisy na tri¢ka, dresy, sportovni a volno¢asové oblegeni, sportovni tasky a fanouskovské predméty, jako jsou vlajky a praporky. | POLI-FLEX®
BLOCKOUT SOFT Ize fezat véemi sou¢asnymi plotry. Doporugujeme pouZivat standardni Gepel (45°). | Po vyfezéni se vyfezana pruzna fdlie prenasi tepelnym lisem. Aby se zabranilo sublimaénimu
pohybu, doporuéujeme odév nepfedehfivat. Vlozka PET by méla byt odstranéna za tepla. | Nylon a textilie s hydrofobni impregnaci nejsou vhodné pro tepelny pfenos. V tomto pfipadé je tfeba pouzit
nylon L-Flex T500. | Mékka pruzna pogumovana félie zajistuje pfijemny pocit z textilie a pohodiné noseni. | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT vynika skvélym krytim. | Samolepici polyesterova flie umoZziiuje
premisténi pfenasenych motivd. | PouZité suroviny nejsou $kodlivé pro Zivotni prostfedi a neobsahuji PVC, zmék¢covadla ani tézké kovy. | Pokud nejsou béhem tepelného tisku spinény stanovené
pozadavky na teplotu a tlak, nelze zaruéit bezpeénou a trvalou pfilnavost pruzné folie. | Doporugujeme provést aplikacni test na originalni materialy. | Vzhledem k riiznym vliviim vyplyvajicim z vyroby
a prenosu prenosné folie, vlastnostem material(i a podminkam prani a ¢isténi se odpovédnost za vyrobek miize vztahovat pouze na nezpracované materialy. | Vezméte prosim na védomi, Ze kvili
ochranné vrstvé f6lii BLOCKOUT mohou existovat omezeni pfi pouZiti na pruzné textilie. V dusledku toho se pfi aplikaci mohou objevit praskliny, vrasky nebo zahyby. Viysledek vyrazné zavisi na druhu
textilie a na velikosti a typu pisma.




