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PT150 | 4901-4987 Poli-Flex® Turbo

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

ARPLE GREEN (CA.P.375C) BABY PINK(CAP.189C]  ~BEIGE (CA.P.7401C)

BRIGHT GOLD (CA. P.15-10507CX) BRIGHT LIME (CA. P. 366U) BRIGHT VIOLET (CA.P.7437C) ~ BRIGHT YELLOW (CALP.122C)
CHAMPAGNE (CA. P 7435C) CORAL(CA. P.1720) [ FROG GREEN (CA.P.354C] |

ICE BLUE (CA. P.291C) LEMON YELLOW (CA.P.3345U) ~LIGHT APRICOT (CA. P.475C) LIGHT GREY (CA.P.178-3C) | MEDIUM YELLOW (CA. P.123C)

MINT (CA.P.331C) ' NEON GREEN (CA.P.802] |

NEON YELLOW (CA. P.803C) | OLIVE CA. P.577U) ORANGE (CA. P. 30-8C) PASTEL YELLOW (CA. P.4-5C) | PEACHFuZzZ(cA P.13-10z3rcx) [IPERTICANP7asssra il I IS |ROSEGOLD(CA'P5#12C)

SAGE GREEN (CA.P.2404C)  SAND BEIGE (CA.P.22-2C) | SILVERMETALLIC (CA.P.877C) | SKY BLUE (CA.P.297C) YELLOW (CA. P. 1235C)

Tekniske data: Overfaringsfilm: Polyuretan, stabt / Tykkelse [mm]: 0,095 +/-10 % / Liner: PET-film, selvkleebende | Overfarselsbetingelser: Tryk: 2,5-3,0 bar [mediumtrykl/temperatur/tid: 130 °C, 5 sek.
/150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek., NYLON-tryk: 2,0 bar [lavt tryk]/Temperatur/tid: 150 °C, 5 sek. fortryk, 5 sek. Trykkes pa nylon, fjern PET-lineren, deek overfarslen med silikonepapir, og pafer tryk i yderligere
10 sekunder Juster péfarselstiden, nar du anvender meget struktureret stof af bomuld eller bomuldsblanding | Vaskemodstand: 60 °C, egnet til tarretumbling (industritarretumbler op til maks. 100 °C)
og kemisk rens, vend stoffet pa vrangen inden vask | POLI-FLEX® TURBO er vores nyeste polyurethanoverfaringsfilm udstyret med et specielt hotmelt til hurtig anvendelse ved lav temperatur | POLI-
FLEX® TURBO er velegnet til overfarsel til tekstiler som bomuld, polyester, ubelagt nylon, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl. Vandteette nylonmaterialer skal testes for egnethed far
transport. POLI-FLEX® TURBO kan anvendes til bogstaver pé T-shirts, sports- og fritidstaj, sportstasker og salgsfremmende artikler | POLI-FLEX® TURBO kan skares med alle nuvaerende plottere Vi
anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overfares den afskérne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse. PET-linerne skal fiernes varmt. Hvis der er tale om
neonfarver (4903, 4940-4987), skal lineren vaere handvarm | Den blgde, gummielastiske overfaringsfilm sikrer, at tekstiler er behagelige at have pa. POLI-FLEX® TURBO har fremragende dakkeevne.
Den selvklzbende PET-foring ger det muligt at omplacere de plottede motiver. | De anvendte ramaterialer er ikke skadelige for miljget og er fri for PVC, blgdgeringsmidler og tungmetaller. Hvis de
angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverfarsel, kan sikker og permanent paseetning af den fleksible film ikke garanteres. Med undtagelse af farverne 4920
Gold Metallic, 4930 Silver Metallic, 4987 Berry, de klare farver og neonfarverne (4903, 4940-4944) kan POLI-FLEX® TURBO-serien presses i flere lag. | Vi anbefaler, at der udferes en overfarselstest pa
originale materialer. | P4 grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfarsel af overfarselsfilmen, materialernes art og vask- og rengaringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde
for uforarbejdede materialer.



