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PT601N | 45015-45435 Poli-Flex® Blockout Soft

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex
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Tekniske data: Overfaringsfilm: Polyuretan, stabt / Kleebemiddel: copolyester-hotmelt / Tykkelse [mm]: 0,125 +/-10 % / Liner: selvklebende PET-film | Overfarselsbetingelser: Temperatur: 130 °C. |
Tryk: 2,5-3,0 bar [middeltryk]. Tid: 5 sek. | Kan vaskes ved 60 °C/velegnet til kemisk rens/vaskes pa vrangen | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT er en sublimationsresistent film med hgj deekkeevne og et
behageligt bledt touch | Selv hgje temperaturer ger ikke, at sublimationstrykfarver gennemvaeder bekleedningsgenstanden | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT er velegnet til overfersel pa tekstiler som
bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT bruges til meerkning af T-shirts, trgjer, sports- og fritidstgj, sportstasker og fangenstande som f.eks. flag og
vimpler | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT kan skaeres med alle nyere plottere | Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°) | Efter fiernelse af overskydende materiale overfares den afskarne fleksfilm
ved hjeelp af en varmepresse | For at undgé en sublimationsmigration anbefaler vi, at bekleedningsgenstanden ikke er forvarmet | PET-lineren skal fiernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende
impraegnering er ikke egnede til varmeoverfarsel. | dette tilfaelde skal L-Flex Nylon T500 anvendes | Den blede, gummielastiske overfaringsfilm sikrer, at tekstilerne er behagelige at have pa | POLI-
FLEX® BLOCKOUT SOFT udmeerker sig pé grund af en fremragende daekkeevne | Den selvkleebende PET-liner gar det muligt at omplacere de plottede motiver | Ramaterialerne er gkologisk inerte,
indeholder ikke PVC, bladgarere eller tungmetaller. | Kun hvis de angivne temperatur- og trykforhold for varme overfarsler overholdes, kan der garanteres en sikker og permanent forankring af den
fleksible film | Vi anbefaler, at der udfares en overfarselstest pa det originale materiale | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfarsel af overferselsfilmen, materialernes art og
vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer. | Bemaerk, at pa grund af spaerrelaget fra BLOCKOUT-film kan der kan veere begreensninger ved brug
pé streekbare tekstiler | Derfor kan der opsta revner, rynker eller folder under overfarslen | Dette afheenger i hgj grad af tekstilets karakter, samt skriftens starrelse og type




