@ TRANSFER FILMS

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA350 CAD-CUT® Flock
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls
AQUA 390 CA. P. 3125C) BROWN 530 (CA. P.4695C) || BURGUNDY 270 (CA. P. 505C) JRXIICRETENAXIUIYEMN DARK BROWN 550 (CA. P.7617C) )j DARK GREY 780 (CA. P. 432C) | GREEN 400 (CA. P.7733C)
ICEBLUE310(CA.P.297C) LEMON 100(CA.P.VELLOW0t2c) | LIME GREEN 405 (CA. P, 367C) U TET TN NAVY 350 (CA.P.534C)  [fUNEONGREEN401 | [ NEONPINK291 |
NEON YELLOW 101 N PN M PURPLE 280 (CA.P.7665C) /(. : | ROVALBLUE300{CA.P.2370C) | SIGNALRED210(CA.P.18C) [ SKYBLUE (CA. P.2131C)

YELLOW 110 (CA. P. 2010C)

Pa grund af de lange og teette flockfibre har denne film hgj opacitet, farvebrillans og en blgd, flgjlsagtig fornemmelse. | Takket veere den kleebende bagside kan selv
fine detaljer nemt udskeeres | Temperatur: 165 °C. Tid: 15 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 p& Hotronix®). Fjernes: Varm/kold | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100
% polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Design i flere farver: Er ikke egnet til anvendelse i flere lag | Du bgr altid lave en testskeering forud
for ethvert produktionsforlgb, skaere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne zeldes | For optimal skeering og fijernelse af overskydende materiale skal
der holdes en linjetykkelse pa min. 1,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring |
Kan stryges direkte pa | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys



