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APPLE GREEN 421 (CA. P. 368C) AQUA 360 (CA. P. 631C) BEIGE 004 (CA. P. 4685C) BERRY 253 (CA. P. 225C) BLACK 700 BROWN 550 (CA. P. 7616C) BURGUNDY 270 (CA. P. 188C) COLUMBIA 330 (CA. P. 4150C) CREAM 005 (CA. P. 479C)
DARK GREEN 410 (CA. P. 560C) DARK GREY 780 (CA. P. 419C) DEEP NAVY 335 (CA. P. 2378C) DOVE BLUE 340 FUCHSIA 250 (CA. P. 214C) GOLD 115 (CA. P. 871C) GREEN 400 (CA. P. 7727C) GREY 730 (CA. P. 7543C) ICEBERG GREEN 424 (CA. P. 443C)
LEMON 100 (CA. P. 7405C) LIGHT BLUE 320 (CA. P. 298C) LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C) LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C) MEDIUM BROWN 555 (CA. P. 2472C) MID GREY 740 (CA. P. COOL GRAY 10C) MINT 419 (CA. P. 339C) NAVY 350 (CA. P. 532C) NEON BLUE 301
NEON GREEN 401 NEON ORANGE 181 NEON PINK 241 NEON YELLOW 101 OLIVE 430 (CA. P. 7763C) ORANGE 180 (CA. P. 021C) PASTEL BLUE 321 (CA. P. 538C) PASTEL GREEN 420 (CA. P. 358C) PASTEL MINT 370 (CA. P. 317C)
PASTEL PINK 255 (CA. P. 2036C) PASTEL PURPLE 285 (CA. P. 2071C) PASTEL YELLOW 105 (CA. P. 602C) PEACH 006 (CA. P. 712C) PINK 252 (CA. P. 507C) PISTACHIO GREEN 425 (CA. P. 5777 C) PURPLE 280 (CA. P. 2096C) RED 200 (CA. P. 186C) ROSE PINK 256 (CA. P. 694 C)
ROSÉ GOLD 215 ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C) SAGE GREEN 423 (CA. P. 7537C) SAHARA YELLOW 104 (CA. P. 7407 C) SIGNAL RED 210 (CA. P. 185C) SILVER 815 (CA. P. 877C) SUNFLOWER YELLOW 106 (CA. P. 137C) TEXAS ORANGE 182 (CA. P. 4013C) TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
VINTAGE PINK 254 WHITE 001 YELLOW 110 (CA. P. 012C)

TRANSFER FILMS

SA100	 CAD-CUT® Premium Plus
100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
� Stahls

Fleksibel polyuretanfilm (PU), høj dækning og mat overfladefinish | Blød kvalitet | Selvklæbende overførsel | Nemt at skære i og fritlægge | Kan overføres på næsten alle almindelige typer tekstil | 
Velegnet til flerfarvede prøvetryk | Bomuld, bomuldsblanding, elastan osv.: Temperatur: 130 °C/150 °C. Tid: 10 sek. /5 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 på Hotronix®). Fjernes: varm | På nylon/nylonblanding: 
Temperatur: 150 °C. Tid: 10 sek. Tryk: Let (nr. 2-4 på Hotronix®). Fjernes: Let | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test før anvendelse), 100 % nylon (overvej alternativ påføringsvejled-
ning), polyester-bomulds-blandinger, elastan, satin, polyester-netstof | Flerfarvet design: Tilføj baggrund i 3-5 sek. fjernes kold, gentag processen for hver farve og tilfør den sidste farve i 18-20 sekunder, 
fjernes kold | Du bør altid lave en testskæring forud for ethvert produktionsforløb, skære indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne ældes | For optimal skæring og fjernelse af overskydende 
materiale skal der holdes en linjetykkelse på min. 2,0 mm for skrift og logoer | Vaskbar op til 60 °C, op til 30 °C på nylonstof | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skånetørring | Kan 
stryges direkte på | Opbevares køligt og tørt; undgå direkte varme og sollys


