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PT200N | 4781 Poli-Flex® 4781 Reflex Silver 3M

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

REFLEX SILVER

Tekniske data: Overfgringsfilm: Effektfilm, reflekterende / Kleebende: Copolyester-hotmelt /Tykkelse [mm]: 0,16 +/-10 % / Liner: PET-film, selvkleebende | Overfgrings-
betingelser: Temperatur: 160 °C /Tryk: 3,5 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 60 °C, kan tgrretumbles, vaskes pa vrangen | POLI-FLEX® REFLEX SILVER
3M er en sglvfarvet overfgringsfilm med reflekterende egenskaber og egnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, ubelagt nylon, blandinger af polyester/bomuld
og polyester/akryl | POLI-FLEX® REFLEX SILVER 3M kan bruges til bogstaver paT-shirts, sports- og fritidstgj, sportstasker og reklamegenstande | Det reflekterende lag
bestar af metalliserede mikrokugler af glas, der er belagt med et varmeaktiveret kl&ebemiddel pa bagsiden. Pa grund af lamineringen af en transparent PET-film pa
den reflekterende side kan filmen skaeres med alle aktuelle plottere. Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overfgres
den afskarne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse. Fjern PET-filmen, mens den er varm. Nylon og tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke egnede til
varmeoverfgrsel. | dette tilfeelde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | POLI-Flex” REFLEX SILVER 3M bestar af direkte spejlvendte, abne glaskugler. De fotometriske
veerdier (minimale refleksionsveerdier) overholder standarden EN ISO 20471:2013. | Hvis de angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes under processen med
varmeoverfgrsel, kan sikker og permanent paszetning af den fleksible film ikke garanteres. | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest péa originale materialer.
| Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktans-
varet kun geelde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. e



