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PT401 | 433439 Poli-Flex® Glitter

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

GLITTER BLACK GLITTER BLUE GLITTER CLEAR GLITTER COPPER Tl GLITTER GREEN (GUTTERMINT  TGLATERPINK T T
GLITTER RED GLITTER SILVER GLITTER VIOLET GLITTER WHITE

Tekniske data: Overfgringsfilm: Effektfilm/Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt/Tykkelse [mm]: 0,10 +/-10 %/Liner: PET-film, selvkleebende | Overfgringsbetingelser:
Temperatur: 160 °C /Tryk: 3,5 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. | Vaskebestandighed: 60 °C/Velegnet til tgrretumbler og renseri; Perchlorethylen (tetrachlorethylen), vask
tekstil indvendigt ud | POLI-FLEX® GLITTER er en termisk overfgrbar flexfilm og er velegnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld
og polyester/akryl | POLI-FLEX® GLITTER kan bruges til bogstaver paT-shirts, sports- og fritidstgj, sportsposer og salgsfremmende artikler | POLI-FLEX® GLITTER kan
skaeres med alle nuveerende plottere. Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fijernelse af overskydende materiale overfgres den afskarne fleksfilm ved
hjeelp af en varmepresse. PET-lineren skal fijernes varm | POLI-FLEX® GLITTER er daekket af en selvkleebende PET-liner, der muligggr omplacering af motivet | Nylon
og tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke egnede til varmeoverfgrsel. | dette tilfelde skal L-Flex Nylon anvendes. | Hvis de angivne krav til temperatur
og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverfgrsel, kan sikker og permanent paszetning af den fleksible film ikke garanteres. | Vi anbefaler, at der udfgres
en overfgrselstest pa originale materialer. | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og
renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gaelde for uforarbejdede materialer.




