@ TRANSFER FILMS

PT907 | 4675 Poli-Flex® Printable 4675

100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overfgrselsfilm: Polyesterstof | Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,20 +/- 10% | Foring: Silikonepapir | Overfgrselsbetingelser: Tem-
peratur: 160 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask/print | Modstandsdygtighed over for vask: 90 °C | Brug kun
mildt vaskemiddel eller til farvet t@j | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnet til tgrretumbler | Print: Indirekte ved brug af overfgrselspapir | Varmeforseglet polyes-
terstof (hvidt), der er specielt udviklet til sublimationsprint | Silikonepapirforingen ggr det muligt at skeere selv de mest detaljerede motiver efter print pa en CAD-/
CAM-plotter | Polyesterstoffet er let at rense | Til overfgrsel og som beskyttelseslag under varm overfgrsel anbefaler vi brug af POLI-TACK 853 (PT300) | POLI-FLEX®
4675 anvendes til at printe logoer og motiver til sportstgj, fritidstgj og arbejdstgj | Den ensartede overflade sikrer klare, stralende farver under print | Materialer
med en vandafvisende overflade eller vandteethed er ikke egnet til varmeoverfgrsler | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale materiale | Pa
grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret
kun geelde for uforarbejdede materialer. | Anvendelse: Print pa overfgrselspapiret med sublimationsblak (billedet vendes om) | Placer sublimationspapiret oven pa
polyesterstoffet, og overfgr motivet ved hjzelp af en varmepresse pa 190 °C med et mellemhgijt tryk (3,5 bar) i 40-50 sekunder. Overfgrsel | /Tryk det trykte polyes-
terstof pa stoffet i henhold til de angivne retningslinjer for overfgrsel




