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CFP101N | 101N-141N Uniflex™ Nature

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

CFP Flex
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Tekniske data: Miljgvenlig, oplasningsmiddel- og PVC-fri polyuretancoating, genanvendeligt papirlag, lamineret mellem et gennemsigtigt selvkieebende papirbzerelag og et varmeaktiveret kleebelag,
tykkelse (+/- 5 %): Varmeaktiveret kleebelag 80 mikrometer, papirbaerelag 125 mikrometer, velegnet til bomuld, polyester, polybomuld og coatet nylon/polyester (afhaengigt af typen af vandteet coating)
| Overfarselsbetingelser: Tryk: Medium (afhaengigt af den anvendte pressetype), fiernelse af beerelag: Mellemvarm til varm fjernelse, varmepresning uden overlap — coatet nylon (udfer en indledende
test for hvert nyt tekstil): 1. Tryk — 150 °C/10 sekunder, og fjern baerefilmen, nar den er afkelet 2. Tryk — 150 °C/30 sekunder, og beskyt med bagepapir, andre tekstiler: 130 °C/10 sekunder, varmepresning
med overlapning — coatet nylon: Ingen overlapning. Andre tekstiler: 1. Tryk — 140 °C/10 sekunder 2. Sidste presning — 140 °C/10 sekunder, beskyt med bagepapir, stryg pa (A4-design): Efter skeering
eller plotning (bagsiden) og efterbehandling bruges et strygejern (ved lav eller mellemhgj temperatur) til at stryge billedet eller teksten pa med cirkulaere bevaegelser, idet du arbejder fra midten og
udad — brug ikke damp; Fjern baerefilmen efter afkeling, brug bagepapir ved hver presning for at beskytte filmen mod direkte kontakt med varmepladen, opbevar filmen ved en mild temperatur pa
et tart sted og beskyt den mod direkte sollys | Vaskebestandighed: Vask ikke fer 24 timer efter presning. Brug ikke blegemiddel eller skrappe renggringsmidler. Stryg pa bagsiden. Vasketemperatur:
Coatet nylon: 40 °C, andre tekstiler: 60 °C | Meget nem og pracis efterbehandling, selv ved sma bogstaver | Kort presningsvarighed ved lave temperaturer: 130 °C/10 sekunder for bomuld, polyester,
polybomuld osv. (seerlige parametre for coatet nylon) | Universelt varmeaktiveret kleebelag med holdbar limning pé alle tekstiltyper | Elastisk og steerk polyuretan, der ikke rynker efter flere vaske |
Hurtigkleebende beerefilm, der muligger stabling og nem handtering af efterbehandlede designs | 100 % , Fremstillet i Frankrig” med europaeiske ravarer | Fri for PVC, bledgaringsmidler og tungmetaller
| Ved overfarsel pa sublimeret polyester anbefales det at bruge Blockout Soft (PT601N) med et blokeringslag for at forhindre sublimeringsfarve
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FLEX
CFP303 303 Uniprint™ Nature
100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
CFP Flex

WHITE

Tekniske data: Printbar oplgsningsmiddel- og PVC-fri polyuretanfilm, mat, hvid, lamineret pa et varmeaktiveret kleebelag, der igen er lamineret fast pa et papirbaerelag. Tykkelse (+/- 5 %): Varmeakti-
veret kleebelag: 80 mikrometer, papirbeerelag: 135 mikrometer for bomuld, polybomuld, coatet nylon/polyester (afheengigt af den vandtaette coatings kemiske sammenszetning). Overfgrselsbetin-
gelser: Tryk: Medium. Varmetryk uden overlapning: Coatet nylon: 1. Fgrste presning: 150 °C/20 sekunder, fiern om ngdvendigt tapen, 2. Anden presning: 150 °C/10 sekunder, beskyt med bagepapir
under presning. Andre tekstiler: 1. Udfgr en indledende test for hvert nyt tekstil, 2. Udskriv og indtegn det positive billede med oplgseligt/skologisk oplgseligt farvestof 3. Overfgr til tekstilet med
UNITAPE 600-tape (med adskillelseslag), tryk: 140 °C/10 sekunder, stryg pa: Efter udskrivning, afskeering eller plotning (pa den positive side) og efterbehandling skal du bruge UNITAPE 600-tape til
at overfgre billedet til tekstilet. Beskyt strygetapen med bagepapir, og indstil strygejernet til en lav eller mellemhgj temperatur. Brug ikke damp. Stryg omhyggeligt, fiern tapen efter afkgling, brug
bagepapir under hver presning for at beskytte Flex-filmen mod direkte kontakt med varmepladen med henblik pa at forhindre beskadigelse af det varmeaktiverede kleebelag, nar du abner varme-
pressen | Vaskebestandighed: Vask ikke fgr 24 timer efter presning. Brug ikke skrappe renggringsmidler. Stryg pa bagsiden. Vasketemperatur: Coatet nylon: 40 °C, andre tekstiler: 60 °C, opbevar
filmen ved en mild temperatur pa et tgrt sted og beskyt den mod direkte sollys | Nem overfgrsel med vores UNITAPE 600-tape | Bagsiden er fremstillet af papir, der forhindrer, at filmen glider pa
valserne | Velegnet til oplgsningsmidler, gkologiske oplgsningsmidler (herunderTrueVIS 2) og latexfarver | Forbliver helt flad efter print | Universelt varmeaktiveret kleebelag med holdbar limning
pa alle tekstiltyper | Agte hvid, elastisk, steerk film, der ikke rynker efter flere vaske | 100 % , Fremstillet i Frankrig” med europaeiske ravarer | Fri for PVC, blgdggringsmidler og tungmetaller | Ved
overfgrsel pa sublimeret polyester anbefales det at bruge Turbo Print 4010-S Blockout (PT902) med et blokeringslag for at undga sublimeringsfarve.

Flere varer er tilgeengelige online.
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CFP600 |00 Unitape 600

Folie: 100% polyester, Lag: 100% polypropylen
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

CFP Flex

WHITE/TRANSPARENT

Transparent selvkleebende film med beerelag til overfgrsel pa tekstiler, til artiklerne CFP101N og CFP303 | Filmtykkelse: 120 mikrometer, transparent. Kleebestyrke:
Lav. Baerelagstykkelse: 40 mikrometer, hvid | Brug bagepapir ved hver trykning for at beskytte trykket og overfgrselstapen mod direkte kontakt med varmepladen
| Vask ikke fgr 24 timer efter presning | Brug ikke skrappe renggringsmidler | Stryg pa bagsiden | Opbevares ved en mild temperatur pa et tgrt sted og beskyttes
mod direkte sollys
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korntex

KX118 | FreFLeEx Silver Reflective Foil

100% polyurethan
25m x 50 cm

Korntex

SILVER

Premium sglvreflekterende film med metalliserede mikroglaskugler | Velegnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/
akryl | Simpelt design plastbeleegning pa bagsiden | Kan skeeres med alle kendte plottere | Det anbefales at bruge en standardklinge (45°) | Modstandsdygtighed over
for vask: 40 °C | Kan kun tale tgrretumbling ved lav varme, < 50° C | Kleebestof: Akryl-varmesmeltelim | Tykkelse i mm: 0,14- 0,17 | Foring: PET-film | Overfgringsbe-
tingelser: Temperatur: 160 °C, tryk: 3,5 bar, tid: 15 sek. | Vend vrangen ud fgr vask | Minimumsvzerdier for refleksionsevne i henhold til EN ISO 20471

Flere varer er tilgaengelige online. 0
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PT150 | 4901-4987 Poli-Flex® Turbo

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

ARPLE GREEN (CA.P.375C) BABY PINK(CAP.189C]  ~BEIGE (CA.P.7401C)

BRIGHT GOLD (CA. P.15-10507CX) BRIGHT LIME (CA. P. 366U) BRIGHT VIOLET (CA.P.7437C) ~ BRIGHT YELLOW (CALP.122C)
CHAMPAGNE (CA. P 7435C) CORAL(CA. P.1720) [ FROG GREEN (CA.P.354C] |

ICE BLUE (CA. P.291C) LEMON YELLOW (CA.P.3345U) ~LIGHT APRICOT (CA. P.475C) LIGHT GREY (CA.P.178-3C) | MEDIUM YELLOW (CA. P.123C)

MINT (CA.P.331C) ' NEON GREEN (CA.P.802] |

NEON YELLOW (CA. P.803C) | OLIVE CA. P.577U) ORANGE (CA. P. 30-8C) PASTEL YELLOW (CA. P.4-5C) | PEACHFuZzZ(cA P.13-10z3rcx) [IPERTICANP7asssra il I IS |ROSEGOLD(CA'P5#12C)

SAGE GREEN (CA.P.2404C)  SAND BEIGE (CA.P.22-2C) | SILVERMETALLIC (CA.P.877C) | SKY BLUE (CA.P.297C) YELLOW (CA. P. 1235C)

Tekniske data: Overfaringsfilm: Polyuretan, stabt / Tykkelse [mm]: 0,095 +/-10 % / Liner: PET-film, selvkleebende | Overfarselsbetingelser: Tryk: 2,5-3,0 bar [mediumtrykl/temperatur/tid: 130 °C, 5 sek.
/150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek., NYLON-tryk: 2,0 bar [lavt tryk]/Temperatur/tid: 150 °C, 5 sek. fortryk, 5 sek. Trykkes pa nylon, fjern PET-lineren, deek overfarslen med silikonepapir, og pafer tryk i yderligere
10 sekunder Juster péfarselstiden, nar du anvender meget struktureret stof af bomuld eller bomuldsblanding | Vaskemodstand: 60 °C, egnet til tarretumbling (industritarretumbler op til maks. 100 °C)
og kemisk rens, vend stoffet pa vrangen inden vask | POLI-FLEX® TURBO er vores nyeste polyurethanoverfaringsfilm udstyret med et specielt hotmelt til hurtig anvendelse ved lav temperatur | POLI-
FLEX® TURBO er velegnet til overfarsel til tekstiler som bomuld, polyester, ubelagt nylon, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl. Vandteette nylonmaterialer skal testes for egnethed far
transport. POLI-FLEX® TURBO kan anvendes til bogstaver pé T-shirts, sports- og fritidstaj, sportstasker og salgsfremmende artikler | POLI-FLEX® TURBO kan skares med alle nuvaerende plottere Vi
anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overfares den afskérne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse. PET-linerne skal fiernes varmt. Hvis der er tale om
neonfarver (4903, 4940-4987), skal lineren vaere handvarm | Den blgde, gummielastiske overfaringsfilm sikrer, at tekstiler er behagelige at have pa. POLI-FLEX® TURBO har fremragende dakkeevne.
Den selvklzbende PET-foring ger det muligt at omplacere de plottede motiver. | De anvendte ramaterialer er ikke skadelige for miljget og er fri for PVC, blgdgeringsmidler og tungmetaller. Hvis de
angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverfarsel, kan sikker og permanent paseetning af den fleksible film ikke garanteres. Med undtagelse af farverne 4920
Gold Metallic, 4930 Silver Metallic, 4987 Berry, de klare farver og neonfarverne (4903, 4940-4944) kan POLI-FLEX® TURBO-serien presses i flere lag. | Vi anbefaler, at der udferes en overfarselstest pa
originale materialer. | P4 grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfarsel af overfarselsfilmen, materialernes art og vask- og rengaringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde
for uforarbejdede materialer.
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PT200N | 4781 Poli-Flex® 4781 Reflex Silver 3M

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

REFLEX SILVER

Tekniske data: Overfgringsfilm: Effektfilm, reflekterende / Kleebende: Copolyester-hotmelt /Tykkelse [mm]: 0,16 +/-10 % / Liner: PET-film, selvkleebende | Overfgrings-
betingelser: Temperatur: 160 °C /Tryk: 3,5 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 60 °C, kan tgrretumbles, vaskes pa vrangen | POLI-FLEX® REFLEX SILVER
3M er en sglvfarvet overfgringsfilm med reflekterende egenskaber og egnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, ubelagt nylon, blandinger af polyester/bomuld
og polyester/akryl | POLI-FLEX® REFLEX SILVER 3M kan bruges til bogstaver paT-shirts, sports- og fritidstgj, sportstasker og reklamegenstande | Det reflekterende lag
bestar af metalliserede mikrokugler af glas, der er belagt med et varmeaktiveret kl&ebemiddel pa bagsiden. Pa grund af lamineringen af en transparent PET-film pa
den reflekterende side kan filmen skaeres med alle aktuelle plottere. Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overfgres
den afskarne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse. Fjern PET-filmen, mens den er varm. Nylon og tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke egnede til
varmeoverfgrsel. | dette tilfeelde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | POLI-Flex” REFLEX SILVER 3M bestar af direkte spejlvendte, abne glaskugler. De fotometriske
veerdier (minimale refleksionsveerdier) overholder standarden EN ISO 20471:2013. | Hvis de angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes under processen med
varmeoverfgrsel, kan sikker og permanent paszetning af den fleksible film ikke garanteres. | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest péa originale materialer.
| Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktans-
varet kun geelde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. e
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PT201 4782 Poli-Flex® 4782 Premium Reflex

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

REFLEX ECO

Tekniske data: Overfgringsfilm: Effektfilm, reflekterende / Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt / Tykkelse [mm]: 0,175 +/-10 % / Liner: PET-film, selvkleebende |
Overfgringsbetingelser: Temperatur: 160 °C /Tryk: 3,5 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 60 °C, kan tgrretumbles, vaskes pa vrangen | POLI-FLEX®
Premium Reflex er en overfgringsfilm, der er baseret pa stof med reflekterende egenskaber og egnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/
bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® Premium Reflex kan bruges til bogstaver paT-shirts, sports- og fritidstgj, sportstasker og reklamegenstande | Det reflekteren-
de lag bestar af metalliserede mikrokugler af glas, der er belagt med et varmeaktiveret kleebemiddel pa bagsiden. Pa grund af lamineringen af en transparent PET-
film pa den reflekterende side kan filmen skeeres med alle aktuelle plottere. Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale
overfgres den afskarne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse. PET-filmen skal fijernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke egnede til
varmeoverfgrsel. | dette tilfeelde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | POLI-Flex® Premium Reflex bestar af direkte spejlede, abne glaskugler. De fotometriske vaerdier
(minimumsrefleksionsveerdier) overholder standarden EN 471 (ydelsesniveau kl. 2) | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa originale materialer. | Pa grund
af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun
geelde for uforarbejdede materialer.
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PT300 |ss4 Poli-Tack 854

100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Tekniske data: Bagsidemateriale: PET-film, transparent / Klee-
bemiddel: Akrylat / Klaebestyrke [N/cm]: 0,60 +/-10 % / Tykkelse
[mm]: 0,12 +/-10 % / Liner: PP-film, hvid, silikonebelagt | Trans-
parent PET-film belagt med heerdet akrylatkleebemiddel, der
har god modstandsdygtighed over for varme, zldning og UV |
Kleebemidlet efterlader ikke rester, nar det fiernes, selv nar det
pafgres i laengere perioder | Velegnet til brug som overfgrings-
film til varmeoverfgrende print med varmeforseglingsmateria-
ler, som f.eks. printdesign pa fleksible film pa tekstiler.

PT301 |s70 Poli-Tack 870 Universal

100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Tekniske data: Beerestykke: PET-film, transparent/kleebende:
Styrke pa akrylat/kleebemiddel [N/cm]: 0,50 +/-10 %/tykkelse
[mm]: 0,12 +/-5 %/For: PP-film, hvid, silikonebelagt | Transparent
PETfilm belagt med heerdet akrylatkleebemiddel, der har god
modstandsdygtighed over for varme, aldning og UV | Klaebe-
midlet efterlader ikke rester, nar det fjernes, selv nar det pafgres
i leengere perioder | Velegnet til brug som overfgringsfilm til
varmeoverfgrende print med varmeforseglingsmaterialer, som
f.eks. printdesign pa fleksible film pa tekstiler.

Flere varer er tilgeengelige online. 0
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PT401 | 433439 Poli-Flex® Glitter

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

GLITTER BLACK GLITTER BLUE GLITTER CLEAR GLITTER COPPER Tl GLITTER GREEN (GUTTERMINT  TGLATERPINK T T
GLITTER RED GLITTER SILVER GLITTER VIOLET GLITTER WHITE

Tekniske data: Overfgringsfilm: Effektfilm/Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt/Tykkelse [mm]: 0,10 +/-10 %/Liner: PET-film, selvkleebende | Overfgringsbetingelser:
Temperatur: 160 °C /Tryk: 3,5 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. | Vaskebestandighed: 60 °C/Velegnet til tgrretumbler og renseri; Perchlorethylen (tetrachlorethylen), vask
tekstil indvendigt ud | POLI-FLEX® GLITTER er en termisk overfgrbar flexfilm og er velegnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld
og polyester/akryl | POLI-FLEX® GLITTER kan bruges til bogstaver paT-shirts, sports- og fritidstgj, sportsposer og salgsfremmende artikler | POLI-FLEX® GLITTER kan
skaeres med alle nuveerende plottere. Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fijernelse af overskydende materiale overfgres den afskarne fleksfilm ved
hjeelp af en varmepresse. PET-lineren skal fijernes varm | POLI-FLEX® GLITTER er daekket af en selvkleebende PET-liner, der muligggr omplacering af motivet | Nylon
og tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke egnede til varmeoverfgrsel. | dette tilfelde skal L-Flex Nylon anvendes. | Hvis de angivne krav til temperatur
og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverfgrsel, kan sikker og permanent paszetning af den fleksible film ikke garanteres. | Vi anbefaler, at der udfgres
en overfgrselstest pa originale materialer. | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og
renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gaelde for uforarbejdede materialer.
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PT402 | 422490 Poli-Flex® Pearl Glitter
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex
PEARL GLITTER BLACK PEARL GLITTERBLUE. + “Jf PEARL GUITTER BRONZE - ) PEARL GLITTER BURGUNDY BBV TX 1Ty TI7 V< T4 PEARL GLITTER COPPER' EAR S LT T B PEARL GLITTER EMERALD
PEARL GLITTER GOLD PEARL GLITTER GREEN PEARL GLITTERGREY=. .« || PEARL GLITTERHOT PINK  J/. K15 21015 [ PEARLGLITTER CAVENDER (. T L | PEARL GLITTER LIGHT GREEN. JF-PEARE GUITTER MULTICOLOR
[EZXAAEITTIENTA | PEARL GLITTERNEON BLUE PEARL GLITTERNEON GREEN  PEARLGLITTER NEON ORANGE | PEARLGLITTERNEONPINK] ~PEARLGLITTERNEONPURPLE  PEARLGLITTERNEON VELLOW [ZZTTNAVITZ (SN PEARL GLITTER PURE WHITE

PEARL GLITTERPURPLE  [ZTEETa = TAVI:NTNTT\ - PEARL GLITTER RED AT TSI PEARCGLITTERSIMVER " FPEARCGUTTER'SKYBLUES PEARL GLITTER WHITE

Tekniske data: Overfaringsfilm: Effektfilm, belagt med glitterpartikler/Kleebemiddel: Copolyester-hotmelt/Tykkelse [mm]: 0,34 +/-10 %/Liner: PET-film, selvkleebende | Overferingsbetingelser: Temperatur:
160 °C / Tryk: 2,5 bar [mediumtryk] / Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 60 °C/vaskes pa vrangen/kan tarretumbles | POLI-FLEX® PEARL GLITTER er en termisk overfart flexfilm, der er belagt med glimmer-
partikler. Takket vaere en unik produktionsproces med kleebemiddel uden oplgsningsmidler har de glitrende film en seerlig blank overflade og samtidig en god modstandsdygtighed over for vask |
Gentagen omplacering af det plottede motiv kan opnas takket veere PET Application Tape-folien med meget gennemsigtigt akrylklazbemiddel | POLI-FLEX® PEARL GLITTER er velegnet til overfarsel pa
tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® PEARL GLITTER kan bruges til bogstaver pé T-shirts, sports- og fritidstaj, sportsposer og salgsfremmende artikler
| POLI-FLEX® PEARL GLITTER kan skeeres med alle nuvaerende plottere. Vi anbefaler brug af en flokkniv (60°). Efter fiernelse af overskydende materiale overfares den afskarne fleksfilm ved hjelp af en
varmepresse. PET-lineren skal fiernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende impreaegnering er ikke egnede til varmeoverfarsel. | dette tilfeelde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | Ved at laminere
en selvkleebende PET-film som beskyttelseslag pé den dekorative overflade, kan glitrende film skeeres sideleens omvendt med en plotter. | Hvis de angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes
under processen med varmeoverfarsel, kan sikker og permanent pasatning af den fleksible film ikke garanteres. | Vi anbefaler, at der udferes en overfarselstest pa originale materialer. | P4 grund
af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfarsel af overfarselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun glde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. @
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PT403 |400s Poli-Flex® Stretch

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C) GREEN (CA. P. 343C) RED (CA. P. 49-8C) ROYAL BLUE (CA.P.647C)  RRLILIS YELLOW (CA. P. 1235C)

Tekniske data: Overfgringsfilm: Polyuretan, stgbt / Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt / Tykkelse i [mm]: 0,10 +/-10 % / Liner: selvkleebende PET-film | Overfgringsbe-
tingelser: Temperatur: 160 °C /Tryk: 2,5-3,0 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. | Vaskebestandighed: 80 °C/velegnet til tgrretumbler og renseri (perchlorethylen/tetrachlor-
ethylen)/vaskes med vrangen ud | POLI-FLEX® STRETCH er en hgj straekbar polyurethanfilm med mat reflektionsfri overflade | POLI-FLEX® STRETCH er velegnet til
overfgrsel pa tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® STRETCH kan bruges til bogstaver pa T-shirts, trgjer, sports- og
fritidstgj, sportstasker og fanartikler, f.eks. flag og vimpler | POLI-FLEX® STRETCH kan skeeres med alle nuvaerende plottere. Vi anbefaler brug af en standardklinge
(45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overfgres den afskarne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse. PET-linerne skal fijernes varmt. Tekstiler med vandaf-
visende impreegnering er ikke egnede til varmeoverfgrsel. | dette tilfeelde skal I-Flex NylonT500 anvendes. | Den blgde, elastiske overfgringsfilm sikrer, at tekstilerne
er behagelige at have pa. POLI-FLEX® STRETCH har en fremragende dzaekkeevne. Den selvkleebende PET-foring ggr det muligt at omplacere de plottede motiver. |
De anvendte ramaterialer er ikke skadelige for miljget og er fri for PVC, blgdggringsmidler og tungmetaller. Hvis de angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes
under processen med varmeoverfgrsel, kan sikker og permanent paseetning af den fleksible film ikke garanteres. | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa
originale materialer. | P4 grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingel-
serne, kan produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer.
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PT404 | 4790 Poli-Flex® Luminous 4790

PVC
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

LUMINOUS

Tekniske data: Overfgringsfilm: Trelags, lysegul, cadmiumfri PVC-effektfilm / Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt / Tykkelse [mm]: 0,28 +/-10 % / Liner: PET-film, 100 u,
ikke-kleebende | Overfgringsbetingelser: Temperatur: 160 °C /Tryk: 3,5 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 60 °C, kan tgrretumbles, vaskes pa vrangen
| POLI-FLEX® LUMINOUS er en selvlysende (glgder i mgrke) flexfilm lamineret med et varmeforseglende kleebemiddel | POLI-FLEX® LUMIMOUS er velegnet til
overfgrsel pé tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl og kan bruges til skrift pa T-shirts, trgjer, sports- og fritidstgj | POLI-FLEX®
LUMINOUS absorberer lys og udsender det igen i et mgrkt miljg gennem efterglgd. | direkte sollys kan folien oplades helt inden for 60 sekunder. Den selvlysende
effekt varer i mere end 20 timer. P& grund af de selvlysende fosfaters hgje kvalitet og hgje pigmentindhold imponerer POLI-Flex® LUMINOUS med sin langtidshold-
bare efterglgdseffekt | POLI-FLEX® LUMINOUS kan skzeres med alle nuveerende plottere. Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende
materiale overfgres den afskarne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse. PET-lineren skal fijernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke
egnede til varmeoverfgrsel. | Hvis de angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverfgrsel, kan sikker og permanent paseaetning
af den fleksible film ikke garanteres. | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa originale materialer. | P& grund af de forskellige pavirkninger fra produktion
og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. e
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PTA450 | 4250/4281/4282 Poli-Flex® Image

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

IEAVOURAGEN, ™ o ORI TR T NN

Tekniske data: Overfgringsfilm: Polyurethan designfilm/kleebemiddel: Polyurethan-hotmelt/tykkelse [mm]: 0,090 +/- 10% (camouflage); 0,090 +/- 10% (leopard); 0,090
+/- 10% (zebra)/Liner: PET-film, selvklzebende | Overfgringsbetingelser: Temperatur: 160 °C /Tryk: 2,5-3,0 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 60 °C, kan
tgrretumbles, vaskes pa vrangen | POLI-FLEX® IMAGE er overfgrselsfilm med et moderigtigt design og en unik overfladefinish. Den miljgvenlige polyuretanfilm har
fremragende modstandsdygtighed over for vask og renggring og er behagelig at rgre ved. POLI-FLEX® IMAGE er velegnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld,
blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® IMAGE kan skeeres med alle nuvaerende plottere Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter
fiernelse af overskydende materiale overfgres den afskéarne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse | PET-liner af alle POLI-FLEX® IMAGE-produkter (4280-4282) skal
fiernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke egnede til varmeoverfgrsel. | dette tilfeelde skal L-Flex NylonT500 anvendes. | Vi anbefaler,
at der udfgres en overfgrselstest pa originale materialer. | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes
art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gzelde for uforarbejdede materialer.
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PT451 | 4290-4293 Poli-Flex® Glossy

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

GLOSSY BLACK [ GLOSSYGOLD GLOSSY RED GLOSSY WHITE

Tekniske data: Overfgringsfilm: Polyuretan, stgbt / Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt / Tykkelse i [mm]: 0,10 +/-10 % / Liner: selvkleebende PET-film | Overfgrings-
betingelser: Temperatur: 160 °C /Tryk: 3,5 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 80 °C/kan tgrretumbles og renses; perchlorethylen (tetrachlorethylen)/
vaskes pa vrangen | POLI-FLEX® GLOSSY er en gkologisk dokumenteret kvalitetspolyurethanfilm med en hgjglansoverflade | POLI-FLEX® GLOSSY er velegnet til
overfgrsel pa tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® GLOSSY bruges til maerkning af T-shirts, trgjer, sports- og
fritidstgj, sportstasker og fangenstande som sasom flag og vimpler | POLI-FLEX® GLOSSY kan skeeres med alle nuveerende plottere Vi anbefaler brug af en stan-
dardklinge (45°). Efter fjernelse af overskydende materiale overfgres den afskarne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse. PET-lineren skal fijernes varm | Nylon og
tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke egnede til varmeoverfgrsel. | dette tilfeelde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | POLI-FLEX® GLOSSY er dzekket af
selvkleebende PET-liner, der muligggr omplacering af de plottede motiver. POLI-FLEX® GLOSSY har fremragende daekkeevne. | Hvis de angivne krav til temperatur
og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverfgrsel, kan sikker og permanent paszetning af den fleksible film ikke garanteres. | Vi anbefaler, at der udfgres
en overfgrselstest pa originale materialer. | P4 grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og
renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gzelde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. 0
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PT452 | 4225/42261422814227  Poli-Flex® Carbon

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

BLACK CARBON GOLD CARBON SRS | WHITE CARBON

Tekniske data: Overfgringsfilm: Polyuretan, stgbt/Klaebemiddel: Polyuretan-hotmelt/tykkelse i [mm]: 0,120 +/-10 %l/liner: selvkleebende PET-film | Overfgringsbe-
tingelser: Temperatur: 160 °C /Tryk: 2,5-3,0 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 60 °C, kan tgrretumbles, vaskes pa vrangen | POLI-FLEX® CARBON er
overfgringsfilm med moderigtigt design og unik overfladefinish. Den miljgvenlige polyuretanfilm har fremragende modstandsdygtighed over for vask og renggring
og er behagelig at rgre ved. POLI-FLEX® CARBON er velegnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX®
CARBON kan skeeres med alle nuvaerende plottere Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fiernelse af overskydende materiale overfgres den afskarne
fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse | Liner af POLI-FLEX® CARBON bgr fiernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke egnede til
varmeoverfgrsel. | dette tilfeelde skal L-Flex NylonT500 anvendes. | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa originale materialer. | Pa grund af de forskellige
pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde for uforar-
bejdede materialer.
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PT453 | 421214213 Poli-Flex® Image 4212/4213

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,48m
Poli-Flex

o J SR |

Tekniske data: Overfgringsfilm: Polyurethan Designfilm/Kleebende: Polyurethan-hotmelt/Tykkelse [mm]: 0,055 +/-10 % (guld); 0,055 +/-10 % (s@lv)/Liner: PET-film,
selvkleebende | Overfgringsbetingelser: Temperatur: 160 °C /Tryk: 2,5-3,0 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. (3 sek. eftertryk) | Kan vaskes ved 40 °C, kan tgrretumbiles,
vaskes pé vrangen | POLI-FLEX® IMAGE er overfgrselsfilm med et moderigtigt design og en unik overfladefinish. Den miljgvenlige polyuretanfilm har fremragende
modstandsdygtighed over for vask og renggring og er behagelig at rgre ved. POLI-FLEX® IMAGE er velegnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, blandinger
af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® IMAGE kan skeeres med alle nuvaerende plottere Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse
af overskydende materiale overfgres den afskarne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse | PET-liner af POLI-FLEX® GOLD og SILVER (4212-4213) bgr fjernes efter
afkgling | Nylon og tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke egnede til varmeoverfgrsel. | dette tilfaelde skal L-Flex NylonT500 anvendes. | Vi anbefaler, at
der udfgres en overfgrselstest pa originale materialer. | P& grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art
og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. e
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PT4530 | 4783-4785 Poli-Flex® Turbo Reflex
Roll Length: 10m x Roll Width: 0,5m (Turbo Reflex Silver: Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m)
Poli-Flex
TURBO REFLEX BLACK TURBOREFLEX BLUE " | TURBOREFLEXGOLD™ I (T : 13T 4012 TURBO REFLEX ORANGE  J§ TURBO REFLEX PINK TURBO REFLEX SILVER TURBO REFLEX WHITE
TURBO REFLEX YELLOW

Effektfilm, retrorefleksiv | Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt | Foring: PET-film, selvkleebende | Sglv: Tykkelse i [mm]: 0,15 +/- 15 %; Overfgrselsbetingelser for polyester/funktionelt
tgj: Temperatur: 130 °C/tryk: 3,0 bar [middeltryk]/tid: 5 sekunder, Overfgrselsbetingelser for bomuld: Temperatur: 160 °C/tryk: 3,0 bar [middeltryk]/tid: 5 sekunder | Guld/sort: Tykkelse i
[mm]: 0,190 +/- 5 %; Overfgrselsbetingelser: Temperatur: 130 °C/tryk: 2,5-3,0 bar [middeltryk]/tid: 5 sekunder | Vaskemodstand: 60 °C, egnet til tarretumbling (guld/sort: maks. 100 °C,
velegnet til kemisk rens), vaskes med vrangen ud | Retroreflekterende overfgringsfilm baseret péa stof, der er egnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, ubehandlet nylon, blan-
dinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | Det reflekterende lag bestar af metalliserede mikrokugler af glas belagt med varmeaktiveret kleebemiddel pa bagsiden | Pa grund
af lamineringen af en transparent PET-film pa den reflekterende side kan filmen skaeres med alle aktuelle plottere. Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fiernelse af
overskydende materiale overfgres den afskarne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse. Fjern PET-filmen, mens den er varm. | Vandteette nylonmaterialer skal testes for egnethed
fgr overfgrsel | Kun hvis de angivne temperatur- og trykforhold for varme overfgrsler overholdes, kan der garanteres en sikker og permanent forankring af den fleksible film | Vi
anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale materiale | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art
og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer.
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PT455 | 4901-1/4902-1 Poli-Flex® Turbo 4901-1/4902-1

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C) WHITE

Tekniske data: Overfgrselsfilm: Polyuretan, stgbt, Kleebemiddel: copolyester-hotmelt, Tykkelse [mm]: 0,095 +/-10 %, Liner: PETilm, ikke-kleebende | Overfgrselsbetingelser: Tryk:
2,5-3,0 bar [mediumtryk]/temperatur/tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | NYLON tryk: 2,0 bar [lavt tryk]. Temperatur/tid: 150 °C, 5 sek. fortryk, 5 sek. Trykkes pa nylon,
fiern PET-lineren, daek overfgrslen med silikonepapir, og pafgr tryk i yderligere 10 sekunderTryk | Husk at justere pafgrselstiden, nar du trykker pa stof med struktur af bomuld eller
bomuldsblanding | Vaskemodstand: 60 °C, egnet til tgrretumbling (industritgrretumbler op til maks. 100 °C) og kemisk rens | Vask tekstiler med vrangen ud | POLI-FLEX®TURBO
4901-1/4902-1 er en ny polyuretanoverfgrselsfilm med smeltelim, som kan overfgres hurtigt ved lave temperaturer for at undga beskadigelse af materialet | POLI-FLEX® TURBO
4901-1/4902-1 er velegnet til overfgrsel pa tekstiler som f.eks. bomuld, polyester, ikke-vandtzet nylon og polyester/bomuld eller polyester/akrylblandinger. | Vandteette nylonmaterialer
skal testes for egnethed fgr overfgrsel | POLI-FLEX® TURBO 4901-1/4902-1 kan bruges til print af design paT-shirts, trgjer, sports- og fritidstgj, sportstasker og merchandise | POLI-
FLEX®TURBO 4901-1/4902-1 kan skeeres ved hjzelp af en hvilken som helst standardplotter | Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°) | Efter fiernelse af overskydende materiale
overfgres den afskarne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse | PET-beskyttelsen skal fiernes, mens den stadig er en smule varm | Den blgde, gummielastiske overfgringsfilm sikrer,
at tekstilerne er behagelige at have pa | POLI-FLEX®TURBO 4901-1/4902-1 har fremragende daekkeevne | Rdmaterialerne er gkologisk inerte, indeholder ikke PVC, blgdggrere eller
tungmetaller. | Kun hvis de angivne temperatur- og trykforhold for varme overfgrsler overholdes, kan der garanteres en sikker og permanent forankring af den fleksible film | Vi
anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale materiale | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art
og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun gzelde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgaengelige online. a



@ TRANSFER FILMS

-~ "

il

PT601N | 45015-45435 Poli-Flex® Blockout Soft

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

NEON BLUE (CA. P.2925€) T (e NN A 70 (T | NEON YELLOW (CA.P.803c) [FORANGE(CAYPI30°SC) SILVER METALLIC (CA. P.877C)
YELLOW (CA. . 1235)

Tekniske data: Overfaringsfilm: Polyuretan, stabt / Kleebemiddel: copolyester-hotmelt / Tykkelse [mm]: 0,125 +/-10 % / Liner: selvklebende PET-film | Overfarselsbetingelser: Temperatur: 130 °C. |
Tryk: 2,5-3,0 bar [middeltryk]. Tid: 5 sek. | Kan vaskes ved 60 °C/velegnet til kemisk rens/vaskes pa vrangen | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT er en sublimationsresistent film med hgj deekkeevne og et
behageligt bledt touch | Selv hgje temperaturer ger ikke, at sublimationstrykfarver gennemvaeder bekleedningsgenstanden | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT er velegnet til overfersel pa tekstiler som
bomuld, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT bruges til meerkning af T-shirts, trgjer, sports- og fritidstgj, sportstasker og fangenstande som f.eks. flag og
vimpler | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT kan skaeres med alle nyere plottere | Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°) | Efter fiernelse af overskydende materiale overfares den afskarne fleksfilm
ved hjeelp af en varmepresse | For at undgé en sublimationsmigration anbefaler vi, at bekleedningsgenstanden ikke er forvarmet | PET-lineren skal fiernes varm | Nylon og tekstiler med vandafvisende
impraegnering er ikke egnede til varmeoverfarsel. | dette tilfaelde skal L-Flex Nylon T500 anvendes | Den blede, gummielastiske overfaringsfilm sikrer, at tekstilerne er behagelige at have pa | POLI-
FLEX® BLOCKOUT SOFT udmeerker sig pé grund af en fremragende daekkeevne | Den selvkleebende PET-liner gar det muligt at omplacere de plottede motiver | Ramaterialerne er gkologisk inerte,
indeholder ikke PVC, bladgarere eller tungmetaller. | Kun hvis de angivne temperatur- og trykforhold for varme overfarsler overholdes, kan der garanteres en sikker og permanent forankring af den
fleksible film | Vi anbefaler, at der udfares en overfarselstest pa det originale materiale | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfarsel af overferselsfilmen, materialernes art og
vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer. | Bemaerk, at pa grund af spaerrelaget fra BLOCKOUT-film kan der kan veere begreensninger ved brug
pé streekbare tekstiler | Derfor kan der opsta revner, rynker eller folder under overfarslen | Dette afheenger i hgj grad af tekstilets karakter, samt skriftens starrelse og type
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PT800 | rLT001-780 Tubitherm® PLT Flock

100% viskose (Neon: 100% polyamid)
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Tape Flock

HONEY YELLOW (CA.P.3514C) | ICE BLUE (CA. P.821C) LEMON (CA. P. 1235¢) LIGHT ROSE (CA. P. 7606C)
NEON YELLOW (CA. P.3%5C) PINK CA. P.2150)
* TURDUDIE (CAP2280) YELLOW CA P715)

Tekniske data: Overfaringsfilm: Viskose-rayon (standardfarver), polyamid (neonfarver) | Klebemiddel: Copolyester-hotmelt | Tykkelse i [nm]: 0,50 +/- 10% | Foring: PET-film, selvkleebende | Overfarsels-
betingelser: Temperatur: 160 °C. | Tryk: 2,0 bar [middeltryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask: 60 °C | Brug kun mildt vaskemiddel eller til farvet tgj | Velegnet til kemisk rens; perchlor-
ethylen (tetrachlorethylen) | Vask tekstiler med vrangen ud | TUBITHERM® PLT er en varmeoverfarende rayon-flock af hej kvalitet, baseret pa viskosefibre eller polyamidfibre. Klarheden og teksturen
skyldes hgj fiberteethed. | TUBITHERM® PLT er baseret pa gkologisk uskadeligt ramateriale og er fri for PVC og bladgeringsmidler | TUBITHERM® PLT har optimal skeering og fiernelse af overskydende
materiale, og der kan skeres selv detaljerede logoer og meget sma bogstaver | TUBITHERM® PLT kan bruges til bogstaver pa tgj som uniformer, sports- og fritidstej samt til tekstildesign | TUBITHERM®
PLT kan skaeres med alle nuveerende plottere | Vi anbefaler brug af en flokkniv (60°) | Efter fiernelse af overskydende materiale overferes det vha. varmepresse | PET-lineren skal fiernes varm | Derefter
anbefaler vi at trykke p& materialet med de samme parametre (ca. 2 sek.) | TUBITHERM® PLT har en fremragende modstandsdygtighed over for vask pa +60 °C og er velegnet til kemisk rens. | Efter
vask pavirkes flokoverfladen ikke med fibre/fnug. | TUBITHERM® PLT binder godt til bomuld, bomuld/polyester-blandinger, naturligt og syntetisk tgj. | Nylon og tekstiler med en hydrofob impraegnering
er ikke egnede til varmeoverfarsel | Garanti for sikker og langvarig binding af TUBITHERM® PLT gives kun, nar man fglger de specificerede temperatur- og trykforhold | Vi anbefaler, at der udfares
en overferselstest pa det originale materiale | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfersel af overfarselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan
produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. e
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PT900 | 4036 Turbo Print 4036 Matt

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overfgringsfilm: Polyuretan, stgbt / Kleebemiddel: copolyester-hotmelt / Tykkelse [mm]: 0,10 +/-10 % / Liner: selvkleebende PETfilm | Overfgrselsbetingelser: Tryk: 2,5-3,0 bar [medi-
umtryk]/temperatur/tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | NYLON tryk: 2,0 bar [lavt tryk]. Temperatur/tid: 150 °C, 5 sek. fortryk/5 sek. tryk pa nylon | Fjern PETlineren, deek overfgrslen med
silikonepapir, og péfgr i yderligere 10 sekunderTryk | Husk at justere pafgrselstiden, nar du trykker pa stof med struktur af bomuld eller bomuldsblanding | Modstandsdygtighed over for vask: 60 °C
| Brug kun mildt vaskemiddel eller til farvet tgj | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnet til tgrretumbling (industritgrretumbler op til maks. 100 °C) | Udskrivning:True sided |TURBO PRINT 4036 MATT
er en varmeforsegling, printbar PU-tekstiloverfgringsfilm (uigennemsigtig hvid, 100 p), der er velegnet til lyse og mgrke tekstiler | P& grund af en seerlig deekfarve giver filmen en fremragende
modstandsdygtighed over for vask [TURBO PRINT 4036 MATT er velegnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, polyester, ubelagt nylon, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl | Vand-
teette nylonmaterialer skal testes for egnethed fgr overfgrsel |TURBO PRINT 4036 MATT giver en hgj trykoplgsning med en halvmat finish og et behageligt, blgdt tekstiltouch | Overfgrselsfilmen
bruges til motiver og logoer pa sports-, fritids- og arbejdstgj |[TURBO PRINT 4036 MATT kan printes pa alle nuveerende printere med trykfarve af typen ECO-solvent, solvent og latex | Takket veere
en nyudviklet, selvkleebende PET-filmbeskyttelse kan selv meget smé bogstaver og motiver nemt skeeres af alle nuvaerende CAD/CAM-plottere efter trykprocessen | Vi anbefaler brug af POLI-TACK
854 + 870 til overfgrsel og varmebeskyttelse | PETlineren skal fiernes varm | Rdmaterialerne er gkologisk inerte, indeholder ikke PVC, blgdggrere eller tungmetaller. | Vi anbefaler, at der udfgres
en overfgrselstest pa det originale materiale | P4 grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan
produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer.
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PT902 | 40105 Turbo Print 4010-S Blockout

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overfgringsfilm: Polyuretan, stgbt med et blokerende mellemlag | Kleebemiddel: Copolyester-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,12 +/- 10% | Foring: PET-film, selvkleebende |
Overfgrselsbetingelser: Temperatur: 130 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 5 sek. | Modstandsdygtighed over for vask: 60 °C | Brug kun mildt vaskemiddel eller til farvet tgj
| Vask tekstiler med vrangen ud | Udskrivning: True sided | Sublimeringsbestandig, printbar polyuretanfilm (hvid) med et blokerende mellemlag | Velegnet til lyse og mgrke tekstiler |
Filmen har en blgd tekstiloverflade | Efter varmeoverfgrsel opnas en halvmat finish med hgj oplgsning [TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT kan printes pa alle aktuelle printere med
trykfarve af typen ECO-solvent, solvent og latex | Takket veere den selvkleebende PET-filmliner kan selv meget sma bogstaver og motiver skeeres af alle nyere CAD-/CAM-plottere
efter tryk. For at undga forskydninger anbefaler vi, at tgjet ikke forvarmes | Efter varmeoverfgrsel anbefaler vi at fierne PET-lineren, mens den er varm | Vi anbefaler pafgringstape
POLI-TACK 853 + 854 + 870 til overfgrsel | TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT er velegnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, polyester, ubelagt nylon, blandinger af polyester/
bomuld og polyester/akryl | Vandtzette nylonmaterialer skal testes for egnethed fgr overfgrsel | Overfgrselsfilmen bruges til motiver og logoer pa sports-, fritids- og arbejdstgj | Vi
anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale materiale | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art
og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer. | Bemaerk, at pa grund af BLOCKOUT-foliens barrierelag kan der veere begraens-
ninger, nar den bruges pé streekbare tekstiler. Som fglge heraf kan der opsta revner, folder eller krgller i applikationen. Dette afhaenger i hgj grad af tekstilets beskaffenhed samt
stgrrelsen og typen af bogstaver.

Flere varer er tilgeengelige online. e
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PT903 | 4025 Ultimate Print Matt 4025

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overfgringsfilm: PU/PVC, stgbt | Klaebemiddel: Polyuretan-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,12 +/- 10% | Liner: PET-folie, ikke-kleebende | Overfgrselsbetin-
gelser: Temperatur: 160 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask: 60 °C | Brug kun mildt vaskemiddel eller til farvet
t@j | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnet til tgrretumbler | Udskrivning: True sided | ULTIMATE PRINT MATT 4025 er en varmforseglet, printbar PU-/PVC-tekstilo-
verfgringsfilm (uigennemsigtig hvid, 120 p), der er egnet til lyse og mgrke tekstiler | ULTIMATE PRINT MATT 4025 er udstyret med et kleebemiddel til lave tempe-
raturer med en overfgrselstemperatur pa kun 160 °C | Bemzerk, at en hgjere overfgrselstemperatur har en negativ indflydelse pa filmens overflade | P4 grund af en
seerlig deekfarve giver filmen en fremragende modstandsdygtighed over for vask | ULTIMATE PRINT MATT 4025 giver en hgj trykoplgsning med en halvmat finish
og et behageligt, blgdt tekstiltouch | ULTIMATE PRINT MATT 4025 er kompatibel med alle aktuelle trykkere med trykfarve af typen ECO-solvent og solvent. | Takket
veere en nyudviklet, ikke-kleebende PET-filmliner kan selv meget sma bogstaver og motiver nemt skaeres af alle nuvaerende CAD/CAM-plottere efter trykprocessen
| Vi anbefaler brug af POLI-TACK 854 + 870 til overfgrsel og varmebeskyttelse | Overfgrselsfilmen bruges til motiver og logoer pa sports-, fritids- og arbejdstgj |
Materialer med en vandafvisende overflade eller vandtzethed er ikke egnet til varmeoverfgrsler | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale
materiale | P4 grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan
produktansvaret kun gaelde for uforarbejdede materialer.
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PT904 | 4033 Ultimate Print Supersoft 4033 Matt
100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overfgrselsfilm: Polyuretan, stgbt | Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,05 +/- 10% | (Standard)liner: PET-folie, ikke-klzebende |
Overfgrselsbetingelser: Temperatur: 160 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask: 40 °C | Brug kun mildt vaskemid-
del eller til farvet tgj | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnet til tgrretumbler | Udskrivning: True sided | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT er en varmefor-
seglende, printbar PU-tekstil-overfgringsfilm (uigennemsigtig hvid, 50 p), der er egnet til lyse og mgrke tekstiler | P4 grund af en seerlig dzaekfarve giver filmen en
fremragende modstandsdygtighed over for vask | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT giver en hgj trykoplgsning med en halvmat finish og et behageligt,
blgdt tekstiltouch | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT er kompatibel med alle nuvaerende printere med trykfarve af typen ECO-solvent, solvent og latex |
Takket veere en nyudviklet, ikke-kleebende PET-filmliner kan selv meget sma bogstaver og motiver nemt skeeres af alle nuveerende CAD/CAM-plottere efter tryk-
processen | Vi anbefaler brug af POLI-TACK 853 + 854 + 870 som beskyttelseslag ved varmeoverfgrsel | PET-lineren skal fijernes varm | Overfgrselsfilmen bruges til
motiver og logoer péa sports-, fritids- og arbejdstgj | Materialer med en vandafvisende overflade eller vandteethed er ikke egnet til varmeoverfgrsler | Ramaterialerne
er gkologisk inerte, indeholder ikke PVC, blgdggrere eller tungmetaller. | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale materiale | P4 grund af de
forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde
for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. e
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PT905 | 4035 Ultimate Print Nylon 4035

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overfgrselsfilm: Polyuretan, stgbt | Kleebemiddel: Polyamid-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,10 +/- 10% | Liner: PET-folie, ikke-kleebende | Overfgrselsbetin-
gelser: Temperatur: 150 °C. | Tryk: 2,0 bar [middeltryk] | Tid: Forpresningstid: 4 sek. | Fjern polyesterlineren, nar den er handvarm | Andet tryk: 10 sek. | Modstands-
dygtighed over for vask: 40 °C | Vask tekstiler med vrangen ud | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 er en polyuretanoverfgrselsfilm (mat hvid, 100 p) med et specielt
varmeforseglende kleebemiddel til hydrofobe og impraegnerede nylontekstiler | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 giver en hgj trykoplgsning og en halvmat finish |
Den kan printes med trykfarve af typen Eco-Solvent og Solvent | Selv filigranbogstaver og-motiver kan skzeres og fijernes efter tryk uden problemer pa grund af den
ikke-kleebende PET-filmbeskyttelse | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 kan skeaeres med alle nuveerende plottere | Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°) | Efter
fiernelse af urenheder overfgres den afskarne flexfilm pa 3-4 sek. ved hjeelp af varmeoverfgrsel | PET-beskyttelsen skal fijernes, nar den er handvarm | Efter afkgling
skal materialet veere under pres i yderligere 10-15 sek. Tryk igen med de samme indstillinger | Vi anbefaler brug af POLI-TACK 853 + 854 + 870 som beskyttelseslag
ved varmeoverfgrsel | Den blgde, elastiske overfgringsfilm giver en behagelig fglelse og ggr den komfortabel at have pa | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 udmazerker
sig ved en fremragende daekkeevne | R&materialerne er gkologisk inerte, indeholder ikke PVC, blgdggrere eller tungmetaller | Kun hvis de angivne temperatur- og
trykforhold for varme overfgrsler overholdes, kan der garanteres en sikker og permanent forankring af den fleksible film | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrsel-
stest pa det originale materiale | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggrings-
betingelserne, kan produktansvaret kun gzelde for uforarbejdede materialer.
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PT906 | 4655 Poli-Flex® Printable 4655
100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overfgrselsfilm: Polyuretan, stgbt | Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,075 +/- 10% | Liner: PET-folie, ikke-kleebende | Overfgrselsbe-
tingelser: Temperatur: 160 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask: 60 °C | Brug kun mildt vaskemiddel eller til farvet
t@j | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnet til tgrretumbler | Print: P4 bagsiden, spejlvendt | Varmeforseglelig, printbar polyurethan-film (gennemsigtig) egnet til hvide
tekstiler | POLI-FLEX® 4655 er en tolags overfgringsfilm, der er belagt med hotmelt pa den ikke-daekkede trykside | Den gverste side af filmen efter pafgringsproces-
sen er baseret pa en transparent, UV-resistent polyuretan | POLI-FLEX® 4655 er kompatibel med alle aktuelle bleekprintere med blaektypen ECO-Solvent og Solvent.
Den ikke-kleebende PET-film ggr det muligt at skzere selv de mest detaljerede motiver efter print p4 en CAD-/CAM-plotter | Efter fjernelse af overskydende materiale
udfgres varmeoverfgrslen til materialet | En mat PET-film oven pa billedet under varmeoverfgrslen giver en stralende, halvmat finish | Efter varmeoverfgrsel anbe-
faler vi, at du fjerner PET-lineren efter en kort afkglingsperiode til rumtemperatur | Overfgrselsfilmen bruges til motiver og logoer pa sports-, fritids- og arbejdstgj
| Materialer med en vandafvisende overflade eller vandtzethed er ikke egnet til varmeoverfgrsler | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale
materiale | P& grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan
produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. e
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PT907 | 4675 Poli-Flex® Printable 4675

100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overfgrselsfilm: Polyesterstof | Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,20 +/- 10% | Foring: Silikonepapir | Overfgrselsbetingelser: Tem-
peratur: 160 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask/print | Modstandsdygtighed over for vask: 90 °C | Brug kun
mildt vaskemiddel eller til farvet t@j | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnet til tgrretumbler | Print: Indirekte ved brug af overfgrselspapir | Varmeforseglet polyes-
terstof (hvidt), der er specielt udviklet til sublimationsprint | Silikonepapirforingen ggr det muligt at skeere selv de mest detaljerede motiver efter print pa en CAD-/
CAM-plotter | Polyesterstoffet er let at rense | Til overfgrsel og som beskyttelseslag under varm overfgrsel anbefaler vi brug af POLI-TACK 853 (PT300) | POLI-FLEX®
4675 anvendes til at printe logoer og motiver til sportstgj, fritidstgj og arbejdstgj | Den ensartede overflade sikrer klare, stralende farver under print | Materialer
med en vandafvisende overflade eller vandteethed er ikke egnet til varmeoverfgrsler | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale materiale | Pa
grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret
kun geelde for uforarbejdede materialer. | Anvendelse: Print pa overfgrselspapiret med sublimationsblak (billedet vendes om) | Placer sublimationspapiret oven pa
polyesterstoffet, og overfgr motivet ved hjzelp af en varmepresse pa 190 °C med et mellemhgijt tryk (3,5 bar) i 40-50 sekunder. Overfgrsel | /Tryk det trykte polyes-
terstof pa stoffet i henhold til de angivne retningslinjer for overfgrsel
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PT908 | 4046 Turbo Print 4046 Matt
100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overfarselsfilm: Polyuretan Stabe/kleebemiddel: Copolyester-hotmelt, tykkelse [mm]: 0,10 +/-10 % For: PET-film, ikke-kleebende | Ved transfer: Tryk: 2,5-3,0 bar [mellemtryk] Temperatur/
tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | NYLON: Tryk: 2,0 bar [lavt tryk] Temperatur/tid: 150 °C, p&far tryk i 5 sek. /i 5 sek. Tryk pa nylon:Fjern PET-filmen, deek overfarslen med silikonepapir og
péfar tryk i yderligere 10 sekunder. | Husk at justere paferselstiden ved tryk p& bomuld eller miksede stoffer med grov struktur. | Kan vaskes ved 60 °C/ Brug kun farvesikre eller milde vaskemidler Vask
pé vrangen Kan tarretumbles (erhvervstarretumbler op til maks. 100 °C) | Udskrivning: True sided | TURBO PRINT 4046 MATT er en varmforseglelig, printbar PU-tekstiloverfaringsfilm (uigennemsigtig
hvid, 100 p), der er velegnet til bade lyse og marke tekstiler. P4 grund af en serlig deekfarve giver filmen en fremragende vaskebestandighed. | TURBO PRINT 4046 MATT er velegnet til overfarsel
pé tekstiler som bomuld, polyester, ubelagt nylon, blandinger af polyester/bomuld og polyester/akryl. Vandteette nylonmaterialer skal testes for egnethed fer overfarsel. | TURBO PRINT 4046 MATT
giver en hgj trykoplgsning med en mat finish og fales behageligt blgdt. Overferselsfilmen bruges til motiver og logoer pé sports-, fritids- og arbejdstej. | TURBO PRINT 4046 MATT er kompatibelt med
alle nuveerende inkjet-printere, der bruger ECO-solvent-, solvent- og latex-bleek. Takket vaere et nyudviklet, ikke-klaebende PET-filmdeeklag kan selv meget smé bogstaver og motiver nemt skeeres af
alle CAD/CAM-plottere efter trykprocessen og derefter finbeskaeres. Vi anbefaler POLI-TACK 853 og POLI-TACK 854/870 til overfarsel og som beskyttelseslag ved varmeoverfarsel. PET-deeklaget skal
fiernes, mens det stadig er en smule varmt. | De anvendte ramaterialer er ikke skadelige for miljget og er fri for PVC, bledgaringsmidler og tungmetaller. | Vi anbefaler at lave en overfarselstest pa
originale materialer inden tryk. | Produktansvaret geelder kun uforarbejdede materialer. Der tages forbehold for forskellige pavirkninger under produktionen (herunder vask og renggring), samt ved
overfarsel af transfer-filmen og for materialernes art.

Flere varer er tilgeengelige online. e
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PT950 | 5905 Solvent-Flock 5905

100% viskose
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tape Flock

STANDARD

Tekniske data: Overfgringsfilm: Viskoseflock | Kleebemiddel: Copolyester-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,56 +/- 10% | (Standard)liner: Silikonepapir, hvidt | Overfgrsels-
betingelser: Temperatur: 160 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask: 40 °C | Brug kun mildt vaskemiddel eller til
farvet tgj | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnet til tgrretumbler | SOLVENT-FLOCK 5905 er en varmeforseglelig viskoseflok (hvid, 560 p), der er egnet til direkte
print med gko-oplgsningsmiddel og farve | P4 grund af den szerlige fiberimpreegnering opnés en fotorealistisk trykoplgsning med stralende farver | Lineren pa
smeltefladen ggr det muligt at skeere motiver og logoer pa alle nuveerende CAD/CAM-plottere efter tryk | Flokken har optimal skeering og fjernelse af overskydende
materiale og fremragende modstandsdygtighed over for vask | SOLVENT-FLOCK 5905 bruges til motiver og logoer péa sports-, fritids- og arbejdstgj | Materialer med
en vandafvisende overflade eller vandteethed er ikke egnet til varmeoverfgrsler | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale materiale | P4 grund
af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun
geelde for uforarbejdede materialer.
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PT951 | 5901 Subli-Flock 5901

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Tape Flock

WHITE

Tekniske data: Overfgringsfilm: Polyesterflock | Kleebemiddel: Copolyester-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,64 +/- 10% | Liner: Silikonepapir, hvidt | Overfgrselsbetingelser:
Temperatur: 160 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask/print | Modstandsdygtighed over for vask: 60 °C | Brug
kun mildt vaskemiddel eller til farvet tgj | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnet til tgrretumbler | Print: Indirekte ved brug af overfgrselspapir | Polyesterflock (hvid),
der kan forsegles ved hjeelp af varme, giver fremragende resultater ved tryk med farvesublimationsoverfgrsel | Ogsa velegnet til skeermprint og direkte print med
sublimationsblzk | Lineren pa smeltefladen ggr det muligt at skeere motiver og logoer pa alle nuveerende CAD/CAM-plottere efter tryk | Flokken har fremragende
egenskaber til fiernelse af overskydende materiale | SUBLI-FLOCK 5901 anvendes til at printe logoer og motiver til sports-, fritids- og arbejdstgj | Trykresultaterne
har klare og levende farver takket veere hgj fiberteethed | Polyesterflokken er modstandsdygtig over for gulning | Materialer med en vandafvisende overflade eller
vandtaethed er ikke egnet til varmeoverfgrsler | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale materiale | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra
produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer. |
Anvendelse: Print & overfgringspapir med sublimationsbleek (spejlvendt) | Placer sublimationspapiret pa materialet, og overfgr motivet ved hjeelp af en varmepresse
ved 185 °C, med et mellemhgijt tryk (2,0 bar) i 40-45 sekunder. Overfgrsel | Tryk det printede materiale pa tekstilet i henhold til de angivne retningslinjer for overfgrsel

Flere varer er tilgeengelige online. e
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STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

0®

SA100 CAD-CUT® Premium Plus

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls
APPLE GREEN 20(CAP36ic]| |AGUASGO[CAIPIGITCTIN BEIGE 004 (CA. P 465C)
GREY 730 (CA.P.75430)
LEMON 100 CA.P.7405¢) [ LIGHT BLUE 320 CACP.298C) UIGHTORANGE 185{C. P 145¢)
[CETEITE M NEON YELLOW 101 PASTEL BLUE 321 (CA. P.538C) | PASTELGREEN 420(CA. P.386C)  PASTEL MINT 370 (CA.P.317C)
PASTEL PINK 255 (CA. P. 2036C) PASTELYELLOW 105(CA. P.602C) ~PEACH006(CA.P.712C) | PINK252(CA. P.507C) PISTACHIO GREEN 425 CA. P57 ) ROSE PINK 256 (CA. P.694C)
SAGE GREEN 423 (CA. P.7531C)  SAHARA YELLOW 104(CA.P.7407C) SUNFLOWER YELLOW 105CA.P.11C)
YELLOW 110 (CA. P. 012C)

Fleksibel polyuretanfilm (PU), hgj deekning og mat overfladefinish | Blad kvalitet | Selvkleebende overfarsel | Nemt at skaere i og fritleegge | Kan overfgres pa naesten alle almindelige typer tekstil |
Velegnet til flerfarvede prevetryk | Bomuld, bomuldsblanding, elastan osv.: Temperatur: 130 °C/150 °C. Tid: 10 sek. /5 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 p& Hotronix®). Fjernes: varm | Pa nylon/nylonblanding:
Temperatur: 150 °C. Tid: 10 sek. Tryk: Let (nr. 2-4 pa Hotronix®). Fiernes: Let | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test far anvendelse), 100 % nylon (overvej alternativ paferingsvejled-
ning), polyester-bomulds-blandinger, elastan, satin, polyester-netstof | Flerfarvet design: Tilfgj baggrund i 3-5 sek. fiernes kold, gentag processen for hver farve og tilfar den sidste farve i 18-20 sekunder,
fiernes kold | Du bar altid lave en testskaering forud for ethvert produktionsforlgb, skeere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne aldes | For optimal skaering og fiernelse af overskydende
materiale skal der holdes en linjetykkelse pa min. 2,0 mm for skrift og logoer | Vaskbar op til 60 °C, op til 30 °C pa nylonstof | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetarring | Kan
stryges direkte pa | Opbevares keligt og tert; undga direkte varme og sollys
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STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

- |

SA150 CAD-CUT® SportsFilm

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

APPLE GREEN 41(CA-P3660] |AQUAGOCAUPIGSTCININ] BEIGE 004 (CA. P.4665C)

GREY 70 CA P 750)

LEMON 100(cA. P.7405¢) [ LIGHT BLUE 320 CAP.296C] LGHT ORANGE 15 CA.P. k)
LTI NEON YELLOW 101 PASTELBLUE321 (CA. P.538C) | PASTEL GREEN 420(CA. P.386C)  PASTEL MINT370(CA. P.317C)

PASTEL PINK 255 (CA. P, 2036C) PASTELVELLOW 105(CA.P.602C) ~PEACHO06(CA.P.712¢)  |"PINK252(CA.P507C) PISTACHIO GREEN 425 CA.P5777 ) ROSE PINK 256 (CA. P.634 )

SAGE GREEN 423 (CA.P.T537C) | SAHARA YELLOW 104(CA.P.1407 ) SUNFLOWER YELLOW 105 CA.P.137C)

YELLOW 110 (CA. P.012C)

Fleksibel polyuretanfilm (PU) med klzebende bagside, derfor ideel til sma og fine detaljer | Denne film kan printes pa 5 sekunder og skal fiernes varm | Hgj deekkeevne og mat finish | Nemt at
skeere i og fritleegge | Velegnet til flerfarvede prgvetryk |Temperatur: 130 °C/150 °C.Tid: 10 sek. /5 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 for Hotronix®). Fjernes: Varm | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100
% polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Flerfarvet design:Tilfgj baggrund i 3-5 sek. fiernes kold, gentag processen for hver farve, pafgr den sidste farve i 13-15 sek., fiernes
varm | Du bgr altid lave en testskeering forud for ethvert produktionsforlgb, skeere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne aeldes | For optimal skeering og fijernelse af overskydende
materiale skal der holdes en linjetykkelse pa min. 1 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Kan stryges direkte
pa | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys

Flere varer er tilgeengelige online.




@ TRANSFER FILMS
STAHLS' §

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA180 | 163588 CAD-COLOR® Premium

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Mat, trykbar tekstilfilm, der er velegnet til print og beskaering af sméa detaljer | Meget let at skeere og fierne rester pa grund af polyesterbaereposen | Materialet kan
forarbejdes yderligere, nar det er tgrret lidt | Meget stralende farver med hgj vaskestabilitet | Tekstilprintfilmen kan printes med oplgsningsmiddel og miljgvenligt
oplgsningsbleek | Temperatur: 130/150° C. Tid: 10/5 sekunder. Tryk: Medium, (#4-6 for Hotronix®). Tryk: Fjernes varm. Tryk (nylon): Fjernes kold | Anbefalede mate-
rialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (afprgv fgr anvendelse), 100 % nylon; polyester/bomuldsblandinger | Du bgr altid lave en testskaering forud for ethvert pro-
duktionsforlgb, da skaereindstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne bliver slidte. Hvis der skaeres for dybt, kan det medfgre problemer med fjernelsen af
overskydende materiale eller printet | Kan vaskes ved 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Vaskes og stryges pa vrangen | Opbevares et kgligt og tgrt
sted. Undga direkte varme eller sollys




TRANSFER FILMS @

STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA200 CAD-CUT® Glitter

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

[ "GLITTER BAGK SIVER O3 . GUITFERBIUEY2s: .~ ] GLTTER COLUMBIA BLUE 50
oA ] GUTERGIRATS T
FFGLITTER HOLOVPINKgG:" | [FERAOLOSTVERST.™ GLITTER HOLO WHITE 955 {GUITTER LAVENDER 46 .
| GHIFTERLIGHY BLUF 650 WEGTERUCHE SAOWNSTE 1\ 1 CGLITTERNEON'BLUES38 "  GLITTER NEON GREEN 937
GLITTER NEON ORANGE 939 | GLITTER NEON PINK 941 GUITTER NEON YELLOW 936 | GERERNEWICORRERIN GUTTERQLOEOTONNET 7, GLITTER ORCHID 970

[ GUTTERPALEVELOWSS | JGumERPINKeor i7 e Jf GUTTERPURPLES2s — f GLITTERRANBOWCORALS I GLITER RAINBOWPLUM 565 ) GUITTER RED &z3. " .- J/GLITFER ROSETOLD 357-]
:GUITIER SIDER A . RGumer whime sy
Holdbar, vaskbar glitterfolie, let at fijerne overskydende materiale, takket veere den kleebende bagside | Temperatur: 150 °C.Tid: 10 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 pa Hotro-
nix®). Fjernes: varm | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Design i flere farver: anbefales
ikke til anvendelse i flere lag | Du bgr altid lave en testskeering forud for ethvert produktionsforlgb, skaere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne zeldes

| For optimal skeering og fjernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse pa min. 2,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug
ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Vaskes og stryges pa vrangen | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys

Flere varer er tilgeengelige online. e



@ TRANSFER FILMS

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA250 CAD-CUT® Effect

100% polyurethan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

[Ty TS MULTI 914 RAINBOW 500 B SPARKLE BLACK 915 SPARKLE BLUE 906 SPARKLE GOLD 803 = 7. (10T 1 8 A PRRKEIGHEBLUE DS, P -SPARKLE PINK 909, = =]
SPARKLE PURPLE 307 BT O | SPARKLE STIVERS02 " ISPECTRUMS011

Flex-folie med blank overfladefinish | Selvkleebende overfgrsel | Nemt at skeere i og fritleegge | Temperatur: 150 °C.Tid: 10 sek. Tryk: medium (nr. 4-6 pa Hotronix®).
Fjernes: kold | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Design i flere farver: anbefales ikke til
anvendelse i flere lag | Du bgr altid lave en testskaering forud for ethvert produktionsforlgb, skeere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne eeldes | For
optimal skaering og fiernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse pa min. 1,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug ikke
skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Vaskes og stryges pa vrangen | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys | For hver 60 cm
er der en ca. 0,5 mm bred vandret stribe i overfladen af filmen af hensyn til produktionen




TRANSFERFILMS @

STAHLS'

EUROPE « AFRICA « MID EAST

SA300 CAD-CUT® Premium Plus Sublistop

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

CREAM 005 (CA: P:47C) -l GOLD 115 (CAP.871C) N2 A T < o NN 111 11 20 (7. 2 | LIGHT GREEN 22 (CA. P.362) JTIL (T 3TN AT RED 200 (CA. P. 186C) SILVER 815(CA.P.877C) || TURQUOISE 380 (CA. P.7717C)
YELLOW 110 CA. P.012C)

Fleksibel polyurethan-film (PU) med sublimationsbarrierelag og optimal deekning | Selvkleebende overfgrsel | Seerligt til tryk af funktionelt tgj og softshelljakker
| Nemt at skeere i og fritlaegge | Velegnet til flerfarvede prgvetryk | Temperatur: 130 °C. Tid: 10 sek. Tryk: medium (nr. 4-6 pa Hotronix®). Fjernes: kold | Anbefalede
materialer: 100 % polyester, 100 % sublimeret polyester, polyester-bomulds-blandinger, kasketter i polyester, netstof i polyester | Flerfarvet design: Tilfgj baggrund
i 3-5 sek. fijernes kold, gentag processen for hver farve og tilfgr den sidste farve i 18-20 sekunder, fiernes kold | Du bgr altid lave en testskaering forud for ethvert
produktionsforlgb, skeere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne zeldes | For optimal skaering og fiernelse af overskydende materiale skal der holdes
en linjetykkelse pa min. 2,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Kan stryges
direkte pa | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys

Flere varer er tilgeengelige online. @



@ TRANSFER FILMS

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA350 CAD-CUT® Flock
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls
AQUA 390 CA. P. 3125C) BROWN 530 (CA. P.4695C) || BURGUNDY 270 (CA. P. 505C) JRXIICRETENAXIUIYEMN DARK BROWN 550 (CA. P.7617C) )j DARK GREY 780 (CA. P. 432C) | GREEN 400 (CA. P.7733C)
ICEBLUE310(CA.P.297C) LEMON 100(CA.P.VELLOW0t2c) | LIME GREEN 405 (CA. P, 367C) U TET TN NAVY 350 (CA.P.534C)  [fUNEONGREEN401 | [ NEONPINK291 |
NEON YELLOW 101 N PN M PURPLE 280 (CA.P.7665C) /(. : | ROVALBLUE300{CA.P.2370C) | SIGNALRED210(CA.P.18C) [ SKYBLUE (CA. P.2131C)

YELLOW 110 (CA. P. 2010C)

Pa grund af de lange og teette flockfibre har denne film hgj opacitet, farvebrillans og en blgd, flgjlsagtig fornemmelse. | Takket veere den kleebende bagside kan selv
fine detaljer nemt udskeeres | Temperatur: 165 °C. Tid: 15 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 p& Hotronix®). Fjernes: Varm/kold | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100
% polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Design i flere farver: Er ikke egnet til anvendelse i flere lag | Du bgr altid lave en testskeering forud
for ethvert produktionsforlgb, skaere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne zeldes | For optimal skeering og fijernelse af overskydende materiale skal
der holdes en linjetykkelse pa min. 1,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring |
Kan stryges direkte pa | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys



STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA903 CAD-CUT® Basic Film

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

BLACK 700 GOLD 115 (CA. P.871C) GREEN 400 (CA. P.7721C) NAVY 350 (CA. P. 532C) RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C) WHITE 001 YELLOW 110 (CA. P.012C)

Polyurethan flexfilm (PU) med mat overflade og optimal deekning | Ideel til plotning af stgrre motiver og tal, da materialet har en ikke-kleebende bagside | Velegnet
til flerfarvede prgvetryk | Temperatur: 160 °C.Tid: 10 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 p& Hotronix®). Fjernes: kold | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester
(test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Flerfarvet design: Tilfgj baggrund i 3-5 sek. fjernes kold, gentag processen for hver farve og tilfgr den sidste
farve i 18-20 sekunder, fiernes kold | Du bgr altid lave en testskaering forud for ethvert produktionsforlgb, skaere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne
ldes | For optimal skaering og fiernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse pa min. 1,56 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til
60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Vaskes og stryges pa vrangen | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys

Flere varer er tilgeengelige online.




STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA904 | 162114 CAD-COLOR® Solvent Flock

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Printbart velourfolie, der daekker optimalt | Fantastisk farvereproduktion og vaskestabilitet | Efter vask retter fibrene sig ud igen, s& de fgles endnu blgdere | Tempe-
ratur: 180 °C.Tid: 12 sek. Tryk: medium (nr. 4-6 pa Hotronix®). Fjernes: kold | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test fgr anvendelse), polyester-
bomulds-blandinger | Du bgr altid lave en testskaering forud for ethvert produktionsforlgb, da skeereindstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne bliver slidte.
Hvis der skeeres for dybt, kan det medfgre problemer med fjernelsen af overskydende materiale eller printet | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug ikke skyllemiddel
eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Vaskes pa vrangsiden | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys




TRANSFER FILMS @
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-

D
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SA907 | 162117 CAD-CUT® Reflective

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SILVER REFLECTIVE

Hgjreflekterende flexfilm, der er velegnet til sikkerhedspafgrsel | Ideel til plotning af stgrre motiver, da materialet ikke har kleebende bagside | Fjern det beskytten-
de beeremedium inden skeaering | Temperatur: 150 °C. Tid: 5 sek. Andet tryk: 5 sek. Tryk: medium (nr. 4-6 pa Hotronix®). Fjernes: varm | Anbefalede materialer: 100
% bomuld, 100 % polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Design i flere farver: anbefales ikke til anvendelse i flere lag | Du bgr altid lave en
testskeering forud for ethvert produktionsforlgb, skaere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne zeldes | For optimal skeering og fiernelse af overskydende
materiale skal der holdes en linjetykkelse pa min. 3 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til
skanetgrring | Vaskes og stryges pa vrangen | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys

Flere varer er tilgaengelige online. @



@ TRANSFER FILMS

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA908 CAD-CUT? Silicone 200 SA909 CAD-CUT® Silicone 500
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls Stahls
BLACK 700 BLACK 700 LIGHT BLUE 320(CA. P.21460)

RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P.286C) RRULIA]

RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P.286C) RRULILAI]

0,2 mm silikonefilm med en mat overflade og soft touch | Temperatur: 150°C,
tid: 10 sek., tryk: medium (nr. 4-6 pa Hotronix®), fiernelse: kold, efterfglgende
presning: 5 sek. | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test
fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger, sublimeret polyester | Design i
flere farver: anbefales ikke til anvendelse i flere lag | Du bgr altid lave en tests-
kaering forud for ethvert produktionsforlgb, skzere indstillingerne skal justeres i
takt med, at klingerne zeldes | For optimal skeering og fjernelse af overskydende
materiale skal der holdes en linjetykkelse pa min. 1,5 mm for skrift og logoer |
Kan vaskes ved op til 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet
til skanetgrring | Vaskes og stryges pa vrangen | Opbevares kgligt og tgrt; undga
direkte varme og sollys

0,5 mm silikonefilm med en mat overflade og soft touch | 3D effekt | Materialet
er blokerer naturligt og er derfor velegnet til brug pa sublimeret polyester |
Temperatur: 150°C, tid: 10 sek., tryk: medium (nr. 4-6 pa Hotronix®), fiernelse:
kold, efterfglgende presning: 5 sek. | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100
% polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger, sublimeret
polyester | Design i flere farver: anbefales ikke til anvendelse i flere lag | Du bgr
altid lave en testskaering forud for ethvert produktionsforlgb, skeere indstillinger-
ne skal justeres i takt med, at klingerne eeldes | For optimal skeering og fjernelse
af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse pa min. 2,5 mm for
skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller ble-
gemiddel | Velegnet til skanetgrring | Vaskes og stryges pa vrangen | Opbevares
kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys



STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA910 CAD-CUT® Silicone 100

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

BLACK 700 GREEN 400 (CA. P. 7721C) LIGHT BLUE'320 (CA- P-2148C) [/ M 1 R: 1137V W % I N 101 12 (W1 IS PASTEL PURPLE2S5 (CA' R207AC)E RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)
TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C) WL}

0,1 mm silikonefilm med en mat overflade og soft touch | Materialet er streekbart og forhindrer spredning af farvestoffer pa sublimeret polyester | Temperatur:
150 °C.Tid: 10 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 for Hotron Fjernes: Kold. Genprint: 5 sek. | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test fgr anvendelse),
polyester-bomulds-blandinger, sublimeret polyester | Design i flere farver: er ikke egnet til anvendelse i flere lag | Du bgr altid lave en testskaering forud for ethvert
produktionsforlgb, skeere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne aeldes | For optimal skeering og fjernelse af overskydende materiale skal der beholdes
en linjetykkelse pa min. 1,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Vaskes og
stryges pa vrangen | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys

Flere varer er tilgeengelige online.




@ TRANSFER FILMS

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA9M CAD-CUT® Disco

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

BLUE 2001 GOLDEN YELLOW 2004 GREEN 2002 RED 2003

Holografisk og metallic look med en farvestralende kamaeleonlignende finish | Overfladen er blank og glat, hvilket giver et poleret look | Temperatur: 150 °C.Tid: 10
sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 for Hotronix®). Fjernes: varm | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandin-
ger | Design i flere farver: er ikke egnet til anvendelse i flere lag | Du bgr altid lave en testskaering forud for ethvert produktionsforlgb, skeere indstillingerne skal
justeres i takt med, at klingerne zldes | For optimal skeering og fiernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse pa min. 1,5 mm for skrift og
logoer | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Vaskes og stryges pa vrangen | Opbevares kgligt og tgrt;
undga direkte varme og sollys



TRANSFER FILMS @
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EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA912 | 163149 CAD-CUT® Glow In The Dark

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Materiale i tynd, hvid polyuretanfolie, der lyser i mgrket | Mat finish, blgdt og ekstremt holdbart | Temperatur: 150 °C.Tid: 10-15 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 for Hotro-
nix®). Fjernes: Varm | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Design i flere farver: er ikke egnet
til anvendelse i flere lag | Du bgr altid lave en testskaering forud for ethvert produktionsforlgb, skaere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne eldes | For
optimal skaering og fjernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse pa min. 3 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug ikke
skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Vaskes og stryges pa vrangen | Opbevares kgligt og tgrt; undgé direkte varme og sollys

Flere varer er tilgeengelige online. @



@ TRANSFER FILMS

P

STAHLS'

EUROPE « AFRICA « MID EAST

SA913 | 163549 CAD-COLOR® Sportsfilm

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Mat tekstiltrykfilm, velegnet til udskrivning og udskeering af sma detaljer | Meget let at skeere og fijerne rester pa grund af polyesterbzereposen | Efter en kort tgrretid
kan materialet bearbejdes yderligere | Meget stralende farver med hgj vaskestabilitet | Kan printes med bleek med oplgsningsmiddel eller gko-oplgsningsmiddel |
Temperatur: 130 °C/150 °C.Tid: 10 sek. /5 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 for Hotronix®). Fjernes: Varm | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test fgr
anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Du bgr altid lave en testskeering forud for ethvert produktionsforlgb, da skeereindstillingerne skal justeres i takt med,
at klingerne bliver slidte. Hvis der skeeres for dybt, kan det medfgre problemer med fjernelsen af overskydende materiale eller printet | Kan vaskes ved op til 60 °C
| Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skdnetgrring | Vaskes og stryges pa vrangen | Opbevares kgligt og tgrt; undgé direkte varme og sollys
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EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA915 | 163362 CAD-COLOR® SuperTek Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SUBLISTOP

Med patenteret ONYX STiX2-kleebemiddel og et aktivt kulbarrierelag, der holder materialet elastisk og smidigt pa trods af blokeringsfunktionen | En kort tryktid ved
lav temperatur beskytter tekstilets overflade | Klaeber pa stort set alle tekstiler | Temperatur: 150 °C, tid: 5 sek., tryk: medium (nr. 4-6 pa Hotronix®), fiernelse: varm,
efterfglgende presning: 5 sek. | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger, elastan blandinger,
mest kleedningsstykker i nylon (test fgr anvendelse) | Du bgr altid lave en testskeering forud for ethvert produktionsforlgb, da skzereindstillingerne skal justeres i
takt med, at klingerne bliver slidte. Hvis der skeeres for dybt, kan det medfgre problemer med fjernelsen af overskydende materiale eller printet | Kan vaskes ved
40° | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Kan stryges direkte pa | Opbevares et kgligt og tgrt sted. Undga direkte varme eller sollys

Flere varer er tilgaengelige online. @



@ TRANSFER FILMS
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EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA916 | 121865 CAD-COLOR® Glow In The Dark

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Blgd polyuretanfolie til tekstiltryk, selvlysende efter eksponering for en lyskilde | Temperatur: 150 °C.Tid: 12 sek. Tryk: Medium (nr. 4-8 for Hotronix®). Fjernes: Kold |
Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger, elastan blandinger, satin/Cordura® | Du bgr altid lave en
testskeering forud for ethvert produktionsforlgb, da skeereindstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne bliver slidte. Hvis der skeeres for dybt, kan det medfgre
problemer med fjernelsen af overskydende materiale eller printet | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring
| Vaskes og stryges pa vrangen | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys
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SA917 | 110843 CAD-COLOR?® Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SUBLISTOP

Digital polyuretanfolie i fuld farve med et speerrelag, der forhindrer, at sublimation af farver beskadiger dine design | Sublistop danner en barriere, der forhindrer
spredning af farvestoffer, hvilket er perfekt til atletik- og sportsbekleedning | Temperatur: 130 °C.Tid: 10 sek. /5 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 for Hotronix®). Fjernes: kold
| Anbefalede materialer: 100 % sublimeret polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger, Softshell | Du bgr altid lave en testskeering forud for ethvert
produktionsforlgb, da skaereindstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne bliver slidte. Hvis der skeeres for dybt, kan det medfgre problemer med fjernelsen af
overskydende materiale eller printet | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Vaskes og stryges pa vrangen
| Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys

Flere varer er tilgeengelige online. e



@ TRANSFER FILMS

STAHLS'

EUROPE « AFRICA « MID EAST

r

SA918 | 163284 CAD-COLOR® Magic Mask High Tack

Roll Length: 50m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Varmebestandig overfgringsfolie, som krzeves til anvendelsen af naesten alle CAD-COLOR®-produkter | Steerkere kleebestyrke | Nyt beeremedium i papir, kgrer bedre
péa kolde lamineringsmaskiner | Traeekkes over pé det trykte og fritlagte motiv ved hjeelp af en gummiskraber eller en koldlamineringsmaskine | Velegnet til: 100
% bomuld, 100 % polyester, polyester-bomulds-stofblanding, polyesterblandinger, elastan, 100 % nylon




TRANSFER FILMS @

T100 L-Flex

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

L-Flex
(AN W ATEI00 | ANTIQUESIIVER (CAP.7506C]| ["APPLEGREEN (CA'P.375¢) ) INTYEIO0M IR EAM | BABY PINK(CA.P.183C) BEIGE (CA. P.7401C)
BORDEAUX (CA. P.13-19307CX)  BROWN (CA. P.7533C) FLAME RED (CA. P.032C) || FOREST GREEN (CA. P.553C) ) FUCHSIA (CA. P.215C)
ICE BLUE (CA. P.291C) LEMON YELLOW (CA. P.3345U)  LIGHT APRICOT (CA.P.475C)  LIGHT GREEN(CA.P.366C) LIGHT GREY (CA.P.178-3¢) [LILACICAIPI69C) MEDIUM YELLOW (CA. P. 123C)

[T GER] | MINT (CA. P.337C) NAVY BLUE (CA.P.296C) || NEON BERRY (CA. P.2602C) J{ NEON BLUE (CA. P.2925C)  JIN 1201 e [ (9K V0 )
NEON YELLOW (CA.P.809C) | OLIVE(CA. P.577U) ORANGE (CA. P.30-8C) PASTEL YELLOW (CA.P.4C) | PEACH FUZZ (CA.P.13-10237cX) [IPERICANRIsSssTPGIi IR ] ROYAL BLUE (CA. P. 647C)
SAGE GREEN (CA. P.2404¢) [YZITCANAITITMN | SILVER METALLIC (CA. P877C) | |'SKY BLUE (CA-P.297C) TURQUOISE (CA. P. 3155C) YELLOW (CA. P.1235C)

Tekniske data: | Transferfolie: Polyurethan, stebt | Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt | Tykkelse mm: 0,1 +/- 10% | Foring: PET-film, selvkleebende | Transferbetingelser: | Temperatur: 160 °C/Tryk: 2,5-3,5
bar [mediumtryk]/Tid: 15 sek. | Kan vaskes ved 80 °C/Kan tarretumbles og téle kemisk rens; perchlorethylen (tetrachlorethylen)/Vaskes pa vrangen | L-FLEX er en gkologisk sikker polyuretanfilm med en
mat, ikke-reflekterende overflade | L-Flex er velegnet til overfarsel til tekstiler som f.eks. bomuld, blandede materialer af polyester/bomuld og polyester/akryl. Den kan bruges til bogstaver pé T-shirts,
trojer, sports- og fritidstej, sportstasker og holdudstyr, f.eks. flag og bukser | Anbefalet plotterkniv: 45 grader | Polyester-underlaget skal treekkes af, mens det er varmt. Undtagen neonfarverne og
lysebld, som skal fiernes, nar de er kolde. | Denne film ber ikke anvendes pa marke tekstiler med et hgjt polyesterindhold, da dette kan medfare misfarvning af tekstilet | disse tilfeelde anbefaler vi at
bruge Poli-Flex® Blockout Soft PT601N | Nylon og tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke egnede til varmeoverfarsel. | dette tilfaelde skal L-Flex Nylon T500 anvendes. | Den blgde, gummi-
elastiske overfaringsfilm sikrer, at tekstiler er behagelige at have pa. L-Flex har fremragende deekkeevne. Den selvkleebende PET-foring ger det muligt at omplacere de plottede motiver. | De anvendte
ramaterialer er ikke skadelige for miljget og er fri for PVC, bledgeringsmidler og tungmetaller. Hvis de angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverfarsel, kan
sikker og permanent paseetning af den fleksible film ikke garanteres. Med undtagelse af farverne Gold Metallic, Silver Metallic og neonfarver kan L-Flex-serien presses i flere lag. | Vi anbefaler, at der
udferes en overfarselstest pa originale materialer. | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfarsel af overfarselsfilmen, materialernes art og vask- og rengaringsbetingelserne,
kan produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgaengelige online. e



@ TRANSFER FILMS

T500 L-Flex Nylon

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

L-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C)
PURPLE (CA. P. 273C)

BORDEAUX (CA. P. Z16C) FOREST GREEN (CA. P. 553C) GREEN (CA. P. 349C) LIGHT BLUE (CA. P.2625) [ NAVY BLUE (CA. P.296C)
RED (CA.P.187C) REFLEX NYLON [T [ SIVER METALLIC(CAP.877C) YELLOW (CA. P. 1235C)

Tekniske data: | Transferfolie: Polyurethan, stgbt | Kleebemiddel: Polyamid-hotmelt | Tykkelse mm: 0,1 +/- 10% | Foring: PET-film, selvkleebende | Overfgrselsbetin-
gelser: Temperatur: 150 °C. | Tryk: 2-2,5 bar | Tid: Forpresningstid: 4 sek. | Fjern polyesterlineren, nar den er handvarm | Andet tryk: 10 sek. | Kan vaskes ved 40 °C,
vaskes pa vrangen. | L-Flex-nylon er en termisk overfgrbar polyuretanfilm med speciel smeltelim til meerkning af hydrofobe, vandafvisende nylonstoffer | Ved at
laminere transparent, selvkleebende PET-film garanterer L-Flex-nylon fremragende skzering og fjernelse af overskydende materiale | Den gkologisk uskadelige poly-
uretanfilm har fremragende modstandsdygtighed over for vask og renggring og er behagelig at rgre ved | Underlaget skal traekkes af, mens det er lunkent. | Hvis de
angivne krav til temperatur og tryk ikke opfyldes under processen med varmeoverfgrsel, kan sikker og permanent pasaetning af den fleksible film ikke garanteres.
| Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa originale materialer. | Pa grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen,
materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer.




OVERSIGT OVER TEKSTIL TRANSFERFOLIER

. KLEBEKRAFT TRYK PA TEKSTIL
=
&
2 = 2 g
E 3 H g
T100 | L Flex I N SN e . - « HEE BN [fi6on WEEeM 25-3 15
T500 | L-Flex Nylon N [ [ [ [ | 4 [EEESN [ViGoN ESGM s 4100
7 N
POLI-TRPE
SAOUR
PT601N | Poli-Flex® Blockout Soft I I . [feon e 550 SOl 25-3 | s
PT403 | Poli-Flex® Stretch I O e .- NN BNl [doo" [WEEOM 25-3 15
PT150 | Poli-Flex® Turbo I N e e e [feon EEEEE 55N BomEs 2 s-s
PT450 | Poli-Flex® Image I N e .- o [a0/60 W[ e o0 [EEOM 25-3 15
PT401 | Poli-Flex® Glitter I D SN . e [eon e [iooN WEEeM 25-3 15
PT402 | Poli-Flex® Pearl Glitter I N SN .- e SN [5i60 WEEEM 25T s
PT200N | Poli-Flex® 4781 Reflex Silver [N [N (NS S S S [0 e [ieon WEeeM 35 s
PT201 | Poli-Flex® 4782 Reflex Eco I N N . Dl O AN EEal s s
PT453 | Poli-Flex® Image 4212/4213 I I . 40 [T 550 EEEl 255 s
PT452 | Poli-Flex® Black Carbon I N . [feon TN o0 WEeaMl 25-3° 15
PT451 | Poli-Flex® Glossy I I .. [feon e [doon WEEOM 35 15
PT404 | Poli-Flex® Luminous 4790 I N . [feon TN G50 Eeal s s
PT903 | Ultimate Print Matt 4025 I SN SN .- [0 | M| o [NiZoN WEEOM25-3° 15
PT905 | Ultimate Print Nylon 4035 I s - s [l [icoy EEGM 2 4+10
PT900 | Turbo Print 4036 Matt I N SN o T [7807 [E0%EEd 25-3 5-3
PT902 | Turbo Print 4010-S Blockout I SN - 40 [T (1207 WES6M 25-3 s
PT904 | Ultimate Print Supersoft 4033 Matt [l 1SN SN =N S I s 40 [T o NSOM MEGGMZ25°30 15
PT4530 | Poli-Flex® Turbo Reflex I N NN - [feon T [eosn WEEM s s
PT906 | Poli-Flex® Printable 4655 I I .= [feon TN 750 WO 25-3 15
PT908 | Turbo Print 4046 Matt I N SN SN N . [feon e [[100" [B0%%6G 25-3 5-3
PT950 | Solvent-Flock 5905 [0 N . 40 [N ['Se0n SN 25-3° 15
PT951 | Subli-Flock 5901 [0 e SN . e [feon TN [Gion e[ 25-3° 15
PT800 | Tubitherm® PLT Flock N BN EEEEEE [feon TN [5000 EOREAG| 2-3 | 15-17
PT907 | Poli-Flex® Printable 4675 ** I N = I e [[2000 GO 25-3 15
PT455 | Poli-Flex® Turbo 4901-1 / 4902-1**+ [l 1N NSNS SRS - 0 [ o 55N EGM 20 | 35
PT300 I Poli-Tack 854 (Yderligere artikler til printbare folier) ----- -- --
PT301 | Poli-Tack 870 Universal [ [ [ [ | | [ O] [ |
(Yderligere artikler til printbare folier)
STAHLS'
EUROPE « AFRICA « MID EAS'?
SA903 | CAD-CUT® Basic Film I O N e .- Bl [EoN e sca w0
SA150 | CAD-CUT® Sports Film I I . = |80 [EOMEEE| 46 10-5
SA100 | CAD-CUT® Premium Plus I D SN e . e 4 [T e [NGoN [WEEGM 54N 10-s
SA300 | CAD-CUT® Premium Plus Sublistop I [N [ s S I s » a0 [T [iSoN el staT 1w
SA907 | CAD-CUT® Reflective I N SN .. 40 [T o NEAGN WESGM T3EAN s+s
SA250 | CAD-CUT® Effect I S - s [EEEN (oSN SN sEAT 10
SA200 | CAD-CUT® Glitter I S - 4 [EEEN {5500 ESGM 4T w0
SA908 | CAD-CUT® Silicone 200 I N e e e (5600 MESGMsTT w0
SA909 | CAD-CUT® Silicone 500 I N e . [feon e {5500 MESGMsTT w0
SA904 | CAD-COLOR® Solvent Flock Y e . s [l Maoon EEOM 4 12
SA910 | CAD-CUT® Silicone 100 N I . [feon e [iGoN WESGM a6 10
SA911 | CAD-CUT® Disco N I . 40 [P [iesN Gl ae w0
SA912 | CAD-CUT® Glow in the Dark N N . 40 [T [iGoN WM ate 10
SA913| CAD-COLOR® Sportsfilm [0 e . [eon e g EEGM e 1w
SA180| CAD-COLOR® Premium I N NN - e =N [ M6 46| 10-5
SA915 | CAD-COLOR® SuperTek Sublistop [0 [NSHN [N NS Sl Sl e 2 s [dos ES6M 4-6 s
SA916 | CAD-COLOR® Glow in the Dark [0 [ISHN NSl s Sl I e 2 [ [ieon WESGM s 12
SA917 | CAD-COLOR® Sublistop [0 SN e 40 [T [iion el ate w0
SA350 | CAD-CUT® Flock I N - e e [ag0 WEESM 4-6 15
SA918| CAD-COLOR® Magic Mask High Tack [ OO [ o B I .
(upplerende artikel pakreevet for alle CAD-COLOR-produkter)
.
CFP600 | Unitape 600 I I . BN G .
|CFP303 | Uniprint™ Nature I DN NN - lao/e0 [ o EoN T o
CFP101N | Uniprint™ Nature I N NS N - a0/60 [N e [Eom WEwmmTT o
korntex
KX118 | Silver Reflective Foil I I . O [ N s e s

* med begraensninger ** For denne film kraeves artikel POLI-Tack 854 *** PET-film, ikke-klaebrig Alle oplysninger kan andres






