TRANSFERFILMS @

v

PALI-TRAE
ERous
PT904 | 4033 Ultimate Print Supersoft 4033 Matt
100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overfgrselsfilm: Polyuretan, stgbt | Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,05 +/- 10% | (Standard)liner: PET-folie, ikke-klzebende |
Overfgrselsbetingelser: Temperatur: 160 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask: 40 °C | Brug kun mildt vaskemid-
del eller til farvet tgj | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnet til tgrretumbler | Udskrivning: True sided | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT er en varmefor-
seglende, printbar PU-tekstil-overfgringsfilm (uigennemsigtig hvid, 50 p), der er egnet til lyse og mgrke tekstiler | P4 grund af en seerlig dzaekfarve giver filmen en
fremragende modstandsdygtighed over for vask | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT giver en hgj trykoplgsning med en halvmat finish og et behageligt,
blgdt tekstiltouch | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT er kompatibel med alle nuvaerende printere med trykfarve af typen ECO-solvent, solvent og latex |
Takket veere en nyudviklet, ikke-kleebende PET-filmliner kan selv meget sma bogstaver og motiver nemt skeeres af alle nuveerende CAD/CAM-plottere efter tryk-
processen | Vi anbefaler brug af POLI-TACK 853 + 854 + 870 som beskyttelseslag ved varmeoverfgrsel | PET-lineren skal fijernes varm | Overfgrselsfilmen bruges til
motiver og logoer péa sports-, fritids- og arbejdstgj | Materialer med en vandafvisende overflade eller vandteethed er ikke egnet til varmeoverfgrsler | Ramaterialerne
er gkologisk inerte, indeholder ikke PVC, blgdggrere eller tungmetaller. | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale materiale | P4 grund af de
forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde
for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. e



