TRANSFER FILMS @

STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

- |

SA150 CAD-CUT® SportsFilm

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

APPLE GREEN 41(CA-P3660] |AQUAGOCAUPIGSTCININ] BEIGE 004 (CA. P.4665C)

GREY 70 CA P 750)

LEMON 100(cA. P.7405¢) [ LIGHT BLUE 320 CAP.296C] LGHT ORANGE 15 CA.P. k)
LTI NEON YELLOW 101 PASTELBLUE321 (CA. P.538C) | PASTEL GREEN 420(CA. P.386C)  PASTEL MINT370(CA. P.317C)

PASTEL PINK 255 (CA. P, 2036C) PASTELVELLOW 105(CA.P.602C) ~PEACHO06(CA.P.712¢)  |"PINK252(CA.P507C) PISTACHIO GREEN 425 CA.P5777 ) ROSE PINK 256 (CA. P.634 )

SAGE GREEN 423 (CA.P.T537C) | SAHARA YELLOW 104(CA.P.1407 ) SUNFLOWER YELLOW 105 CA.P.137C)

YELLOW 110 (CA. P.012C)

Fleksibel polyuretanfilm (PU) med klzebende bagside, derfor ideel til sma og fine detaljer | Denne film kan printes pa 5 sekunder og skal fiernes varm | Hgj deekkeevne og mat finish | Nemt at
skeere i og fritleegge | Velegnet til flerfarvede prgvetryk |Temperatur: 130 °C/150 °C.Tid: 10 sek. /5 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 for Hotronix®). Fjernes: Varm | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100
% polyester (test fgr anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Flerfarvet design:Tilfgj baggrund i 3-5 sek. fiernes kold, gentag processen for hver farve, pafgr den sidste farve i 13-15 sek., fiernes
varm | Du bgr altid lave en testskeering forud for ethvert produktionsforlgb, skeere indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne aeldes | For optimal skeering og fijernelse af overskydende
materiale skal der holdes en linjetykkelse pa min. 1 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 60 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skanetgrring | Kan stryges direkte
pa | Opbevares kgligt og tgrt; undga direkte varme og sollys

Flere varer er tilgeengelige online.




