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PT453 | 421214213 Poli-Flex® Image 4212/4213

100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,48m
Poli-Flex
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Tekniske data: Overfgringsfilm: Polyurethan Designfilm/Kleebende: Polyurethan-hotmelt/Tykkelse [mm]: 0,055 +/-10 % (guld); 0,055 +/-10 % (s@lv)/Liner: PET-film,
selvkleebende | Overfgringsbetingelser: Temperatur: 160 °C /Tryk: 2,5-3,0 bar [mediumtryk] /Tid: 15 sek. (3 sek. eftertryk) | Kan vaskes ved 40 °C, kan tgrretumbiles,
vaskes pé vrangen | POLI-FLEX® IMAGE er overfgrselsfilm med et moderigtigt design og en unik overfladefinish. Den miljgvenlige polyuretanfilm har fremragende
modstandsdygtighed over for vask og renggring og er behagelig at rgre ved. POLI-FLEX® IMAGE er velegnet til overfgrsel pa tekstiler som bomuld, blandinger
af polyester/bomuld og polyester/akryl | POLI-FLEX® IMAGE kan skeeres med alle nuvaerende plottere Vi anbefaler brug af en standardklinge (45°). Efter fjernelse
af overskydende materiale overfgres den afskarne fleksfilm ved hjeelp af en varmepresse | PET-liner af POLI-FLEX® GOLD og SILVER (4212-4213) bgr fjernes efter
afkgling | Nylon og tekstiler med vandafvisende impraegnering er ikke egnede til varmeoverfgrsel. | dette tilfaelde skal L-Flex NylonT500 anvendes. | Vi anbefaler, at
der udfgres en overfgrselstest pa originale materialer. | P& grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art
og vask- og renggringsbetingelserne, kan produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. e



