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GLITTER BEACH BLUE 962 GLITTER BLACK 928 GLITTER BLACK GOLD 947 GLITTER BLACK SILVER 949 GLITTER BLUE 922 GLITTER BROWN 926 GLITTER BURGUNDY 958 GLITTER CHERRY 952 GLITTER COLUMBIA BLUE 930
GLITTER CONFETTI 948 GLITTER CORONADO GOLD 968 GLITTER CURRANT 979 GLITTER DARK GREEN 933 GLITTER DOWN UNDER 971 GLITTER EGGPLANT 954 GLITTER FLORIDA ORANGE 975 GLITTER GOLD 920 GLITTER GREEN 925
GLITTER HEMATITE 973 GLITTER HOLO BLACK 956 GLITTER HOLO GOLD 935 GLITTER HOLO PINK 996 GLITTER HOLO SILVER 951 GLITTER HOLO WHITE 955 GLITTER HOT PINK 943 GLITTER KELLY GREEN 932 GLITTER LAVENDER 946
GLITTER LIGHT BLUE 950 GLITTER LIGHT BROWN 978 GLITTER LIGHT GREEN 953 GLITTER LIGHT ROSÉ GOLD 960 GLITTER MEDIUM PINK 966 GLITTER MULTI 929 GLITTER NAVY 944 GLITTER NEON BLUE 938 GLITTER NEON GREEN 937
GLITTER NEON ORANGE 939 GLITTER NEON PINK 941 GLITTER NEON PURPLE 940 GLITTER NEON YELLOW 936 GLITTER NEW COPPER GLITTER NIGHT FALL 972 GLITTER OLD GOLD 945 GLITTER ORANGE 931 GLITTER ORCHID 970
GLITTER PALACE 967 GLITTER PALE YELLOW 961 GLITTER PERSIMMON 976 GLITTER PINK 927 GLITTER PURPLE 924 GLITTER RAINBOW CORAL 964 GLITTER RAINBOW PLUM 965 GLITTER RED 923 GLITTER ROSE GOLD 957
GLITTER ROYAL BLUE 942 GLITTER SILVER 921 GLITTER TEAK 974 GLITTER VAN GOGH 969 GLITTER VINTAGE GOLD 963 GLITTER WATERMELON 959 GLITTER WHITE 934

TRANSFER FILMS

Flere varer er tilgængelige online.

SA200	 CAD-CUT® Glitter
100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
� Stahls

Holdbar, vaskbar glitterfolie, let at fjerne overskydende materiale, takket være den klæbende bagside | Temperatur: 150 °C. Tid: 10 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 på Hotro-
nix®). Fjernes: varm | Anbefalede materialer: 100 % bomuld, 100 % polyester (test før anvendelse), polyester-bomulds-blandinger | Design i flere farver: anbefales 
ikke til anvendelse i flere lag | Du bør altid lave en testskæring forud for ethvert produktionsforløb, skære indstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne ældes 
| For optimal skæring og fjernelse af overskydende materiale skal der holdes en linjetykkelse på min. 2,5 mm for skrift og logoer | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug 
ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skånetørring | Vaskes og stryges på vrangen | Opbevares køligt og tørt; undgå direkte varme og sollys


