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 SUBLISTOP

TRANSFER FILMS

Flere varer er tilgængelige online.

SA917  | 110843	 CAD-COLOR® Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
� Stahls

Digital polyuretanfolie i fuld farve med et spærrelag, der forhindrer, at sublimation af farver beskadiger dine design | Sublistop danner en barriere, der forhindrer 
spredning af farvestoffer, hvilket er perfekt til atletik- og sportsbeklædning | Temperatur: 130 °C. Tid: 10 sek. /5 sek. Tryk: Medium (nr. 4-6 for Hotronix®). Fjernes: kold 
| Anbefalede materialer: 100 % sublimeret polyester (test før anvendelse), polyester-bomulds-blandinger, Softshell | Du bør altid lave en testskæring forud for ethvert 
produktionsforløb, da skæreindstillingerne skal justeres i takt med, at klingerne bliver slidte. Hvis der skæres for dybt, kan det medføre problemer med fjernelsen af 
overskydende materiale eller printet | Kan vaskes ved op til 40 °C | Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel | Velegnet til skånetørring | Vaskes og stryges på vrangen 
| Opbevares køligt og tørt; undgå direkte varme og sollys


