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PT906 | 4655 Poli-Flex® Printable 4655
100% polyurethan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Tekniske data: Overfgrselsfilm: Polyuretan, stgbt | Kleebemiddel: Polyuretan-hotmelt | Tykkelse i [mm]: 0,075 +/- 10% | Liner: PET-folie, ikke-kleebende | Overfgrselsbe-
tingelser: Temperatur: 160 °C. | Tryk: 2,5-3,0 bar [gennemsnitstryk] | Tid: 15 sek. | Modstandsdygtighed over for vask: 60 °C | Brug kun mildt vaskemiddel eller til farvet
t@j | Vask tekstiler med vrangen ud | Egnet til tgrretumbler | Print: P4 bagsiden, spejlvendt | Varmeforseglelig, printbar polyurethan-film (gennemsigtig) egnet til hvide
tekstiler | POLI-FLEX® 4655 er en tolags overfgringsfilm, der er belagt med hotmelt pa den ikke-daekkede trykside | Den gverste side af filmen efter pafgringsproces-
sen er baseret pa en transparent, UV-resistent polyuretan | POLI-FLEX® 4655 er kompatibel med alle aktuelle bleekprintere med blaektypen ECO-Solvent og Solvent.
Den ikke-kleebende PET-film ggr det muligt at skzere selv de mest detaljerede motiver efter print p4 en CAD-/CAM-plotter | Efter fjernelse af overskydende materiale
udfgres varmeoverfgrslen til materialet | En mat PET-film oven pa billedet under varmeoverfgrslen giver en stralende, halvmat finish | Efter varmeoverfgrsel anbe-
faler vi, at du fjerner PET-lineren efter en kort afkglingsperiode til rumtemperatur | Overfgrselsfilmen bruges til motiver og logoer pa sports-, fritids- og arbejdstgj
| Materialer med en vandafvisende overflade eller vandtzethed er ikke egnet til varmeoverfgrsler | Vi anbefaler, at der udfgres en overfgrselstest pa det originale
materiale | P& grund af de forskellige pavirkninger fra produktion og overfgrsel af overfgrselsfilmen, materialernes art og vask- og renggringsbetingelserne, kan
produktansvaret kun geelde for uforarbejdede materialer.

Flere varer er tilgeengelige online. e



