@ FOLIEN

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA350 CAD-CUT® Flock
Rollenlénge: 25m x Rollenbreite: 0,5m

Stahls
AQUA 390 CA. P. 3125C) BROWN 530 (CA. P.4695C) || BURGUNDY 270 (CA. P. 505C) JRXIICRETENAXIUIYEMN DARK BROWN 550 (CA. P.7617C) )j DARK GREY 780 (CA. P. 432C) | GREEN 400 (CA. P.7733C)
ICEBLUE310(CA.P.297C) LEMON 100(CA.P.VELLOW0t2c) | LIME GREEN 405 (CA. P, 367C) U TET TN NAVY 350 (CA.P.534C)  [fUNEONGREEN401 | [ NEONPINK291 |
NEON YELLOW 101 N PN M PURPLE 280 (CA.P.7665C) /(. : | ROVALBLUE300{CA.P.2370C) | SIGNALRED210(CA.P.18C) [ SKYBLUE (CA. P.2131C)

YELLOW 110 (CA. P. 2010C)

Aufgrund der langen und dichten Flockfasern verfiigt diese Folie Gber eine hohe Deckkraft, Farbbrillianz und eine weiche, samtartige Haptik | Ausgestattet mit einem
rickklebenden Trager kdnnen selbst feine Details einfach geschnitten und entgittert werden | Temperatur: 165° C, Zeit: 15 Sek., Druck: Mittel (#4-6 bei Hotronix®),
Trager: Warm/Kalt abziehen | Empfohlen fiir: 100% Baumwolle, 100% Polyester (muss vor dem Andruck getestet werden), Polyester-Baumwoll-Mischgewebe | Mehr-
farbige Motive: Nicht fiir ein Ubereinanderdrucken der Folien geeignet | Vor der Produktion immer die Schneideinstellungen testen, Einstellungen abhangig vom
Alter des benutzten Messers | Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewahrleisten nur Logos mit einer Mindestlinienstérke von 1,5 mm plotten | Bis 60 °C
waschbar | Keine Weichspliler oder Bleichmittel verwenden | Bei schonender Einstellung trocknergeeignet | Kann direkt tGberbiigelt werden | In kiihler, trockener
Umgebung lagern, direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung vermeiden




