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T100 L-Flex

100% Polyurethan
Rollenlénge: 25m x Rollenbreite: 0,5m
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Technische Daten: | Transferfolie: Polyurethan, gegossen | Klebstoff: Polyurethan-HeiBschmelzkleber | Dicke mm: 0,1 +/- 10% | Liner: PET-Folie, selbstklebend | Transferbedingungen: | Temperatur:
160 °C / Druck: 2,5-3,5 bar (mittlerer Druck) / Zeit: 15 Sek. | 80 °C waschbestandig / Trockner geeignet und chemisch reinigungsbesténdig, Perchlorethylen (Tetrachlorethen) / Textil vor der Wasche
auf links wenden. | L-FLEX ist eine 6kologisch unbedenkliche Polyurethanfolie mit matter, reflektionsfreier Oberflache | L-Flex eignet sich fiir den Transfer auf Textilien wie Baumwolle, Mischgewebe
aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl. Es dient zur Beschriftung von T-Shirts, Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und Mannschafts-Fanartikeln wie Fahnen und Wimpel |
Empfohlenes Plottmesser: 45 Grad | Der Polyester-Trager ist lauwarm abzuziehen. Ausnahmen bilden die Neonfarben und Hellblau, die im kalten Zustand entfernt werden sollten. | Diese Folie sollte
nicht auf dunklen Textilien mit hohem Polyesteranteil verwendet werden, da dies zu einer Verfarbung fiihren kann. In diesem Fall empfehlen wir die Verwendung von Poli-Flex® Blockout Soft PT60TN
| Nylon-gewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprégnierung sind fiir den HeiBtransfer nicht geeignet. Fiir diesen Fall ist L-Flex Nylon T500 zu verwenden. | Die weiche, gummi-
elastische Transferfolie bietet einen angenehm textilen Griff und tiberzeugt durch einen hohen Tragekomfort. L-Flex besitzt eine ausgezeichnete Opazitét. Die selbstklebende PETFolie ermdglicht
ein Repositionieren der geplotterten Motive. | Die verwendeten Rohstoffe sind ¢kologisch unbedenklich, frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen. Nur bei Einhaltung der vorgegebenen
Tempera-tur- und Druckbedingungen des Heitransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewéhrleistet. Mit Ausnahme der Farben Gold Metallic, Silber Metallic und den
Neonfarben kann die L-Flex -Serie iibereinander verpresst werden. | Wir empfehlen eine Anwendungspriifung an Originalmaterialien durchzufiihren. | Aufgrund der vielféltigen Einflisse, die sich
aus der Herstellung und Ubertragung der Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- und Reinigungshestindigkeiten ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unver-
arbeitete Materialien beziehen.
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