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CFP101N | 101N-141N Uniflex™ Nature
100% Polyurethan

Rollenlinge: 25m x Rollenbreite: 0,5m
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Technische Daten: Umweltfreundliche Losemittel- und PVC-freie Polyurethan-Beschichtung, recyclebarer Papier-Tréger, laminiert zwischen einem durchsichtigen selbstklebenden Papier-Tréger und
einem HeiRBschmelzkleber, Stérke (+/- 5%): HeilBklebender Verbund 80 microns., Tréagerpapier 125 microns, fiir Baumwolle, Polyester, Polycotton und beschichtetes Nylon/Polyester (abhang|g von
der wasserdichten Beschichtung) geeignet | Ubertragungsbedingungen: Druck: Mittel (je nach verwendeter Verpressung), Tragerentfernung: warmes bis heiBes Abziehen, HeiRpressen ohne Uber-
lappung — beschichtetes Nylon (bei jedem neuen Textil zunéchst einen Test durchfiihren): 1. Erstes Verpressen — 150 °C/10 Sekunden und Abziehen der Tréagerfolie nach dem Abkiihlen, 2. Zweites
Verpressen — 150 °C/30 Sekunden und mit Backpapier schiitzen, andere Textilien: 130 °C/10 Sekunden, HeiBpressen mit Uberlappung — beschichtetes Nylon: Keine Uberlappung; andere Textilien: 1.
Erstes Verpressen — 140 °C/10 Sekunden, 2. AbschlieBendes Verpressen — 140 °C/10 Sekunden, mit Backpapier schiitzen, aufbiigeln (A4-Motive): Nach dem Schneiden oder Plotten (Riickseite) und
dem Entgittern das Bild oder den Text mit einem Biigeleisen (bei niedriger oder mittlerer Temperatur) mit kreisenden Bewegungen von der Mitte nach auRen aufbiigeln — keinen Dampf verwenden;
die Trégerfolie nach dem Abkiihlen entfernen, bei jedem Biigeln Backpapier verwenden, um die Folie vor direktem Kontakt mit der Heizplatte zu schiitzen, die Folie bei m&Riger Temperatur an
einem trockenen Ort lagern und vor direktem Sonnenlicht schiitzen | Waschbestandigkeit: Erst 24 Stunden nach Verpressung waschen; keine Bleiche oder aggressive Waschmittel verwenden; von
der Riickseite biigeln; Waschtemperatur: Beschichtetes Nylon: 40° C, restliche Textilien: 60° C | Sehr leichtes und genaues Entgittern, auch bei kleinen Buchstaben | Kurze Verpressungsdauer bei
niedriger Temperatur: 130°C / 10 Sekunden auf Baumwolle, Polyester, Polycotton etc. ( spezielle Parameter fiir beschichtetes Nylon) | Universeller HeiRkleber mit dauerhafter Verklebung auf allen
Textilsorten | Elastisches und starkes Polyurethan, bleibt nach mehreren Wéschen knitterfrei | Leichthaftende Trégerfolie, ermdglicht Staffelung und leichte Handhabung von entgitterten Formaten
| 100% ,Made in France”, mit europdischen Rohstoffen | Frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen | Auf sublimiertes Polyester wird empfohlen, Blockout Soft (PT601N) mit Sperrschicht
gegen Sublimationsfarbe zu verwenden
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