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SA150 CAD-CUT® SportsFilm

100% Polyurethan
Rollenlénge: 25m x Rollenbreite: 0,5m

Stahls

APPLE GREEN 41(CA-P3660] |AQUAGOCAUPIGSTCININ] BEIGE 004 (CA. P.4665C)

GREY 70 CA P 750)

LEMON 100(cA. P.7405¢) [ LIGHT BLUE 320 CAP.296C] LGHT ORANGE 15 CA.P. k)
LTI NEON YELLOW 101 PASTELBLUE321 (CA. P.538C) | PASTEL GREEN 420(CA. P.386C)  PASTEL MINT370(CA. P.317C)

PASTEL PINK 255 (CA. P, 2036C) PASTELVELLOW 105(CA.P.602C) ~PEACHO06(CA.P.712¢)  |"PINK252(CA.P507C) PISTACHIO GREEN 425 CA.P5777 ) ROSE PINK 256 (CA. P.634 )

SAGE GREEN 423 (CA.P.T537C) | SAHARA YELLOW 104(CA.P.1407 ) SUNFLOWER YELLOW 105 CA.P.137C)

YELLOW 110 (CA. P.012C)

Polyurethane (PU) Flexfolie mit riickklebendem Trager, deshalb ideal fiir kleine und feine Details | Diese Folie ist in 5 Sekunden andruckbar und derTrager ist heil abziehbar | Hohe Opazitdt und
mattes Finish | Einfaches Schneiden und Entgittern | Fiir mehrfarbige Andrucke geeignet | Temperatur: 130° C/ 150° C, Zeit: 10 Sek. / 5 Sek., Druck: Mittel, (#4-6 bei Hotronix®), Trager: Heil3 abziehen
| Empfohlen fiir: 100% Baumwolle, 100% Polyester (muss vor dem Andruck getestet werden), Polyester-Baumwoll-Mischgewebe | Mehrfarbige Motive: Hintergrund 3-5 Sek. Tréger kalt abziehen,
Vorgang fiir jede weitere Farbe wiederholen, letzte Farbe 13-15 Sek. auftragen, Trédger heild abziehen | Vor der Produktion immer die Schneideinstellungen testen, Einstellungen abhéngig vom Alter
des benutzten Messers | Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewéhrleisten nur Logos mit einer Mindestlinienstarke von 1 mm plotten | Bis 60 °C waschbar | Keine Weichsptiler oder
Bleichmittel verwenden | Bei schonender Einstellung trocknergeeignet | Kann direkt Gberbtigelt werden | In kiihler, trockener Umgebung lagern, direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung vermeiden

Mehr Artikel sind online verfiigbar.




